
 

 

 

 

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA 
 

BONDMASTER 
MODEL Č.: CB001 

 

 



 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O PRODUKTE 

Obsah balenia: 

 

 

POR. ČÍSLO POČET ČASŤ 

1 1x zváračka plastov 

2 1x kliešte 

3 1x Úžitkový nôž 

4 50x Lineárne vlnové zváracie hroty 

5 50x Zváracie hroty s veľkou vlnou 

6 50x Zváracie klince v tvare písmena M (vonkajší roh) 

7 50x Zváracie klince v tvare V (vnútorný roh) 

8 1x Používateľská príručka v anglickom jazyku 

 

 

Špecifikácie výrobku: 

 

Veľkosť balenia: 285 x 195 x 45 mm. 

Hmotnosť balenia: 641 g  

Rozmery zváračky: 225 x 155 x 40 mm 

Hmotnosť zváračky: 498 g 

Materiály: ABS, nerezová oceľ 

Dĺžka napájacieho kábla: 1,5 m 



 

 

 

 

Technické parametre: 

Vstupné napätie Vstupný prúd Výstupný výkon Výstupné napätie Výstupný prúd 

EU 220 (V) 0.5 (A) 0-100 (W) 0-5 (V) 0-65 (A) 

US 110 (V) 0.5 (A) 0-100 (W) 0-5 (V) 0-65 (A) 

 

Hlavná funkcia výrobku: zváranie plastov pomocou vkladania 

Doplnkové funkcie: pracovné osvetlenie, ochrana proti prehriatiu 

 

 



 

UPOZORNENIA A BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 

1. Tento výrobok nijako neupravujte bez výslovného súhlasu výrobcu výrobku. V prípade porúch 

vyhľadajte pomoc licencovaného technika. 

2. VAROVANIE! Ak z akéhokoľvek dôvodu dôjde k úprave zariadenia, musí sa vykonať riadne 

testovanie, aby sa zabezpečilo, že sa zariadenie môže naďalej bezpečne používať. 

3. Toto zariadenie by nemali používať deti alebo osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo 

duševnými schopnosťami, alebo osoby, ktoré nemajú potrebné skúsenosti alebo znalosti na 

obsluhu zariadenia, pokiaľ nedostali príslušné pokyny alebo nie sú pod dohľadom osoby 

zodpovednej za ich bezpečnosť. 

4. RIZIKO UDUSENIA A PREHLTNUTIA: Vzhľadom na dĺžku môže kábel spôsobiť udusenie, ak sa 

obtočí okolo krku. Zváracie klince, ktoré sú súčasťou balenia, predstavujú v prípade prehltnutia 

nebezpečenstvo udusenia. Buďte mimoriadne opatrní a toto zariadenie skladujte mimo dosahu 

detí.  

5. Uistite sa, že všetky elektrické prípojky sú čisté a suché. 

6. Zabráňte pádu výrobku na zem alebo jeho inému poškodeniu. 

7. Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, servis alebo podobne kvalifikované 

osoby, aby sa zabránilo nehodám alebo ďalšiemu poškodeniu zariadenia. 

8. NEBEZPEČENSTVO POŽIARU: Pri manipulácii s týmto zariadením a jeho skladovaní buďte 

opatrní. Nenechávajte ručnú zváračku bez dozoru, keď je zapojená do elektrickej siete. 

Neumiestňujte toto zariadenie na žiadny povrch, kým je zapojené do siete. Zváračka vychladne v 

priebehu niekoľkých minút. 

9. Ak je to možné, používajte toto zariadenie vonku. Ak ho používate v interiéri, uistite sa, že 

priestor používania je dobre vetraný, alebo použite plynovú masku. 

10. VAROVANIE! Pri manipulácii s týmto zariadením sa dôrazne odporúča používať ochranné 

prostriedky (žiaruvzdorné rukavice, plynovú masku atď.) na ochranu pred popáleninami a 

podráždením pokožky. Vdychovanie toxických výparov alebo častíc z roztavených plastov môže 

viesť k podráždeniu, kašľu, dýchavičnosti, závratom, bolestiam hlavy a vo vysokých 

koncentráciách a pri dlhodobej expozícii môže byť život ohrozujúce. 

11. Zváracia jednotka by mala byť zapojená do uzemnenej elektrickej zásuvky s príslušným 

výkonom.  

12. Pri odpájaní zariadenia zo zásuvky uchopte zástrčku; neťahajte za kábel. 

13. Tento výrobok neponárajte do vody ani do žiadnej inej kvapaliny. Počas čistenia sa uistite, že je 

toto zariadenie odpojené od elektrickej siete. Na čistenie tohto výrobku nepoužívajte abrazívne 

čistiace prostriedky. 

14. Nepoužívajte spotrebič na zdroje a nádoby s vodou. 

15. Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený. 

16. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku nedodržania týchto 

pokynov alebo iného nesprávneho používania alebo nesprávneho zaobchádzania s výrobkom. 

 

 

 

 
 



 

Toto označenie znamená, že výrobok sa nemôže likvidovať ako iný odpad z domácností v celej EÚ. Aby sa 

zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej 

likvidácie odpadu. Zodpovedne recyklujte, aby ste podporili udržateľné využívanie materiálových zdrojov. Ak 

chcete použité zariadenie vrátiť, využite systém odovzdávania a zberu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého 

ste výrobok kúpili. Predajca môže výrobok prijať na ekologicky bezpečnú recykláciu. 

Vyhlásenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc EÚ. 

 

 

ČASTI VÝROBKU 

 

 

 

 

NÁVOD NA POUŽITIE 

 

BONDMASTER je určený na opravu plastových komponentov automobilov, opravu poškodených dielov a 

predĺženie ich životnosti. Je vhodný na opravu a spevnenie všetkých plastových dielov automobilov 

vrátane nárazníkov, prístrojových dosiek, držiakov svetiel, gumových tesnení, chladičov, plastových 

krúžkov atď. Stroj dokáže opraviť rôzne typy prasklín, či už horizontálne, vertikálne, väčšie alebo menšie. 

Zváracia jednotka sa môže používať (v obmedzenej miere) aj na tepelné vyhladzovanie, rezanie a 

spájkovanie. Po aplikovaných opravách budú plastové materiály odolné voči točeniu a nárazom. 

Zariadenie je vybavené 50 W vysokokvalitným vykurovacím jadrom a rýchlo dosahuje teplotu až do 400 

℃. 

KONCOVKY HROTOV 

ZVÁRACIE PIŠTOLE 

medené rúrky proti 

opaľovaniu 

 

 

PREPÍNAČ NAPÁJANIA 

regulácia teploty / vypínač ON a OFF 

 

 

LED SVETLO 

funkcia 

pracovného 

osvetlenia 

 

 

HLAVA HROTU 

 



 

Pracovný postup: 

1. Zvoľte si zásuvku 220 V a zapojte do nej napájací kábel zváračky. 

2. Po zapojení zariadenia sa LED žiarovka na hlavici stroja rozsvieti na zeleno, čo znamená, že 

prístroj je teraz v pohotovostnom režime. 

3. Vyberte vhodný zvárací hrot a zasuňte kolíky klinca do dvoch otvorov na zváračke. Jednoducho 

zasuňte klince dovnútra, kým sa nezaistia. 

 

 

 
 

 

4. Priblížte sa k plastovým dielom, ktoré chcete zvárať. Uistite sa, že prasknutý plastový materiál 

alebo diely držia pohromade a sú riadne podopreté pre zachovanie optimálnej bezpečnosti. 

5. Stlačte vypínač napájania, aby ste spustili zahrievanie zváracieho klinca. Stlačením vypínača 

napájania spustíte proces zahrievania a uvoľnením tlačidla ho zastavíte. Zvárací klinec je možné 

zahriať na maximálnu teplotu 400 °C. Stlačením alebo uvoľnením vypínača napájania dosiahnete 

požadovanú teplotu. 

6. Priložte zahriaty klinec k plastovej trhline. Klinec pretvorí plastový materiál a vytvorí na povrchu 

priehlbinu. Keď je materiál dostatočne zlepený, uvoľnite vypínač a po približne 3 - 5 sekundách 

chladnutia pomaly odstráňte zváračku z lepeného povrchu. Zvárací klinec sa automaticky 

vysunie z kolíkov zváracej pištole a vytvorí bezpečný zvar. 

7. Tento postup (kroky 3 až 6) môžete opakovať toľkokrát, koľkokrát je potrebné. Pri vkladaní 

klincov do zváracej pištole sa uistite, že je vypínač napájania vypnutý. 

8. Po dokončení položte zváračku na bezpečný povrch a zoberte si kliešte. 

9. Pomocou klieští odstráňte kolíky s klincami. Všetky zváracie klince majú zárezy, ktoré sa dajú 

ľahko zlomiť tlakom alebo strihaním kliešťami. 

10. Zváraný spoj je teraz bezpečný. V prípade potreby môžete povrch vyhladiť brúsením a leštením 

alebo použitím vlákna, výplňových zmesí a tepla. 

 

 



 

 
 

 

POZNÁMKA: Optimálna teplota zvárania sa dosiahne za 5 sekúnd ohrevu. Dôrazne neodporúčame držať 

vypínač príliš dlho, aby nedošlo k prehriatiu a vyhoreniu. 

 

 

Typy hrotov a ich použitie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZVÁRACÍ HROT V 

TVARE PÍSMENA M 

Vhodné na vonkajšie 

uhlové trhliny 

 

 ZVÁRACÍ HROT V TVARE V 

Vhodné na vnútorné uhlové 

trhliny 

 

 
LINEÁRNY VLNOVÝ 

ZVÁRACÍ HROT 

vhodný na jemné rovné 

trhliny 

 

VEĽKÝ VLNOVÝ ZVÁRACÍ 

HROT 

vhodný na veľké a zakrivené 

trhliny 

 



 

RIEŠENIE PROBLÉMOV 

PROBLÉM MOŽNÁ PRÍČINA RIEŠENIE 

 
Keď je zariadenie pripojené k zdroju 
napájania, kontrolka LED nesvieti na 
zeleno. 

 
Zariadenie nie je správne pripojené k 
zdroju napájania. 

 
Skontrolujte pripojenie. 

 
Stlačením tlačidla napájania sa zvárací 
klinec nezahrieva. 

 
Buď je poškodený vypínač napájania, 
alebo vnútorné vykurovacie jadro. 

 
Vnútorný obvod a zapojenie tlačidla 
napájania/vykurovacieho jadra musí 
skontrolovať a vymeniť licencovaný 
technik. 

 
Vykurovanie je nestabilné. 

 
1. Napájací zdroj nemusí byť vhodne 
zvolený. Napájací kábel zariadenia 
môže byť poškodený. 
 
 
2. Zvárací hrot nie je správne 
pripevnený na kolíky zváracej pištole. 
 

 
1. Skontrolujte, či napájací zdroj 
podporuje požadované napätie, a 
skontrolujte, či napájací kábel 
nevykazuje známky poškodenia. 
 
 
2. Vymeňte zvárací klinec. 
 

 

 


