
 

 

 

 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 
 

BONDMASTER 
 

NR MODELU: CB001 
 
 

 



 

OGÓLNE INFORMACJE O PRODUKCIE 

Zawartość opakowania: 

 

 

NUMER ILOŚĆ CZĘŚĆ 

1 1x Zgrzewarka do tworzyw sztucznych 

2 1x Szczypce 

3 1x Nóż uniwersalny 

4 50x Gwoździe do spawania falą liniową 

5 50x Gwoździe spawalnicze o dużej fali 

6 50x Gwoździe do zgrzewania w kształcie litery M (narożnik 
zewnętrzny) 

7 50x Gwoździe do zgrzewania w kształcie litery V (wewnętrzny 
narożnik) 

8 1x Instrukcja obsługi 

 

Specyfikacja produktu: 

 

Rozmiar opakowania: 285 x 195 x 45 mm. 

Waga opakowania: 641g  

Wymiary spawarki: 225 x 155 x 40 mm 

Waga spawarki: 498g 

Materiały: ABS, stal nierdzewna 

Długość przewodu zasilającego: 1,5 m 



 

 

 

 

Parametry techniczne: 

Napięcie 
wejściowe 

Prąd wejściowy Moc wyjściowa Napięcie 
wyjściowe 

Prąd wyjściowy 

EU 220 (V) 0.5 (A) 0-100 (W) 0-5 (V) 0-65 (A) 

US 110 (V) 0.5 (A) 0-100 (W) 0-5 (V) 0-65 (A) 

 

Główna funkcja produktu: spawanie tworzyw sztucznych 

Funkcje pomocnicze: oświetlenie zadaniowe, ochrona przed przegrzaniem 

 



 

OSTRZEŻENIA I INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA 

1. Nie należy modyfikować produktu bez wyraźnej zgody producenta. W przypadku awarii należy 

zwrócić się o pomoc do licencjonowanego technika. 

2. OSTRZEŻENIE! Jeśli urządzenie zostanie zmodyfikowane z jakiegokolwiek powodu, należy 

przeprowadzić odpowiednie testy, aby upewnić się, że urządzenie może być nadal bezpiecznie 

używane. 

3. To urządzenie nie powinno być używane przez dzieci lub osoby o ograniczonych zdolnościach 

fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub osoby, które nie mają niezbędnego 

doświadczenia lub wiedzy do obsługi urządzenia, chyba że otrzymały odpowiednie instrukcje lub 

są pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo. 

4. NIEBEZPIECZEŃSTWO UDUSZENIA I UDŁAWIENIA: Ze względu na swoją długość, kabel może 

spowodować uduszenie, jeśli zostanie owinięty wokół szyi. Gwoździe spawalnicze znajdujące się 

w opakowaniu stwarzają ryzyko zadławienia w przypadku połknięcia. Należy zachować 

szczególną ostrożność i przechowywać urządzenie poza zasięgiem dzieci. 

5. Należy upewnić się, że wszystkie połączenia elektryczne są czyste i suche. 

6. Należy unikać upuszczenia produktu na podłogę lub uszkodzenia go w inny sposób. 

7. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, serwis 

naprawczy lub podobnie wykwalifikowane osoby, aby uniknąć wypadków lub dalszego 

uszkodzenia urządzenia. 

8. NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU: Należy zachować ostrożność podczas przenoszenia i 

przechowywania urządzenia. Nie pozostawiać ręcznej spawarki bez nadzoru, gdy jest podłączona 

do zasilania. Nie kłaść urządzenia na żadnej powierzchni, gdy jest podłączone do zasilania. 

Schłodzenie spawarki zajmuje kilka minut. 

9. Jeśli to możliwe, urządzenia należy używać na zewnątrz. Jeśli urządzenie jest używane w 

pomieszczeniu, należy upewnić się, że jest ono dobrze wentylowane lub używać maski 

przeciwgazowej. 

10. OSTRZEŻENIE! Zdecydowanie zaleca się stosowanie sprzętu ochronnego podczas pracy z tym 

urządzeniem (rękawice odporne na wysoką temperaturę, maska przeciwgazowa itp. Wdychanie 

toksycznych oparów lub cząstek stałych ze stopionych tworzyw sztucznych może prowadzić do 

podrażnień, kaszlu, duszności, zawrotów i bólów głowy, a w przypadku wysokich stężeń i 

długotrwałego narażenia może zagrażać życiu. 

11. Urządzenie spawalnicze powinno być podłączone do uziemionego gniazda zasilania o 

odpowiedniej mocy wyjściowej.  

12. Podczas odłączania urządzenia od gniazda zasilania należy chwycić za wtyczkę; nie ciągnij za 

przewód. 

13. Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie ani innych płynach. Podczas czyszczenia należy 

upewnić się, że urządzenie jest odłączone od zasilania. Nie używaj ściernych środków 

czyszczących do czyszczenia tego produktu. 

14. Nie używaj urządzenia do czyszczenia źródeł i pojemników z wodą. 

15. Nie używaj urządzenia do celów innych niż jego przeznaczenie. 

16. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą wyniknąć z 

nieprzestrzegania tych instrukcji lub innego niewłaściwego użytkowania/obchodzenia się z 

produktem. 

 



 

Ta etykieta oznacza, że produkt nie może być utylizowany jak inne odpady z gospodarstw domowych w całej UE. 

Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego w wyniku niekontrolowanej utylizacji 

odpadów. Odpowiedzialny recykling promuje zrównoważone wykorzystanie zasobów materialnych. Jeśli chcesz 

zwrócić zużyte urządzenie, skorzystaj z systemu zwrotu i zbiórki odpadów lub skontaktuj się ze sprzedawcą, od 

którego kupiłeś produkt. Sprzedawca może przyjąć produkt do bezpiecznego dla środowiska recyklingu. 

Oświadczenie producenta, że produkt jest zgodny z wymogami obowiązujących dyrektyw UE. 

 

 

CZĘŚCI PRODUKTU 

 

 

 

 

INSTRUKCJE UŻYTKOWNIKA 

BONDMASTER jest przeznaczony do mocowania plastikowych elementów samochodowych, naprawy 

uszkodzonych części i przedłużania ich żywotności. Nadaje się do naprawy i wzmacniania wszystkich 

plastikowych części samochodowych, w tym zderzaków, desek rozdzielczych, opraw lamp, gumowych 

uszczelek, chłodnic, plastikowych pierścieni itp. Maszyna jest w stanie naprawić różne rodzaje pęknięć, 

zarówno poziomych, pionowych, długich, jak i krótkich. Spawarka może być również używana (w 

ograniczonym zakresie) do wygładzania termicznego, cięcia i lutowania. Po zastosowanych naprawach 

tworzywa sztuczne będą odporne na skręcenia i uderzenia. Urządzenie jest wyposażone w wysokiej 

jakości rdzeń grzewczy o mocy 50 W i szybko osiąga temperaturę do 400 ℃. 

 

TRZPIEŃ 

GWOŹDZIA 

GŁÓWKA 

GWOŹDZIA 

PRZEŁĄCZNIK ZASILANIA 

Kontrola temperatury / włącznik i wyłącznik 

 

 

OŚWIETLENIE LED 

Funkcja oświetlenia 

zadaniowego 

 

 

SWORZNIE DO PISTOLETÓW 

SPAWALNICZYCH 
 

Rury miedziane zapobiegające 

oparzeniom 

 

 

 



 

Procedura operacyjna: 

1. Wybierz gniazdko 220 V i podłącz do niego przewód zasilający spawarki. 

2. Po podłączeniu urządzenia żarówka LED na głowicy urządzenia zaświeci się na zielono, 

wskazując, że urządzenie znajduje się teraz w trybie gotowości. 

3. Wybierz odpowiedni gwóźdź spawalniczy i włóż bolce gwoździa do dwóch otworów w uchwycie 

spawalniczym. Wystarczy wsunąć trzpienie gwoździ do środka, aż będą dobrze zamocowane. 

 

 

 
 

 

4. Podejdź do plastikowych części, które zamierzasz spawać. Upewnij się, że pęknięty materiał lub 

części plastikowe są trzymane razem i odpowiednio podparte, aby zapewnić optymalne 

bezpieczeństwo. 

5. Naciśnij przełącznik zasilania, aby rozpocząć nagrzewanie gwoździa spawalniczego. Naciśnięcie 

przycisku zasilania spowoduje rozpoczęcie procesu nagrzewania, a zwolnienie przycisku 

spowoduje jego zatrzymanie. Gwóźdź można podgrzać do maksymalnej temperatury 400°C. 

Naciśnij lub zwolnij przycisk zasilania, aby osiągnąć żądaną temperaturę. 

6. Przyłóż rozgrzany gwóźdź do plastikowego pęknięcia. Gwóźdź zmieni kształt tworzywa 

sztucznego i utworzy wgłębienie na powierzchni. Gdy materiał zostanie odpowiednio połączony, 

zwolnij przełącznik zasilania i po około 3-5 sekundach chłodzenia powoli zdejmij zgrzewarkę z 

łączonej powierzchni. Gwóźdź spawalniczy automatycznie wysunie się z bolców uchwytu 

spawalniczego, tworząc bezpieczną spoinę. 

7. Proces ten (kroki 3-6) można powtarzać tyle razy, ile jest to konieczne. Upewnij się, że wyłącznik 

zasilania jest wyłączony podczas wkładania gwoździ do uchwytu spawalniczego. 

8. Po zakończeniu umieść zgrzewarkę na bezpiecznej powierzchni i weź szczypce. 

9. Za pomocą szczypiec wyjmij trzpienie gwoździ. Wszystkie gwoździe do zgrzewania mają nacięcia, 

które można łatwo złamać, wywierając nacisk lub przecinając je szczypcami. 

10. Spawane połączenie jest teraz bezpieczne. W razie potrzeby można wygładzić powierzchnię 

poprzez szlifowanie i polerowanie lub użycie filamentu, masy wypełniającej i ciepła. 

 

 



 

 
 

 

UWAGA: Optymalna temperatura spawania jest osiągana po 5 sekundach nagrzewania. Zdecydowanie 

odradzamy zbyt długie przytrzymywanie włącznika zasilania, aby zapobiec przegrzaniu i przepaleniu. 

 

 

Rodzaje i zastosowania paznokci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GWÓŹDŹ SPAWALNICZY 

W KSZTAŁCIE LITERY M 

Odpowiedni do 

zewnętrznych pęknięć 

kątowych 

 

 

GWÓŹDŹ SPAWALNICZY W 

KSZTAŁCIE LITERY V 

Odpowiedni do 

wewnętrznych pęknięć 

kątowych 

 
GWÓŹDŹ SPAWALNICZY Z 

FALĄ LINIOWĄ 

Odpowiedni do drobnych 

prostych pęknięć 

 

GWÓŹDŹ SPAWALNICZY Z 

DUŻĄ FALĄ 

Nadaje się do dużych, 

zakrzywionych pęknięć 

 



 

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 

PROBLEM MOŻLIWA PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE 

 
Dioda LED nie świeci się na zielono, 
gdy urządzenie jest podłączone do 
źródła zasilania. 

 
Urządzenie nie jest prawidłowo 
podłączone do źródła zasilania. 

 
Sprawdź podłączenie. 

 
Naciśnięcie przycisku zasilania nie 
powoduje nagrzewania gwoździa 
spawalniczego. 

 
Uszkodzony jest przełącznik zasilania 
lub wewnętrzny rdzeń grzewczy. 

 
Obwód wewnętrzny i okablowanie 
przycisku zasilania / rdzenia grzejnego 
muszą zostać sprawdzone i 
wymienione przez licencjonowanego 
technika. 

 
Ogrzewanie jest niestabilne. 

 
1. Zasilanie może być 
nieodpowiednie. Kabel zasilający 
urządzenia może być uszkodzony. 
 
 
2. Gwóźdź spawalniczy nie jest 
prawidłowo zamocowany do 
trzpienia uchwytu spawalniczego. 
 

 
1. Sprawdź, czy zasilacz obsługuje 
wymagane napięcie i sprawdź, czy 
kabel zasilający nie jest uszkodzony. 
 
 
2. Wymień gwóźdź spawalniczy. 
 

 

 


