
 

 

 

UPORABNIŠKI PRIROČNIK 
 

BONDMASTER 
 

MODEL ŠT: CB001 
 

 



SPLOŠNE INFORMACIJE O IZDELKU 

 

Vsebina paketa: 

 

 

INDEX NO. KOLIČINA DEL 

1 1x Stroj za varjenje plastike 

2 1x Klešče 

3 1x Praktični nož 

4 50x Varilni žeblji z linearnimi valovi 

5 50x Varilni žeblji z velikimi valovi 

6 50x Varilni žeblji v obliki črke M (zunanji vogal) 

7 50x Varilni žeblji v obliki črke V (notranji vogal) 

8 1x Uporabniški priročnik ENG 

 

Specifikacije izdelka: 

 

Velikost paketa: 285 x 195 x 45 mm. 

Teža paketa: 641 g  

Dimenzije varilnega aparata 225 x 155 x 40 mm 

Teža varilnega stroja: 498 g 

Materiali: ABS, nerjaveče jeklo 

Dolžina napajalnega kabla: 1,5 m 



 

 

 

Tehnični parametri: 

Vhodna napetost Vhodni tok Izhodna moč Izhodna napetost Izhodni tok 

EU 220 (V) 0.5 (A) 0-100 (W) 0-5 (V) 0-65 (A) 

US 110 (V) 0.5 (A) 0-100 (W) 0-5 (V) 0-65 (A) 

 

Glavna funkcija izdelka: varjenje plastike z vstavljanjem 

Podporne funkcije: osvetlitev delovnega mesta, zaščita pred pregrevanjem 

 

 



OPOZORILA IN VARNOSTNA NAVODILA 

1. Tega izdelka ne spreminjajte na noben način brez izrecnega soglasja proizvajalca izdelka. V 

primeru okvar poiščite pomoč pri pooblaščenem serviserju. 

2. OPOZORILO! Če napravo iz kakršnega koli razloga spremenite, je treba opraviti ustrezno 

testiranje, da se zagotovi nadaljnja varna uporaba naprave. 

3. Te naprave ne smejo uporabljati otroci ali posamezniki z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali 

duševnimi sposobnostmi ali posamezniki, ki nimajo potrebnih izkušenj ali znanja za upravljanje 

naprave, razen če so prejeli ustrezna navodila ali so pod nadzorom osebe, odgovorne za njihovo 

varnost. 

4. NEVARNOST ZA ZADUŠITEV IN DAVLJENJE: Zaradi svoje dolžine lahko kabel povzroči zadušitev, 

če se ovije okoli vratu. Varilni žeblji, ki so vključeni v embalažo, predstavljajo nevarnost 

davljenja, če jih pogoltnete. Bodite izjemno previdni in to napravo shranjujte izven dosega otrok. 

5. Prepričajte se, da so vsi električni priključki čisti in suhi. 

6. Izdelek naj vam ne pade na tla ali se kako drugače poškoduje. 

7. Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, servisna služba ali podobno 

usposobljene osebe, da se izognete nesrečam ali nadaljnji poškodbi naprave. 

8. NEVARNOST POŽARA: Pri ravnanju s to napravo in njenem shranjevanju bodite previdni. 

Ročnega varilnega aparata ne puščajte brez nadzora, ko je priključen na električno omrežje. Ko 

je naprava priključena na električno omrežje, je ne postavljajte na nobeno površino. Varilna 

naprava potrebuje nekaj minut, da se ohladi. 

9. Če je mogoče, to napravo uporabljajte na prostem. Če jo uporabljate v zaprtih prostorih, 

poskrbite, da je prostor uporabe dobro prezračen, ali pa uporabite plinsko masko. 

10. OPOZORILO! Pri rokovanju s to napravo je močno priporočljiva uporaba zaščitne opreme 

(toplotno odporne rokavice, plinska maska itd.) za zaščito pred opeklinami in draženjem kože. 

Vdihavanje strupenih hlapov ali delcev iz staljene plastike lahko povzroči draženje, kašelj, 

oteženo dihanje, omotico, glavobol, v visokih koncentracijah in pri dolgotrajni izpostavljenosti pa 

lahko ogrozi življenje. 

11. Varilna enota mora biti priključena v ozemljeno električno vtičnico z ustrezno izhodno močjo.  

12. Med izklapljanjem naprave iz električne vtičnice primite vtikač; ne vlečite kabla. 

13. Tega izdelka ne potapljajte v vodo ali katerokoli drugo tekočino. Prepričajte se, da je naprava 

med čiščenjem izključena iz električnega omrežja. Na tem izdelku ne uporabljajte abrazivnih 

čistilnih sredstev. 

14. Naprave ne uporabljajte za vodne vire in posode z vodo. 

15. Naprave ne uporabljajte za namene, ki niso predvideni za njeno uporabo. 

16. Ne prevzemamo nobene odgovornosti za škodo, ki bi lahko nastala zaradi neupoštevanja teh 

navodil ali druge neustrezne uporabe ali nepravilnega ravnanja z izdelkom. 

 

 
Ta oznaka pomeni, da izdelka ni mogoče odlagati kot druge gospodinjske odpadke po vsej EU. Da bi preprečili 

morebitno škodo za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odlaganja odpadkov. Odgovorno reciklirajte, 

da spodbudite trajnostno rabo materialnih virov. Če želite vrniti rabljeno napravo, uporabite sistem odlaganja in 

zbiranja ali se obrnite na prodajalca, pri katerem ste izdelek kupili. Prodajalec lahko izdelek sprejme v okolju 

varno recikliranje. 

Izjava proizvajalca, da je izdelek skladen z zahtevami veljavnih direktiv EU. 

 



DELI IZDELKA 

 

 

 

NAVODILA ZA UPORABO 

 

BONDMASTER je zasnovan za pritrjevanje plastičnih sestavnih delov avtomobila, popravilo 

poškodovanih delov in podaljšanje njihove življenjske dobe. Primeren je za popravilo in utrjevanje vseh 

avtomobilskih plastičnih delov, vključno z odbijači, armaturnimi ploščami, nosilci luči, gumijastimi tesnili, 

hladilniki, plastičnimi obroči itd. Naprava lahko popravi različne vrste razpok, vodoravne, navpične, dolge 

ali kratke. Varilna enota se lahko (v omejenem obsegu) uporablja tudi za termično glajenje, rezanje in 

spajkanje. Po opravljenih popravilih bodo plastični materiali odporni na zvijanje in udarce. Naprava je 

opremljena s 50W visokokakovostnim grelnim jedrom in hitro doseže temperature do 400 ℃. 

 

Postopek delovanja: 

1. Izberite 220V vtičnico in v njo priključite napajalni kabel varilnega aparata. 

2. Ko je naprava priključena, bo LED-luč na glavi naprave postala zelena, kar pomeni, da je naprava 

zdaj v stanju pripravljenosti. 

3. Izberite ustrezen varilni žebelj in vstavite žebljička v dve odprtini na varilni napravi. Žebljice 

preprosto potisnite v notranjost, dokler se ne pritrdijo. 

GLAVA ŽEBLJIČKA 

LED LUČ 
Funkcija za osvetlitev opravil 

 

 

PRIPONKE ZA 

ŽEBLJIČKE 

ZATIČI ZA VARILNO PIŠTOLO 
Bakrene cevi proti opeklinam 

 

 

STIKALO ZA NAPAJANJE 
Nadzor temperature / stikalo za vklop in izklop 

 

 



 
 

 

4. Približajte se plastičnim delom, ki jih nameravate variti. Prepričajte se, da so razpokani plastični 

materiali ali deli skupaj in ustrezno podprti za optimalno varnost. 

5. Pritisnite stikalo za vklop, da se začne segrevanje varilnega žeblja. S pritiskom na stikalo za 

napajanje se bo začel postopek segrevanja, s sprostitvijo gumba pa se bo postopek ustavil. 

Žebelj se lahko segreje do najvišje temperature 400 °C. Pritisnite ali sprostite stikalo za vklop, da 

dosežete želeno temperaturo. 

6. Segret žebelj pritrdite na razpoko v plastiki. Žebelj bo preoblikoval plastični material in na 

površini ustvaril vdolbino. Ko je material ustrezno zlepljen, sprostite stikalo za napajanje in po 

približno 3-5 sekundah ohlajanja počasi odstranite varilni aparat s površine lepljenja. Varilni 

žebelj bo samodejno zdrsnil iz zatičev varilne pištole in oblikoval varen zvarek. 

7. Ta postopek (koraki 3-6) lahko ponovite tolikokrat, kot je potrebno. Prepričajte se, da je stikalo 

za napajanje izključeno, ko vstavljate žeblje v varilno pištolo. 

8. Ko končate, postavite varilno napravo na varno površino in vzemite klešče. 

9. S kleščami odstranite žebljičke. Vsi varilni žeblji imajo zareze, ki jih s pritiskom ali rezanjem s 

kleščami zlahka zlomite. 

10. Varjeni spoj je zdaj varen. Po želji lahko površino zgladite z brušenjem in poliranjem ali z 

uporabo filamentov, polnilnih mas in toplote. 

 

 

 
 

 

OPOMBA: Optimalna temperatura varjenja je dosežena v 5 sekundah segrevanja. Priporočamo, da 

stikala za vklop ne držite predolgo, da preprečite pregrevanje in izgorevanje. 



Vrste žebljov in uporaba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODPRAVLJANJE TEŽAV 

OKVARA MOŽNI VZROK REŠITEV 

 
Ko je naprava priključena na vir napajanja, 
LED lučka ne sveti zeleno. 

 
Naprava ni pravilno priključena na vir 
napajanja. 

 
Preverite povezavo. 

 
S pritiskom na gumb za vklop se varilni 
žebelj ne segreje. 

 
Okvarjeno je stikalo za napajanje ali 
notranje grelno jedro.. 

 
Notranji tokokrog in ožičenje gumba za 
vklop / grelnega jedra mora preveriti in 
zamenjati pooblaščeni tehnik. 

 
Segrevanje je nestabilno. 

 
1. Napajalnik morda ni primeren. 
Napajalni kabel naprave je morda 
poškodovan. 
 
2. Varilni žebelj ni pravilno pritrjen na 
zatiče varilne pištole. 

 
1. Preverite, ali napajalnik podpira 
zahtevano napetost, in preverite, ali so na 
napajalnem kablu znaki poškodb. 
 
2. Zamenjajte varilni žebelj. 
 

 

 

VARILNI ŽEBELJ V OBLIKI 

ČRKE M 

Primeren za zunanje kotne 

razpoke 

 

 VARILNI ŽEBLJI V OBLIKI 

ČRKE V 

Primeren za notranje kotne 

razpoke 

 

VARILNI ŽEBELJ Z 

LINEARNIMI VALOVI 

Primeren za drobne ravne 

razpoke 

 

 VARILNI ŽEBELJ Z VELIKIM 

VALOM 

Primeren za velike, ukrivljene 

razpoke 

 

 


