
 

 

 

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ 
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МОДЕЛ №: CB001 
 
 

 



ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА 

Съдържание на опаковката: 

 

 

INDEX NO. КОЛИЧЕСТВО ЧАСТ 

1 1x Машина за заваряване на пластмаса 

2 1x Клещи 

3 1x Нож за инструменти 

4 50x Скоби за заваряване вълнообразни 

5 50x Скоби - големи вълни за заваряване  

6 50x М-образни заваръчни скоби (външен ъгъл) 

7 50x V-образни (вътрешен ъгъл) заваръчни скоби 

8 1x ENG ръководство за потребителя 

 

 

Спецификации на продукта: 

Размер на опаковката: 285 x 195 x 45 mm. 

Тегло на пакета: 641 g  

Размери на заваръчния апарат 225 x 155 x 40 mm 

Тегло на машината за заваряване: 498 g 

Материали: ABS, неръждаема стомана 

Дължина на захранващия кабел: 1,5 м 

 



 

 

Технически параметри: 

Входно 
напрежение 

Входящ ток Изходна 
мощност 

Изходно 
напрежение 

Изходен ток 

EU 220 (V) 0.5 (A) 0-100 (W) 0-5 (V) 0-65 (A) 

US 110 (V) 0.5 (A) 0-100 (W) 0-5 (V) 0-65 (A) 

 

Основна функция на продукта: заваряване на пластмаса с вмъкване 

Спомагателни функции: осветление на задачите, защита от прегряване 

 

 



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

1. Не модифицирайте този продукт по никакъв начин без изричното съгласие на 

производителя на продукта. В случай на неизправност потърсете помощ от лицензиран 

техник. 

2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Ако устройството се модифицира по някаква причина, трябва да се 

проведе подходящо тестване, за да се гарантира, че устройството може да продължи да се 

използва безопасно. 

3. Това устройство не трябва да се използва от деца или лица с намалени физически, 

сензорни или умствени способности, както и от лица, които нямат необходимия опит или 

познания за работа с устройството, освен ако не са получили подходящи инструкции или 

не са под надзора на лице, отговорно за тяхната безопасност. 

4.  Задушаване и опасност от задушаване: Поради дължината си кабелът може да причини 

задушаване, ако се увие около врата. Включените в опаковката заваръчни скоби  

представляват опасност от задушаване при поглъщане. Бъдете изключително внимателни 

и съхранявайте това устройство на място, недостъпно за деца. 

5. Уверете се, че всички електрически връзки са чисти и сухи. 

6. Избягвайте да изпускате продукта на пода или да го повреждате по друг начин. 

7. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, 

сервиз или лица с подобна квалификация, за да се избегнат злополуки или по-нататъшни 

повреди на устройството. 

8. ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАРИ: Бъдете внимателни, когато боравите с това устройство и го 

съхранявате. Не оставяйте ръчния заваръчен апарат без надзор, докато е включен в 

електрическата мрежа. Не поставяйте това устройство върху каквато и да е повърхност, 

докато е включено в електрическата мрежа. Необходими са няколко минути, за да може 

заваръчният апарат да се охлади. 

9. Използвайте това устройство на открито, ако е възможно. Ако се използва на закрито, 

уверете се, че мястото на използване е добре проветрено или използвайте противогаз. 

10. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Силно се препоръчва използването на защитни средства при работа с 

това устройство (термоустойчиви ръкавици, противогаз и др.), за да се предпазите от 

изгаряния и кожни раздразнения. Вдишването на токсични изпарения или прахови 

частици от разтопените пластмаси може да доведе до дразнене, кашлица, задух, 

замаяност, главоболие, а при високи концентрации и продължително излагане може да 

бъде животозастрашаващо. 

11. Заваръчният апарат трябва да бъде включен към заземен контакт с подходяща изходна 

мощност.  

12. Докато изключвате устройството от електрическия контакт, хванете щепсела; не дърпайте 

кабела. 

13. Не потапяйте този продукт във вода или друга течност. Уверете се, че устройството е 

изключено от електрическата мрежа, докато го почиствате. Не използвайте абразивни 

разтвори за почистване на този продукт. 

14. Не използвайте уреда в източници и съдове с вода. 

15. Не използвайте уреда за цели, различни от предназначението му. 



16. Не поемаме никаква отговорност за щети, които могат да възникнат в резултат на 

неспазване на тези инструкции или друга неправилна употреба или неправилно боравене 

с продукта. 

 

 
 Този етикет означава, че продуктът не може да бъде изхвърлян като други битови отпадъци в целия ЕС. 

За да се предотврати потенциално увреждане на околната среда или човешкото здраве от 

неконтролирано изхвърляне на отпадъци. Рециклирайте отговорно, за да насърчите устойчивото 

използване на материалните ресурси. Ако искате да върнете използвано устройство, използвайте 

системата за предаване и събиране или се свържете с търговеца на дребно, от когото сте закупили 

продукта. Търговецът на дребно може да приеме продукта за безопасно за околната среда рециклиране. 

Декларация от производителя, че продуктът отговаря на изискванията на приложимите директиви на ЕС. 

 

 ЧАСТИ НА УРЕДА 

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ 

 

BONDMASTER е предназначен за фиксиране на пластмасови компоненти на автомобили, поправка 

на повредени части и удължаване на техния живот. Подходящ е за поправка и укрепване на 

всички пластмасови части на автомобила, включително брони, арматурни табла, държачи на 

лампи, гумени уплътнения, радиатори, пластмасови пръстени и др. Машината е в състояние да 

поправя различни видове пукнатини, независимо дали са хоризонтални, вертикални, дълги или 

къси. Заваръчният апарат може да се използва (в ограничена степен) и за термично изглаждане, 

рязане и запояване. След приложените ремонти пластмасовите материали ще бъдат устойчиви на 

усукване и удари. Устройството е оборудвано с висококачествено нагревателно ядро с мощност 50 

W и бързо достига температури до 400 ℃. 

 

ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ НА ЗАХРАНВАНЕТО 

Контрол на температурата / 

превключвател за включване и 

изключване 

 

LED ОСВЕТЛЕНИЕ 

Функция за осветление на 

задачите 

 

 

ГЛАВА  НА 

СКОБАТА  

ЩИФТ НА 

СКОБАТА  

ЩИФТОВЕ ЗА ЗАВАРЪЧНИ 

ПИСТОЛЕТИ 

Медни тръби против 

овъгляване 

 

 



Оперативна процедура: 

1. Изберете електрически контакт с напрежение 220 V и включете захранващия кабел на 

заваръчния апарат към него. 

2. След като устройството е включено, светодиодната лампа на главата на машината ще 

светне в зелено, което показва, че машината вече е в режим на готовност. 

3. Изберете подходящия заваръчен пирон и поставете щифтовете на пирона в двата отвора 

на заваръчния апарат. Просто плъзнете щифтовете за скоби вътре, докато се закрепят. 

 

 

 
 

 

4. Приближете се към пластмасовите части, които възнамерявате да заварявате. Уверете се, 

че напуканият пластмасов материал или части са захванати заедно и правилно подпрени 

за оптимална безопасност. 

5. Натиснете превключвателя на захранването, за да започнете нагряването на заваръчната 

скоба. Натискането на превключвателя на захранването ще стартира процеса на нагряване, 

а освобождаването на бутона ще го спре. Пиронът може да се нагрява до максимална 

температура от 400°C. Натиснете или освободете превключвателя на захранването, за да 

достигнете желаната температура. 

6. Приложете нагрятата скоба към пластмасовата пукнатина. Скобата ще промени формата 

на пластмасовия материал и ще създаде вдлъбнатина на повърхността. След като 

материалът е адекватно залепен, освободете превключвателя на захранването и след 

около 3-5 секунди охлаждане бавно отстранете заваръчния апарат от повърхността на 

залепване. Заваръчният пирон автоматично ще се измъкне от щифтовете на заваръчния 

пистолет, образувайки сигурна заварка. 

7. Можете да повторите този процес (стъпки 3-6) толкова пъти, колкото е необходимо. 

Уверете се, че превключвателят на захранването е изключен, когато вкарвате скобите в 

заваръчния пистолет. 

8. Когато приключите, поставете заваръчния апарат на безопасна повърхност и вземете 

клещи. 

9. Използвайте клещите, за да извадите щефтовете на скобите. Всички заваръчни скоби имат 

нарези, които лесно могат да бъдат счупени чрез прилагане на натиск или рязане с 

клещите. 

10. Завареното съединение вече е здраво. Ако желаете, можете да изгладите повърхността 

чрез шлайфане и полиране или чрез използване на нишки, пълнителни смеси и топлина. 



 

 

 
 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Оптималната температура на заваряване се достига за 5 секунди нагряване. Силно 

препоръчваме да не задържате превключвателя на захранването твърде дълго, за да 

предотвратите прегряване и изгаряне. 

 

Видове скоби и приложения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M-ОБРАЗНА 

ЗАВАРЪЧНА СКОБА 

Подходяща за 

външни ъглови 

пукнатини 

 

 
V-ОБРАЗНА ЗАВАРЪЧНА 

СКОБА 

Подходяща за вътрешни 

ъглови пукнатини 

 

ЛИНЕЙНА ВЪЛНА ЗА 

ЗАВАРЯВАНЕ              

подходяща за фини прави 

пукнатини 

 

 
ГОЛЯМА СКОБА ЗА 

ЗАВАРЯВАНЕ НА ВЪЛНИ                          

Подходяща за големи, 

извити пукнатини 

 

 



ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ 

НЕИЗПРАВНОСТ ВЪЗМОЖНА ПРИЧИНА РЕШЕНИЕ 

Светодиодът не свети в зелено, 
когато устройството е включено 
към източник на захранване. 

Устройството не е свързано 
правилно към източника на 
захранване. 

Проверете връзката. 

Натискането на бутона за 
захранване не нагрява заваръчната 
скоба. 

Компрометиран е или 
превключвателят на захранването, 
или вътрешното нагревателно ядро. 

Вътрешната верига и 
окабеляването на бутона за 
включване/нагревателната 
сърцевина трябва да бъдат 
проверени и заменени от 
лицензиран техник. 

Нагряването е нестабилно. 1. Захранването може да не е 
подходящо. Захранващият кабел на 
устройството може да е повреден. 
 
 
2. Заваръчният пирон не е 
правилно закрепен към щифтовете 
на заваръчния пистолет. 

1. Проверете дали захранването 
поддържа необходимото 
напрежение и проверете 
захранващия кабел за признаци на 
повреда. 
 
 
2. Сменете заваръчната скоба 

 


