
HU: CARTURE – FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV 

TPMS-resetelő eszköz (EL-50448) 

Aktiválja TPMS-érzékelőit egy percen belül. Gyorsan oldja meg a gumiabroncsnyomás-érzékelőkkel 
kapcsolatos problémákat, és segítsen biztosítani a biztonságos vezetést. Ez az eszköz kizárólag 
személyautókhoz és könnyű haszongépjárművekhez készült. Nem kompatibilis nehéz teherautókkal. 

 

TERMÉKÁTTEKINTÉS 

 

1. Antenna jelátviteli jelzője 
2. Antenna 
3. Alacsony töltöttségű akkumulátor jelzőfénye 
4. Bekapcsológomb 
5. Csavar 
6. Elemtartó rekesz 

 

HASZNÁLAT 

1. Használat előtt helyezzen be egy 9V-os elemet az elemtartó rekeszbe. 
2. Először állítsa a járművet TPMS újratanulási módba. Sikeres aktiválás esetén a jármű kürtje 

hangjelzést ad. 
3. Kezdje az újratanulási folyamatot a bal első gumiabroncsnál. Tartsa az eszközt úgy, hogy az 

antenna a gumiabroncs oldalfalához, a szelep közelébe kerüljön. Nyomja meg a 
bekapcsológombot az eszköz aktiválásához. A készülék elkezdi leolvasni a 
gumiabroncsnyomás-érzékelőt. 

4. Amikor az érzékelő sikeresen leolvasásra került, a jármű kürtje egyszer megszólal, az 
irányjelző pedig jelzi a következő gumiabroncs helyzetét. 

5. Folytassa a folyamatot a következő sorrendben: Bal első → Jobb első → Jobb hátsó → Bal 
hátsó 

6. Miután az összes érzékelő sikeresen visszaállításra került, a jármű kürtje ismét megszólal, 
megerősítve, hogy a TPMS újratanulási eljárás befejeződött. 



 

 

HOGYAN LÉPJEN BE A TPMS ÚJRATANULÁSI MÓDBA 

1. Fordítsa a gyújtást „ON” állásba a motor beindítása nélkül, és győződjön meg róla, hogy a 
sebességváltó Park (P) állásban van. 

2. A jármű műszerfalának vezérlőivel, gyakran a tempomat vagy a menügombok segítségével, 
navigáljon a TPMS újratanulási vagy reset módhoz. 

3. Aktiválás után a jármű kürtje kétszer megszólal, és a TPMS jelzőfény villogni kezd. Ez 
megerősíti, hogy az újratanulási mód sikeresen aktiválva lett. 

Megjegyzés: A TPMS újratanulási módba való belépés pontos lépései a jármű gyártójától függően 
eltérhetnek. Szükség esetén tekintse meg járműve használati útmutatóját. 

 

FONTOS MEGJEGYZÉSEK 

1. Győződjön meg róla, hogy az eszközt a szelep közelében és megfelelő szögben tartja a pontos 
érzékelőleolvasás érdekében. 

 



2. A megbízható működés érdekében használjon teljesen feltöltött 9V-os elemet. A gyenge 
elem miatt előfordulhat, hogy az eszköz nem kommunikál az érzékelőkkel. 

3. Az újratanulási folyamatot csendes környezetben végezze, mivel tisztán kell hallania a 
kürtjelzéseket. 

4. Ha a kürt nem szólal meg, helyezze át az eszközt, és próbálja újra. 
5. Ez az eszköz 315 MHz vagy 433 MHz frekvencián működő TPMS-érzékelőkhöz készült, ami a 

legtöbb járműnél gyakori. A kompatibilitás eltérő lehet. 

 
 

UTASÍTÁSOK A SZEMÉTLEADÁS ÉS HULLADÉKKEZELÉSHEZ: 

 

 

 
 

 

 

 

Ez a címke azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként eldobni az EU egész területén. Az 

esetleges környezeti vagy emberi egészségre káros hatások megelőzése érdekében. Felelősségteljesen használja 

újra, hogy elősegítse a materialitás fenntartható felhasználását. Ha vissza szeretné adni a használt eszközt, 

használja az eldobási és gyűjtési rendszert, vagy lépjen kapcsolatba azokkal a kiskereskedőkkel, akiktől a 

terméket megvásárolta. A kiskereskedő elfogadhatja a terméket környezetbarát újrahasznosításra. 

A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az érvényes EU irányelveknek. 

 


