
 

 

 

 

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA 
 

DUOTAP 
 

 

 



VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 

● Pozorne si prečítajte túto používateľskú príručku.  

● Výrobok nainštalujte podľa uvedených pokynov. Pri inštalácii výrobku dbajte na to, aby ste 

použili vhodné a kompatibilné tesnenie. 

● Pri inštalácii alebo manipulácii s DUOTAP nepoužívajte nadmernú silu, aby ste nepoškodili 

výrobok alebo vodovod.. 

● Pravidelne kontrolujte nástavec vodovodného kohútika, či nevykazuje známky opotrebovania, 

poškodenia alebo netesnenia. Akékoľvek poškodené časti okamžite vymeňte. 

● Tento výrobok nie je hračka! Mechanizmus by nemal byť vystavený náhlemu namáhaniu, ako sú 

nadmerné, rýchle a opakované pohyby, trhania alebo ťahy. Na nástavec vodovodného kohútika 

nevešajte ťažké predmety, pretože to môže spôsobiť jeho zlomenie alebo oddelenie od batérie. 

● Na DUOTAP nepoužívajte drsné chemikálie alebo abrazívne čistiace prostriedky, pretože môžu 

poškodiť materiály a ovplyvniť tak jeho funkčnosť. 

● Ak spozorujete akýkoľvek únik vody, vypnite prívod vody a okamžite riešte problém. Dlhodobé 

úniky vody môžu spôsobiť poškodenie a ohroziť celistvosť nástavca vodovodného kohútika. 

 

 

Toto označenie znamená, že výrobok sa nemôže likvidovať ako iný odpad z domácností v celej EÚ. Aby sa 

zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej 

likvidácie odpadu. Zodpovedne recyklujte, aby ste podporili udržateľné využívanie materiálových zdrojov. Ak 

chcete použité zariadenie vrátiť, využite systém odovzdávania a zberu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého 

ste výrobok kúpili. Predajca môže výrobok prijať na ekologicky bezpečnú recykláciu. 

Vyhlásenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc EÚ. 

 

 

OBSAH BALENIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 1x viacsmerový nástavec na 
drezovú batériu DUOTAP 
 

2. 3x gumové tesneniae: 

• 1x 20 mm ploché tesnenie  

• 1x 22mm predĺžené tesnenie 

• 1x 24mm tesnenie 

 



VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O PRODUKTE 

 

 

KOMPATIBILITA 

 

Kompatibilita batérií 

 

Zloženie materiálu: ABS plast 

Max. prietok: 0,1136 l/s 

Čistá hmotnosť výrobku: 46 g 

 

KUCHYNSKÉ BATÉRIE 

 

 

UMÝVADLOVÉ 

VÝLEVKY 

 

 

VÝSUVNÁ BATÉRIA 

NEKRUHOVÉ BATÉRIE 

BEZZÁVITOVÉ BATÉRIE 

 

 

KÚPEĽŇOVÉ BATÉRIE  

 

 



Kompatibilita tesnenia 

 

 
 

INŠTALÁCIA PRODUKTU 

 

 
 

1. Pomocou vhodného kľúča odstráňte pôvodný perlátor a tesnenie z vybraného vodovodného kohútika. 

2. Vyberte vhodné gumové tesnenie, ktoré je súčasťou balenia výrobku, a vložte ho do otvoru hlavy Duotap. 

3. Duotap nainštalujte zaskrutkovaním závitovej hlavice do otvoru batérie. Otáčajte v smere hodinových 

ručičiek, aby ste ho  zaskrutkovali dovnútra. Spojenie pevne zaistite, ale nepoužívajte priveľkú silu.  

4. Vyskúšajte prietok vody a uistite sa, že na prípojke nedochádza k úniku vody. 

PLOCHÉ TESNENIE (20 mm) 

Vhodné pre uhlové ventily, batérie umývadiel a 

práčok. Umiestňuje sa pod vnútorný spodný závit 

nástavnej hlavice. 

ROZŠÍRENÁ TESNIACA SÚSTAVA (22 mm) 

Vhodná pre väčšinu kuchynských batérií. Pasuje pod 

horný vnútorný závit nástavnej hlavice. 

TESNENIE (24 mm) 

Vhodné pre väčšinu umývadlových a kúpeľňových 

batérií. Vypĺňa otvor predlžovacej hlavice pri jej 

pripojení pomocou vonkajšieho závitu. 

 



POUŽITIE VÝROBKU 

Výrobok možno otáčať v 3 rôznych uhloch: 

 

1. Na prípojke vodovodného kohútika - kapacita pohybu: 360° 

2. Na hornom kĺbe - kapacita pohybu: 360° 

3. Na dolnom kĺbe - kapacita pohybu: 360° 

 

 

Otáčaním koncovky trysky môžete zmeniť prúd vody zo sprchovacieho na bublinkový režim: 

 

Poloha 1: REŽIM SPRCHY 

Režim sprchy strieka tlakové prúdy vody a je vhodný na oplachovanie silne znečisteného riadu. 

Poloha 2: REŽIM BUBLINIEK 

Režim bubliniek strieka jeden široký okysličený prúd vody, vďaka ktorému je prúd vody jemnejší. Tento režim je 

vhodný na oplachovanie pod nízkym tlakom a na umývanie rúk. 

 

 

 

REŽIM BUBLINIEK REŽIM SPRCHY 


