
 

 

 

 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 
 

DUOTAP 
 

 

 



OGÓLNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA 

● Należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.  

● Zainstaluj produkt zgodnie z podanymi wskazówkami. Upewnij się, że podczas instalacji 

produktu używasz odpowiedniej i kompatybilnej uszczelki. 

● Nie używaj nadmiernej siły podczas instalacji lub manewrowania DUOTAP, aby uniknąć 

uszkodzenia produktu lub fontanny. 

● Okresowo sprawdzaj przedłużacz kranu pod kątem oznak zużycia, uszkodzeń lub wycieków. 

Uszkodzone części należy niezwłocznie wymienić. 

● Ten produkt nie jest zabawką! Mechanizm nie powinien być narażony na nagłe naprężenia, takie 

jak nadmierne, szybkie i powtarzające się ruchy, szarpnięcia lub pociągnięcia. Nie należy wieszać 

ciężkich przedmiotów na przedłużaczu kranu, ponieważ może to spowodować jego pęknięcie lub 

odłączenie od kranu. 

● Unikaj stosowania ostrych chemikaliów lub ściernych środków czyszczących na DUOTAP, 

ponieważ mogą one uszkodzić materiały i wpłynąć na jego funkcjonalność. 

● W przypadku zauważenia wycieków należy natychmiast wyłączyć dopływ wody i zająć się 

problemem. Długotrwałe wycieki mogą spowodować uszkodzenie wody i zagrozić integralności 

przedłużacza kranu. 

 

 

Ta etykieta oznacza, że produkt nie może być utylizowany jak inne odpady z gospodarstw domowych w całej UE. 

Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego w wyniku niekontrolowanej utylizacji 

odpadów. Odpowiedzialny recykling promuje zrównoważone wykorzystanie zasobów materialnych. Jeśli chcesz 

zwrócić zużyte urządzenie, skorzystaj z systemu zwrotu i zbiórki odpadów lub skontaktuj się ze sprzedawcą, od 

którego kupiłeś/aś produkt. Sprzedawca może przyjąć produkt do bezpiecznego dla środowiska recyklingu. 

 

Oświadczenie producenta, że produkt jest zgodny z wymogami obowiązujących dyrektyw UE. 

 

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 1x Wielokierunkowy przedłużacz baterii 
zlewozmywakowej DUOTAP 
 

2. 3x Uszczelki gumowe: 

• 1x 20mm płaska uszczelka żeńska 

• 1x 22mm przedłużona uszczelka żeńska 

• 1x uszczelka męska 24 mm 

 



OGÓLNE INFORMACJE O PRODUKCIE 

 

 

KOMPATYBILNOŚĆ 

 

Kompatybilność z kranami 

 

Skład materiału: Tworzywo ABS 

Maks. Natężenie przepływu: 0,1136 l/s 

Waga netto produktu: 46g 

 

KRANY WYCIĄGANE 

KRANY NIEOKRĄGŁE 

KRANY BEZGWINTOWE 

KRANY ŁAZIENKOWE 

KRANY 

UMYWALKOWE 

KRANY KUCHENNE 



Kompatybilność uszczelek 

 

 
 

INSTALACJA PRODUKTU 

 

 
 

1. Zdejmij oryginalny perlator i uszczelkę z wybranego kranu, używając odpowiedniego klucza. 

2. Wybierz odpowiednią gumową uszczelkę dołączoną do opakowania produktu i włóż ją do otworu głowicy 

Duotap. 

3. Zainstaluj Duotap, wkręcając gwintowaną głowicę w otwór kranu. Obróć zgodnie z ruchem wskazówek 

zegara, aby wkręcić śrubę do środka. Mocno dokręć połączenie, ale nie używaj nadmiernej siły.  

4. Sprawdź przepływ wody i upewnij się, że nie ma wycieków na połączeniu. 

PŁASKI GWINT ŻEŃSKI (20 mm) 

Odpowiedni do zaworów kątowych, baterii łazienkowych i 

pralkowych. Pasuje poniżej wewnętrznego dolnego gwintu 

głowicy przedłużającej. 

PRZEDŁUŻONY GWINT ŻEŃSKI (22 mm) 

Odpowiedni do większości baterii kuchennych. Pasuje poniżej 

górnego gwintu wewnętrznego głowicy przedłużającej. 

USZCZELKA MĘSKA (24 mm) 

Odpowiedni do większości baterii umywalkowych i 

łazienkowych. Wypełnia otwór głowicy przedłużacza, gdy 

mocuje się ją za pomocą zewnętrznego gwintu. 

 



ZASTOSOWANIE PRODUKTU 

Produkt można obracać w 3 różnych osiach: 

 

1. Na przyłączu kranu - zdolność ruchu: 360° 

2. Na górnym złączu - zakres ruchu: 360° 

3. Na dolnym złączu - zakres ruchu: 360° 

 

 

 

Obracając końcówkę dyszy, można zmienić strumień wody z prysznicowego na bąbelkowy: 

 

Pozycja 1: TRYB PRYSZNICU 

Tryb prysznica rozpyla strumienie wody pod ciśnieniem i nadaje się do płukania mocno zabrudzonych naczyń. 

Pozycja 2: TRYB BĄBELKOWY 

W trybie bąbelkowym rozpylany jest pojedynczy, szeroki strumień natlenionej wody, który sprawia, że strumień 

wody jest delikatniejszy. Ten tryb jest odpowiedni do płukania pod niskim ciśnieniem i mycia rąk. 

 

 

 

TRYB PRYSZNICOWY TRYB BĄBELKOWY 


