
 

 

 

 

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ 
 

DUOTAP 
 

 

 



ОБЩИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

● Прочетете внимателно това ръководство за потребителя.  

● Монтирайте продукта в съответствие с предоставените указания. Моля, уверете се, че 

използвате подходящото и съвместимо уплътнение, докато инсталирате продукта. 

● Не използвайте прекомерна сила, докато инсталирате или маневрирате DUOTAP, за да не 

повредите продукта или водния си обект. 

● Периодично проверявайте удължителя на крана за всякакви признаци на износване, 

повреда или течове. Незабавно заменете всички повредени части. 

● Този продукт не е играчка! Механизмът не трябва да се излага на внезапни натоварвания, 

като например прекомерни, бързи и повтарящи се движения, дръпване или издърпване. 

Не закачайте тежки предмети на удължителя на крана, тъй като това може да доведе до 

неговото счупване или отделяне от крана. 

● Не използвайте агресивни химикали или абразивни почистващи препарати върху DUOTAP, 

тъй като те могат да повредят материалите и да повлияят на функционалността му. 

● Ако забележите някакви течове, изключете водоснабдяването и незабавно отстранете 

проблема. Продължителните течове могат да причинят повреда от водата и да 

компрометират целостта на удължителя на крана. 

 

 

Този етикет означава, че продуктът не може да бъде изхвърлян като други битови отпадъци в целия ЕС. За 

да се предотврати потенциално увреждане на околната среда или човешкото здраве от неконтролирано 

изхвърляне на отпадъци. Рециклирайте отговорно, за да насърчите устойчивото използване на 

материалните ресурси. Ако искате да върнете използвано устройство, използвайте системата за 

предаване и събиране или се свържете с търговеца на дребно, от когото сте закупили продукта. 

Търговецът на дребно може да приеме продукта за безопасно за околната среда рециклиране. 

Декларация от производителя, че продуктът отговаря на изискванията на приложимите директиви на ЕС 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 1x DUOTAP многопосочен удължител за 
кран на мивка 

 
 

2. 3x Гумени уплътнения: 

• 1x 20 мм плоско уплътнение /женско/ 

• 1x 22mm удължено уплътнение /женско/ 

• 1x 24 мм уплътнение /мъжко/ 

 



ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА 

 

 

СЪВМЕСТИМОСТ 

Съвместимост на смесителите 

 

Състав на материала: ABS пластмаса 

Макс. Дебит: 0,1136 л/сек 

Нетно тегло на продукта: 46 g 

 

PULL-OUT FAUCETS 

NON-CIRCULAR 

FAUCETS 

THREADLESS FAUCETS 

KITCHEN FAUCETS 

BASIN FAUCETS 

BATHROOM FAUCETS  



Съвместимост на уплътненията 

 

 
 

МОНТИРАНЕ НА ПРОДУКТА 

 

 
 

1. Отстранете оригиналния аератор и уплътнението от избрания кран за вода с помощта на подходящ 

ключ. 

2. Изберете подходящото гумено уплътнение, включено в опаковката на продукта, и го поставете в 

отвора на главата на Duotap. 

3. Монтирайте Duotap, като завиете главата с резба в отвора на крана. Завъртете по посока на 

часовниковата стрелка, за да завиете вътре. Закрепете връзката плътно, но не използвайте 

прекомерна сила.  

4. Изпробвайте водния поток и се уверете, че няма теч по връзката. 

ПЛОСКО ЖЕНСКО УПЛЪТНЕНИЕ (20 mm) 

Подходящо за ъглови вентили, смесители за перални и 

перални машини. Поставя се под вътрешната долна резба 

на удължителната глава. 

РАЗШИРЕНО ЖЕНСКО УПЛЪТНЕНИЕ (22 мм) 

Подходящо за повечето кухненски смесители. Приляга под 

горната вътрешна резба на удължителната глава. 

МЪЖКО уплътнение (24 мм) 

Подходящо за повечето смесители за умивалник и баня. 

Запълва отвора на удължителната глава, когато се закрепва 

с външна резба. 

 



ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОДУКТА 

Продуктът може да се върти по 3 различни оси: 

1. При свързването на крана - капацитет на движение: 360° 

2. При горното съединение - капацитет на движение: 360° 

3. При долното съединение - капацитет на движение: 360° 

 

 

Чрез завъртане на края на дюзата водният поток може да се променя от режим на душ към режим на 

мехурчета: 

Позиция 1: РЕЖИМ ДУШ 

Режимът "душ" разпръсква водни струи под налягане и е подходящ за изплакване на силно зацапани 

съдове. 

Позиция 2: РЕЖИМ НА МЕХУРЧЕТА 

Режимът "балончета" разпръсква една широка кислородна водна струя, която прави водния поток по-мек. 

Този режим е подходящ за изплакване под ниско налягане и за миене на ръцете. 

 

 

 

РЕЖИМ БАЛОНЧЕТА РЕЖИМ НА ДУШ 



 


