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Ostrzezenia i instrukcje dotyczgce
bezpieczenstwa

e Przed pierwszym poditgczeniem urzgdzenia do gniazdka nalezy sprawdzi¢, czy
napiecie wskazane na etykiecie znamionowej jest zgodne z napieciem w domu.

e Jesli przewdd zasilajgcy ulegnie uszkodzeniu, powinien zosta¢ wymieniony
wytgcznie przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub osobe o
podobnych kwalifikacjach, aby unikng¢ zagrozen.

e W przypadku korzystania z suszarki do wtoséw w tazience nalezy odtgczyc jg po
uzyciu. Bliskos¢ wody stanowi zagrozenie nawet wtedy, gdy suszarka jest
wylgczona.

e W celu zapewnienia dodatkowej ochrony zaleca sie zainstalowanie wytgcznika
réznicowoprgdowego (RCD) o znamionowym pragdzie réznicowym
nieprzekraczajgcym 30 mA w obwodzie elektrycznym zasilajgcym fazienke.
Skonsultuj sie z instalatorem w celu uzyskania porady.

OSTRZEZENIE: Nie uzywaj tego urzadzenia w poblizu wanien,
prysznicow, umywalek lub innych zbiornikéw zawierajgcych wode.

e Suszarki do wtosow nie nalezy uzywac do celdow innych niz opisane w niniejszej
instrukcji obstugi.

e To urzgdzenie moze by¢ uzywane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze, a takze
osoby o ograniczonych zdolnosciach fizycznych, sensorycznych lub umystowych
lub osoby nieposiadajgce doswiadczenia i wiedzy, pod warunkiem, ze bedg one
nadzorowane lub zostang poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z
urzgdzenia i zrozumiejg zwigzane z tym zagrozenia. Dzieci nie powinny bawi¢
sie urzadzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie powinny by¢ wykonywane przez
dzieci bez nadzoru.

Nie uzywaj suszarki do wioséw na zewnatrz.
Zawsze odtgczaj suszarke do wtosow od zasilania, gdy nie jest uzywana i przed
czyszczeniem.

e Aby unikngc¢ ryzyka porazenia prgdem elektrycznym, nie nalezy zanurzac¢
urzgdzenia w wodzie ani innych ptynach.

Nie rozpyla¢ produktow w aerozolu podczas pracy suszarki do wiosow.
Nie pozostawia¢ wigczonej suszarki do wtosow, gdy nie jest uzywana.
Nie uzywaj nasadek innych niz dostarczone.



e Otwory wlotu i wylotu powietrza nie powinny by¢ nigdy zastoniete, aby zapobiec
przegrzaniu urzgdzenia.

e Jesli przeptyw powietrza zostanie przypadkowo zablokowany podczas
uzytkowania, wbudowany termiczny wytgcznik bezpieczenstwa automatycznie
wyltgczy urzgdzenie. Suszarka wtgczy sie ponownie automatycznie po kilku
minutach chtodzenia.

e Wiosy nalezy trzymac z dala od bezposredniego sgsiedztwa otworu wlotowego,
aby zapobiec ich wciggnieciu.

e Urzadzenie nalezy przechowywac¢ w chtodnym i suchym miejscu. Nie uzywaj
urzgdzenia, gdy masz mokre rece.

Jesli przewdd zasilajgcy tego urzadzenia ulegnie uszkodzeniu, urzgdzenie musi zostac
wymienione przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub osobe o
podobnych kwalifikacjach, aby unikng¢ zagrozenia. W celu uzyskania pomocy nalezy
skontaktowac sie ze sprzedawca, u ktérego produkt zostat zakupiony lub z
wykwalifikowanym technikiem.

Prawidtowa utylizacja tego produktu

Ta etykieta wskazuje, ze tego produktu nie nalezy wyrzucac razem z innymi odpadami z gospodarstw domowych

w catej UE. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla srodowiska lub zdrowia ludzkiego w wyniku

niekontrolowanej utylizacji odpaddw, nalezy poddaé go recyklingowi w sposéb odpowiedzialny, aby zacheci¢ do

zréwnowazonego ponownego wykorzystania zasobdw materialnych. Jesli chcesz zwrdcié to zuzyte urzadzenie,

skorzystaj z dostepnych kanatéw zwrotu lub odbioru albo skontaktuj sie ze sprzedawca, od ktérego kupites
I produkt. Moze on odebra¢ produkt i zutylizowac¢ go przy uzyciu bezpiecznych metod recyklingu.

c € Oswiadczenie producenta, ze produkt jest zgodny z wymogami obowigzujacych dyrektyw UE.

Specyfikacja produktu
Dane techniczne

Zasilanie: AC220 -240V
Czestotliwos¢ znamionowa: 50/60 Hz
Moc: 1000 W

Regulacja temperatury:

- Etap 1: 55°C

- Etap 2: 80°C

- Etap 3: 105°C



Wymiary produktu

11icm/4.3in
15cm/5.9in

14.7cm/5.7in

15.4cm/6.0in

22c¢m/8.6in

15¢m/5.9in

4.5cm/1.7in

Przeglad czesci

Alv

A: Chtodzgca koncowka
B: Odfgczana lokowka spiralna
C: Przycisk odblokowujgcy

D: Przetgcznik zasilania /
regulacja temperatury

E: Tylny filtr na zawiasach
F: Petla do zawieszania
G: Nasadka dmuchawy
H: Szczotka do lokow

I: Szczotka wielofunkcyjna



Dziatanie

Urzadzenie posiada nastepujgce opcje ustawien:

Poziom temperatury

Ustawienie Temperatura Przeptyw Nadaje sie do

powietrza
0 N/A N/A N/A
1 Super Niski Delikatna stylizacja i suszenie
2 Cieply Umiarkowany | Codzienna stylizacja i suszenie
3 Goracy Turbo Szybka stylizacja i suszenie

Zmiana zatgcznika stylizaciji

Aby przymocowac spiralny grzebien do stylizacji do korpusu urzgdzenia, najpierw
wyroéwnaj prowadnice na obu czesciach. Nastepnie scisnij obie czesci, delikatnie
obracajgc grzebien zgodnie z ruchem wskazéwek zegara, az ustyszysz klikniecie. Aby
zdjgc grzebien, nacisnij przycisk odblokowujgcy znajdujacy sie po bokach urzadzenia i
delikatnie zdejmij nasadke.

Jak korzystac z zatgcznikow

Nasadka do stylizacji to spiralny grzebieh przeznaczony do krecenia wiosow. Przed
podtgczeniem grzebienia do urzgdzenia upewnij sie, ze znak "e" na nasadce i znak "A"
na urzgdzeniu sg wyrownane. Nastepnie obro¢ nasadke zgodnie z ruchem wskazowek
zegara, az ustyszysz dzwiek "klikniecia". Aby zdjg¢ przystawke, nacisnij przycisk "PUSH
A" na urzadzeniu i obroc¢ przystawke w kierunku przeciwnym do ruchu wskazowek

zegara, delikatnie jg wyciggajgc.

Szczotka do przedmuchiwania

Szczotka do wtosdw to nasadka do stylizacji, ktéra stuzy do tworzenia pieknych fal
bocznych poprzez suszenie wtoséw, przy jednoczesnym uzywaniu szczotki do
modelowania i uktadania wioséw. Grzebien napinajgcy to kolejna nasadka do stylizacji,
ktéra moze by¢ uzywana ze szczotkg do wtosow, aby zapewnic bardziej efektywne
mozliwosci chwytania wioséw. Aby uzy¢ grzebienia napinajgcego, wystarczy mocno
umiesci¢ wiosy w szczotce podczas stylizacji za pomocg szczotki do wiosow.




Szczotka walcowa

Szczotka rolkowa to nasadka do stylizacji stuzgca do tworzenia lokéw lub fal na
witosach. Aby uzy¢ szczotki walcowej, najpierw rozt6z wtosy na sekcje lub pukle.
Nastepnie owin kazdy lok wokot szczotki, zaczynajgc od koncow wtosow i nawijajgc je
w kierunku nasady. Uzyj suszarki do wtoséw, aby nadmucha¢ gorgce powietrze na
szczotke, jednoczesnie powoli obracajgc szczotke na witosach, aby pomaédc utrwalié loki.

Aby uwolni¢ loki, nacisnij przycisk znajdujacy sie nad przetgcznikiem trybu pracy, aby
uwolni¢ wiosie i delikatnie wyciagnij szczotke z wioséw. Zaleca sie, aby nie czesac ani
nie szczotkowac¢ wtosow bezposrednio po ich zakreceniu za pomocg szczotki walcowej,
poniewaz moze to spowodowac poluzowanie lub wypadniecie lokow. Poczekaj, az
wtosy ostygng, co pomoze utrwali€ skret.

Instrukcje obstugi

e Sprawdz, czy napiecie podane na tabliczce znamionowej urzgdzenia
(znajdujgcej sie na uchwycie) jest zgodne z lokalnym napieciem sieciowym.

e Po umyciu dokfadnie osusz wtosy recznikiem.

e Podtagcz przewdd zasilajgcy do gniazdka sciennego.

e \Wigcz urzadzenie za pomocg przetacznika D i ustaw zgdany poziom
temperatury.

e W razie potrzeby mozna przerwa¢ nawiew gorgcego powietrza na czas suszenia,
przetgczajgc przycisk D do pozycji "1" dla ustawienia zimnego powietrza.

e Uwaga: Ustawienie zimnego powietrza zatrzymuje dziatanie gorgcego powietrza
i zapewnia chtodny strumien powietrza, umozliwiajgc skuteczniejszg stylizacje
wiosow.

e Po zakonczeniu uzytkowania nalezy wytgczy¢ urzgdzenie za pomocg przycisku
D i odtgczy¢ przewdd zasilajgcy od gniazdka elektrycznego.

e Przestroga: Nigdy nie owijaj przewodu zasilajgcego wokét urzgdzenia, poniewaz
moze to spowodowac jego uszkodzenie. Regularnie sprawdzaj przewod
zasilajgcy i urzadzenie pod kagtem widocznych uszkodzen.



Czyszczenie

Urzadzenie nalezy czysci¢ suchg szmatka.

Wyczys¢ nasadki wilgotng szmatkg lub optucz je pod biezgcg woda.
Uwaga: Przed przystgpieniem do czyszczenia zdejmij nasadki z urzgdzenia.
Upewnij sie, ze nasadki sg suche przed ich uzyciem lub przechowywaniem.

e Nigdy nie ptucz urzgdzenia woda.
Przechowywanie

Nieuzywane urzgdzenie nalezy odtgczy¢ od zasilania.
Poczekaj, az urzgdzenie ostygnie i przechowuj je w suchym miejscu.
Przestroga: Nigdy nie owijaC¢ przewodu wokot urzgdzenia, poniewaz moze to
spowodowac jego przedwczesne zuzycie i przerwanie.

e Jesli przewdd zasilajgcy tego urzgdzenia ulegnie uszkodzeniu, urzgdzenie musi
zosta¢ wymienione przez wykwalifikowanego specjaliste, aby unikngé
potencjalnych zagrozen.



