
 
 

 

 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 
 

GRINNEX 
 

MODEL NR.: S412 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przed użyciem tego produktu należy uważnie przeczytać instrukcję.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
Model nr: S412 

Moc: 120 W 

Napięcie: 220-240 V~, 50/60 Hz 

Emisja hałasu: Lwa 65 dB, Lpa 61 dB 

n= 10000-37000 r/m 

Producent:  

Spatz Global Limited 

Unit 3a-8, 12/F, Kaiser Centre, No. 18 

Centre Street, Sai Ying Pun, Hong Kong 

 

Importer HS Plus d.o.o., Gmajna 8, 1236 Trzin, Słowenia 

 

 

Wyprodukowano w Chinach 

 
 
ZESTAW ZAWIERA:
1 x Maszyna do ostrzenia pił łańcuchowych 
3 x Sztyfty szlifierskie 
1 x Instrukcja obsługi 
1x Klucz 
 
INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA 

OSTRZEŻENIE: Należy przeczytać wszystkie ostrzeżenia i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. 

Niezastosowanie się do ostrzeżeń i instrukcji może spowodować porażenie prądem, pożar i/lub 

poważne obrażenia ciała. Należy zachować wszystkie ostrzeżenia i instrukcje do wykorzystania w 

przyszłości. Termin "elektronarzędzie" w ostrzeżeniach odnosi się do elektronarzędzia zasilanego z głównego źródła 

zasilania (z podłączonym przewodem zasilającym) lub do elektronarzędzia zasilanego z akumulatora (bez 

podłączonego przewodu zasilającego). 

● Obszar roboczy powinien być czysty i dobrze oświetlony. Zagracone lub ciemne obszary sprzyjają 

wypadkom. 

● Nie używaj elektronarzędzi w atmosferze wybuchowej, na przykład w obecności łatwopalnych cieczy, 

gazów lub pyłów. Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które mogą spowodować zapłon pyłu lub 

oparów. 

● Podczas korzystania z elektronarzędzia dzieci i osoby postronne powinny znajdować się z dala od 

niego. Zakłócenia mogą spowodować utratę kontroli nad urządzeniem. 

● Wtyczka elektronarzędzia musi pasować do gniazdka. Nie wolno w żaden sposób modyfikować wtyczki. 

Nie używaj żadnych przejściówek z uziemionymi elektronarzędziami. Niezmodyfikowane wtyczki i 

gniazda urządzenia zmniejszają ryzyko porażenia prądem elektrycznym.  

● Unikaj kontaktu ciała z uziemionymi powierzchniami, takimi jak rury, grzejniki, piece i lodówki. Kontakt 

ciała z uziemieniem zwiększa ryzyko porażenia prądem elektrycznym. 

● Nie wystawiaj elektronarzędzi na działanie deszczu lub wilgoci. Woda przedostająca się do 

elektronarzędzia zwiększa ryzyko porażenia prądem elektrycznym.  



● Nie wolno nadużywać przewodu. Nigdy nie używaj przewodu do przenoszenia, ciągnięcia lub 

odłączania elektronarzędzia. Przewód należy trzymać z dala od źródeł ciepła, oleju, ostrych krawędzi 

lub ruchomych części. Uszkodzony lub splątany przewód zwiększa ryzyko porażenia prądem 

elektrycznym. 

 

• Należy zwracać uwagę, obserwować i być świadomym tego, co się robi oraz rozsądnie korzystać z 

elektronarzędzi. Nie używaj elektronarzędzia, jeśli jesteś zmęczony, pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków. 

Chwila nieuwagi podczas korzystania z elektronarzędzia może spowodować poważne obrażenia. 

• Używaj środków ochrony osobistej. Należy zawsze nosić okulary ochronne. Sprzęt ochronny, taki jak maska 

przeciwpyłowa, obuwie ochronne z antypoślizgowymi podeszwami, kask ochronny lub nauszniki przeciwhałasowe, 

używany w odpowiednich warunkach, zmniejszy liczbę obrażeń. 

• Zapobiegaj przypadkowemu uruchomieniu. Przed podłączeniem elektronarzędzia do zasilania i/lub 

akumulatora, podniesieniem go lub przeniesieniem należy upewnić się, że jest ono wyłączone. Przenoszenie 

elektronarzędzi z palcem na włączniku lub włączanie elektronarzędzi z włącznikiem pod napięciem może prowadzić 

do wypadków. 

• Przed włączeniem elektronarzędzia należy wyjąć z niego narzędzia nastawcze lub śrubokręt. Narzędzia lub 

klucz na obracającej się części narzędzia mogą spowodować obrażenia. 

• Nie sięgaj zbyt daleko. Zawsze utrzymuj prawidłową postawę i równowagę. Umożliwia to lepszą kontrolę 

nad elektronarzędziem w nieoczekiwanych sytuacjach. 

• Ubieraj się odpowiednio. Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii. Włosy, odzież i rękawice należy trzymać z dala 

od ruchomych części. Szeroka odzież, biżuteria lub długie włosy mogą się w nie zaplątać. 

• Nie używaj elektronarzędzia na siłę. Używaj elektronarzędzia odpowiedniego do wykonywanej pracy. 

Właściwe elektronarzędzie zapewnia lepszą i bezpieczniejszą pracę w zamierzonym zakresie wydajności. 

• Podczas korzystania z elektronarzędzia na zewnątrz należy używać przedłużacza przystosowanego do 

użytku na zewnątrz. Użycie przewodu przystosowanego do pracy na zewnątrz zmniejsza ryzyko porażenia prądem 

elektrycznym. 

• Jeśli korzystanie z elektronarzędzia w wilgotnym miejscu jest nieuniknione, należy używać wyłącznika 

różnicowoprądowego (RCD). Zastosowanie wyłącznika różnicowoprądowego zmniejsza ryzyko porażenia prądem 

elektrycznym.  

• Nie używaj elektronarzędzia, jeśli przełącznik nie włącza i nie wyłącza go. Każde elektronarzędzie, które nie 

może być sterowane za pomocą wyłącznika, jest niebezpieczne i musi zostać naprawione. 

• Przed przystąpieniem do regulacji, wymiany akcesoriów lub przechowywania elektronarzędzia należy 

odłączyć wtyczkę od źródła zasilania i/lub akumulator od elektronarzędzia. Takie zapobiegawcze środki 

bezpieczeństwa zmniejszają ryzyko przypadkowego uruchomienia elektronarzędzia. 

• Nieużywane elektronarzędzia należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Narzędzie nie 

może być używane przez osoby, które nie zapoznały się z jego obsługą lub nie przeczytały niniejszej instrukcji 

obsługi. Elektronarzędzia są niebezpieczne w rękach nieprzeszkolonych użytkowników. 

• Konserwacja elektronarzędzi. Należy sprawdzać, czy ruchome części nie są przesunięte lub zablokowane, 

czy nie uległy uszkodzeniu oraz czy nie występują inne czynniki mogące wpływać na działanie elektronarzędzia. Jeśli 

elektronarzędzie jest uszkodzone, należy je naprawić przed użyciem. Wiele wypadków spowodowanych jest 

niewłaściwą konserwacją elektronarzędzi. 

• Narzędzie tnące powinno być ostre i czyste. Prawidłowo konserwowane narzędzia tnące z ostrymi 

krawędziami tnącymi są mniej podatne na zakleszczenie i łatwiejsze do kontrolowania. 



• Elektronarzędzi, akcesoriów, przystawek itp. należy używać zgodnie z niniejszymi instrukcjami. Należy wziąć 

pod uwagę warunki pracy i rodzaj wykonywanej pracy.  

• Serwisowanie elektronarzędzia należy zlecać wykwalifikowanemu serwisantowi przy użyciu wyłącznie 

identycznych części zamiennych. Zapewni to zachowanie bezpieczeństwa elektronarzędzia. 

• Należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi wymiany akcesoriów. 

• Uchwyty powinny być suche, czyste i wolne od oleju i smaru. 

• Nie używaj elektronarzędzia, jeśli przełącznik nie włącza się i nie wyłącza. 

• Nie wolno dopuścić, aby obycie z narzędziami wynikające z ich częstego używania spowodowało 

samozadowolenie i zignorowanie zasad bezpieczeństwa. Nieostrożne działanie może spowodować poważne 

obrażenia w ciągu ułamka sekundy. 

• Należy nosić okulary ochronne i środki ochrony słuchu. Zaleca się stosowanie dodatkowego wyposażenia 

ochronnego głowy, rąk, nóg i stóp. Odpowiednia odzież ochronna ograniczy obrażenia ciała spowodowane 

latającymi odłamkami lub przypadkowym kontaktem z maszyną. 

• Należy pracować wyłącznie na twardym podłożu i z dobrym oparciem dla stóp. Należy zwracać szczególną 

uwagę na przeszkody (np. kable) w obszarze roboczym. Zachowaj szczególną ostrożność w miejscach, w których 

wilgoć, lód, śnieg, świeżo ścięte drewno lub kora mogą powodować śliskość powierzchni.  

• Utrata równowagi stanowi zagrożenie. 

• Maszyny należy używać wyłącznie do czynności opisanych w niniejszej instrukcji obsługi. 

• Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego. 

ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 

Podczas korzystania z elektronarzędzia zaleca się stosowanie następujących środków ochrony osobistej: 

• Odzież musi ściśle przylegać do ciała, ale nie może utrudniać poruszania się. 

• Podczas pracy należy nosić następującą odzież ochronną: 

- Przetestowany kask ochronny, jeśli występuje zagrożenie. 

- Maska na twarz lub gogle. 

- Odpowiednia ochrona uszu (nauszniki, niestandardowe lub formowalne zatyczki do uszu). 

- Mocne, skórzane rękawice ochronne. 

- Długie spodnie wykonane z mocnego materiału. 

-  Obuwie ochronne lub buty z antypoślizgowymi podeszwami i stalowymi noskami oraz podszewką z tkaniny 

odpornej na przecięcia. 

 

 

INSTALACJA AKCESORIÓW 

OSTRZEŻENIE! Przed wymianą akcesoriów, wymianą tulei zaciskowej lub serwisowaniem narzędzia należy zawsze 

odłączyć je od zasilania. 

Aby poluzować tuleję zaciskową, należy najpierw wcisnąć przycisk blokady wału i obrócić wał ręcznie, aż blokada 

blokada zatrzaśnie się na wale, uniemożliwiając dalszy obrót. 

OSTRZEŻENIE! Nie włączaj blokady wału podczas pracy narzędzia obrotowego. 

Gdy blokada wału jest włączona, należy ręcznie poluzować nakrętkę tulei zaciskowej. Zmień akcesoria, wkładając 

nowe do tulei zaciskowej tak daleko, jak to możliwe, aby nie mogły wypaść lub zostać niewyważone. Przy włączonej 



blokadzie wału dokręć nakrętkę tulei zaciskowej, aż akcesorium zostanie uchwycone przez tuleję zaciskową. Należy 

unikać nadmiernego dokręcania nakrętki tulei zaciskowej.  

 

Tuleja zaciskowa dołączona do narzędzia ma rozmiar 1,6 mm (1/16"). W przypadku zakupu akcesoriów innych 

marek należy upewnić się, że używana tuleja zaciskowa jest zgodna z rozmiarem trzpienia akcesorium. Dostępne są 

również inne rozmiary tulei zaciskowych oraz akcesoria opcjonalne. 

 

DZIAŁANIE 

Uruchomienie: 

1. Przed podłączeniem przewodu zasilającego należy upewnić się, że akcesorium jest prawidłowo zamocowane w tulei 
zaciskowej. 
2. Chwyć mocno narzędzie i obróć przełącznik zasilania do pozycji ON. 
3. Wyreguluj prędkość za pomocą pokrętła regulacji prędkości znajdującego się z tyłu narzędzia. 
4. Aby wybrać odpowiednią prędkość dla każdego zadania, należy użyć kawałka materiału do ćwiczeń. Zmieniaj 
prędkość, aby znaleźć najlepszą prędkość dla używanego akcesorium i wykonywanego zadania. 
 
WSKAZÓWKA: W przypadku większości zastosowań narzędzie obrotowe powinno być używane z maksymalną 
prędkością. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

KONSERWACJA 

 
Aby utrzymać maksymalną wydajność silnika, należy sprawdzać szczotki co dwa do sześciu miesięcy lub częściej. 
Częściej, jeśli narzędzie jest używane w sposób ciągły. Przed sprawdzeniem szczotek węglowych należy zawsze 
odłączyć przewód zasilający. 
OSTRZEŻENIE! Nie dopuszczać do kontaktu płynów hamulcowych, benzyny, produktów ropopochodnych, olejów 
penetrujących itp. z częściami plastikowymi. Zawierają one substancje chemiczne, które mogą uszkodzić, osłabić lub 
zniszczyć obudowę, a tym samym uszkodzić części ruchome. 
Należy unikać przypadkowego uruchomienia. Należy pamiętać o podwójnej izolacji.  
Regularne sprawdzanie śrub montażowych. Sprawdź wszystkie śruby montażowe i upewnij się, że są prawidłowo 
dokręcone. Jeśli którakolwiek ze śrub jest poluzowana, należy ją natychmiast dokręcić. Niezastosowanie się do tego 
zalecenia może spowodować poważne obrażenia. 
Uzwojenie silnika jest "sercem" elektronarzędzia. Należy uważać, aby uzwojenie nie zostało uszkodzone i/lub 
zamoczone olejem lub wodą. 
Czyszczenie zanieczyszczeń wewnątrz narzędzia. Narzędzie można czyścić najskuteczniej za pomocą sprężonego, 
suchego powietrza. Podczas czyszczenia narzędzi sprężonym powietrzem należy zawsze nosić okulary ochronne. 
 



 
Instrukcje dotyczące recyklingu i utylizacji  

To oznaczenie wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami z 

gospodarstw domowych w całej UE. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia 

ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów, należy poddać je recyklingowi w 

sposób odpowiedzialny, aby promować zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów 

materialnych. Aby zwrócić zużyte urządzenie, należy skorzystać z systemów zwrotu i zbiórki lub 

skontaktować się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Może on przekazać produkt do 

bezpiecznego dla środowiska recyklingu. 

 

Deklaracja producenta, że produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw WE. 

Interpretacja oznaczeń 

 

     Nosić okulary ochronne 

 

 

Stosować ochronę przed hałasem 

 

Tylko do użytku w pomieszczeniach 

 

 

 Patrz instrukcje użytkowania 

 

  

   Klasa ochrony II; podwójna izolacja 

 

 



DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE 

Zgodnie z dyrektywą WE - CE 
 

 
WE, producent: Spatz Global Limited 

Adres: Unit 3A-8,12/F, Kaiser Centre, No. 18 Centre Street, Sai Ying Pun, Hongkong 

Telefon: 18505815587 

E-mail: emmy@keepselected.cn 

 

Niniejsza deklaracja zgodności jest wydawana na wyłączną odpowiedzialność producenta. 

Nazwa produktu: GRINNEX (MASZYNA DO SZLIFOWANIA) 

Nr modelu: S412 

Został zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie z następującymi przepisami technicznymi: 

Dyrektywa EMC 2014/30/UE 

Dyrektywa LVD 2014/35/UE 

Dyrektywa ROHS 2011/65/UE i jej poprawka (UE) 2015/863 

Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE 

Dyrektywa 2000/14/WE dotycząca emisji hałasu 

 

Przedmiot deklaracji jest zgodny z odpowiednimi unijnymi przepisami harmonizacyjnymi.  

EN 55014-1:2017/A11:2020 

EN 55014-2:2015 

EN 61000-3-2:2014 

EN 61000-3-3:2013/A1:2019 

IEC 62321-3-1:2013 

IEC 62321-5:2013 

IEC 62321-4:2013 

IEC 62321-7-1:2015 

IEC 62321-7-2:2017 

IEC 62321-6:2015 

EN 62841-1:2015 



EN IEC 62841-2-3:2021+A11:2021 

EN ISO 3744:1995 

Produkty zostały wyprodukowane zgodnie z dyrektywą i normami Unii Europejskiej. 

 

 

 

Zmierzony poziom hałasu: 

Lwa 65 dB, Lpa 61 dB 

 

Osobą upoważnioną do sporządzenia dokumentacji technicznej jest: 

Rok Slapar, HS Plus d.o.o., Gmajna 8, 1236 Trzin, SI 15553442 

 

Producent: Spatz Global Limited 

Pieczęć/podpis: 

Imię/nazwisko: Yannan Wang 

Tytuł: Dyrektor Generalny 

Data: Hongkong, 20. 06. 2022 

 


