
 
 

 

 

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ 
 

GRINNEX 
 

МОДЕЛ №: S412 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Моля, прочетете внимателно инструкциите, преди да използвате този продукт.



ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 
 
Номер на модела: S412 
Мощност: 120 W 
Напрежение: 220-240 V~, 50/60 Hz 
Емисии на шум: Lwa 65 dB, Lpa 61 dB 
n= 10000 - 37000 r/m 
Производител:  
Spatz Global Limited 
Отдел 3а-8, 12/F, Kaiser Centre, No. 18 
Centre Street, Sai Ying Pun, Хонконг 
 
Вносител: HS Plus d.o.o., Gmajna 8, 1236 Trzin, Словения 
 
 
Произведено в Китай 
 
 
ПАКЕТЪТ ВКЛЮЧВА:
1 x Машина за заточване на верижен трион 
3 x Пръчки за шлайфане 
1 x Ръководство за употреба 
1x Ключ 
 
ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Прочетете всички предупреждения за безопасност и всички инструкции. 

Неспазването на предупрежденията и инструкциите може да доведе до токов удар, пожар и/или 

сериозни телесни наранявания. Запазете всички предупреждения и инструкции за бъдещи 

справки. Терминът "електроинструмент" в предупрежденията се отнася за електроинструмент, който се 

захранва от главното захранване (с щепселен захранващ кабел), или за електроинструмент, който се захранва 

от батерия (без щепселен захранващ кабел). 

• Поддържайте работната зона чиста и добре осветена. Затрупаните или тъмни зони са предпоставка за 

инциденти. 

• Не използвайте електроинструменти във взривоопасна атмосфера, например при наличие на запалими 

течности, газове или прах. Електрическите инструменти създават искри, които могат да възпламенят 

праха или изпаренията. 

• Пазете децата и страничните лица настрана, докато работите с електроинструмента. Намесата може да 

доведе до загуба на контрол. 

• Щепселите на електрическите инструменти трябва да съответстват на контакта. Никога не променяйте 

щепсела по какъвто и да е начин. Не използвайте никакви адаптерни щепсели със заземени (заземени) 

електроинструменти. Немодифицираните щепсели и контакти на машината ще намалят риска от токов 

удар.  

• Избягвайте контакт на тялото със заземени или заземими повърхности, като тръби, радиатори, печки и 

хладилници. Съществува повишен риск от токов удар, ако тялото ви е заземено или свързано със 

заземена повърхност. 

• Не излагайте електроинструментите на дъжд или влажни условия. Навлизането на вода в 



електроинструмента ще увеличи риска от електрически удар.  

• Не злоупотребявайте с кабела. Никога не използвайте кабела за пренасяне, дърпане или изключване на 

електроинструмента. Пазете кабела от топлина, масло, остри ръбове или движещи се части. 

Повредените или заплетени шнурове увеличават риска от токов удар.  

• Обръщайте внимание, наблюдавайте и бъдете наясно какво правите и използвайте 

електроинструментите разумно. Не използвайте инструмента, ако сте уморени, под въздействието на 

наркотици, алкохол или лекарства. Момент на невнимание по време на работа с електроинструмента 

може да доведе до сериозни наранявания. 

• Използвайте лични предпазни средства. Винаги носете предпазни средства за очите. Защитното 

оборудване, като маска против прах, предпазни обувки с нехлъзгави подметки, предпазна каска или 

наушници, използвани при подходящи условия, ще намали броя на нараняванията. 

• Предотвратете непреднамереното стартиране. Уверете се, че електроинструментът е изключен, преди да 

го свържете към основното захранване и/или към акумулатора, да го вдигнете или пренесете. 

Пренасянето на електроинструменти с пръст върху превключвателя или включването на 

електроинструменти, които са с включен превключвател, предизвиква злополуките. 

• Преди да включите електроинструмента, извадете от него всички инструменти за настройка или 

отвертка. Инструменти или гаечен ключ върху въртящата се част на инструмента могат да причинят 

нараняване. 

• Не се протягайте прекалено. Винаги поддържайте правилна стойка и равновесие. Това позволява по-

добър контрол на електроинструмента в неочаквани ситуации. 

• Облечете се правилно. Не носете свободни дрехи или бижута. Дръжте косата, дрехите и ръкавиците си 

далеч от движещите се части. Широкото облекло, бижутата или дългата коса могат да се заплетат в тях. 

• Не прилагайте сила върху електроинструмента. Използвайте правилния електроинструмент за вашата 

работа. С правилния електроинструмент ще работите по-добре и по-безопасно в рамките на 

предвидения диапазон на производителност. 

• Когато работите с електроинструмент на открито, използвайте удължител, подходящ за употреба на 

открито. Използването на кабел, подходящ за използване на открито, намалява риска от токов удар. 

• Ако работата с електроинструмент на влажно място е неизбежна, използвайте захранване, защитено с 

устройство за защита от остатъчен ток (RCD). Използването на RCD намалява риска от токов удар.  

• Не използвайте електроинструмента, ако превключвателят не го включва и изключва. Всеки 

електроинструмент, който не може да се управлява с превключвателя, е опасен и трябва да се 

ремонтира. 

• Изключете щепсела от източника на захранване и/или акумулаторната батерия от електроинструмента, 

преди да извършвате каквито и да било настройки, да сменяте принадлежности или да съхранявате 

електроинструмента. Тези превантивни мерки за безопасност намаляват риска от случайно стартиране 

на електроинструмента. 

• Съхранявайте електроинструментите на място, недостъпно за деца, когато не се използват. 

Електроинструментът не трябва да се използва от лица, които не са запознати с работата на инструмента 

или които не са прочели това ръководство за потребителя. Електроинструментите са опасни в ръцете на 

необучени потребители. 

• Поддържайте електрическите инструменти. Проверявайте за несъосност или обвързване на движещите 

се части, счупване на части и всякакви други състояния, които могат да повлияят на работата на 

електроинструмента. Ако е повреден, поправете електроинструмента преди употреба. Много злополуки 



се причиняват от лошо поддържани електрически инструменти. 

• Поддържайте режещия инструмент остър и чист. Правилно поддържаните режещи инструменти с остри 

режещи ръбове е по-малко вероятно да се заклещят и са по-лесни за управление. 

• Използвайте електроинструментите, аксесоарите, приставките и т.н. в съответствие с тези инструкции. 

Вземете предвид условията на работа и вида на работата, която възнамерявате да извършвате.  

• Възлагайте сервизното обслужване на електроинструмента на квалифициран сервизен специалист, като 

използвате само идентични резервни части. Това ще гарантира запазването на безопасността на 

електроинструмента. 

• Спазвайте инструкциите за смяна на принадлежностите. 

• Поддържайте дръжките сухи, чисти и свободни от масла и грес. 

• Не използвайте електроинструмента, ако превключвателят не се включва и изключва. 

• Не позволявайте на познанието, придобито от честата употреба на инструментите, да ви позволи да 

станете самодоволни и да пренебрегнете принципите за безопасност на инструментите. Едно 

невнимателно действие може да доведе до тежки наранявания в рамките на част от секундата. 

• Носете предпазни очила и защита на слуха. Препоръчват се допълнителни предпазни средства за 

главата, ръцете, краката и стъпалата. Подходящото защитно облекло ще намали личните наранявания от 

летящи отломки или случаен контакт с машината. 

• Работете само върху твърда почва и с добра опора. Обръщайте особено внимание на препятствията 

(напр. кабела) в работната зона. Бъдете особено внимателни, когато влага, лед, сняг, прясно отсечено 

дърво или кора могат да направят повърхностите хлъзгави. 

• Загубата на равновесие представлява опасност. 

• Използвайте машината само за операциите, описани в това ръководство с инструкции. 

• Машината не е предназначена за търговска употреба. 

 

ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА 

Препоръчва се използването на следните лични предпазни средства при работа с електроинструмента: 

• Облеклото трябва да е плътно прилепнало, но не трябва да пречи на движението. 

• По време на работа носете следното защитно облекло. 

• Тествана предпазна каска, ако съществува опасност. 

• Маска за лице или очила. 

• Подходяща защита на ушите (наушници, персонализирани или формовани тапи за уши). 

• Здрави кожени предпазни ръкавици. 

• Дълги панталони, произведени от здрава материя. 

• Безопасни обувки или ботуши с нехлъзгащи се подметки, стоманени пръсти и подплата от устойчив на 

порязване плат. 

 

 

МОНТАЖ НА АКСЕСОАРИ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Винаги изключвайте инструмента от електрическата мрежа, преди да сменяте аксесоари, 

да сменяте цанги или да извършвате сервизно обслужване на инструмента. 



За да разхлабите цангата, първо натиснете бутона за блокиране на вала и завъртете вала с ръка, докато 

блокировката захване вала, предотвратявайки по-нататъшното му въртене. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не задействайте блокировката на вала, докато ротационният инструмент работи. 

Когато блокировката на вала е задействана, разхлабете с ръка гайката на цангата. Сменяйте аксесоарите, 

като вкарате новия в цангата, доколкото е възможно, така че да не може да изпадне или да се разбалансира. 

При задействана блокировка на вала затегнете гайката на цангата, докато аксесоарът бъде захванат от 

цангата. Избягвайте прекомерното затягане на гайката на цангата.  

 

Цангата, включена в комплекта на инструмента, е 1,6 мм (1/16"). Ако закупите аксесоари от други марки, 

моля, уверете се, че използвате цангата, която съответства на размера на шпиндела на аксесоара, който 

планирате да използвате. Предлагат се и други размери цанги, както и допълнителни аксесоари. 

 

ОПЕРАЦИЯ 

Стартиране: 

1. Уверете се, че аксесоарът е здраво закрепен към цангата, преди да включите захранващия кабел. 
2. Хванете инструмента здраво и завъртете превключвателя за захранването в положение ON (Включено). 
3. Регулирайте скоростта с помощта на диска за регулиране на скоростта, разположен в задния край на 
инструмента. 
4. За да изберете правилната скорост за всяка задача, използвайте тренировъчно парче материал. Променяйте 
скоростта, за да намерите най-добрата скорост за използвания аксесоар и задачата, която трябва да се 
извърши. 
 
ЗАБЕЛЕЖКА: За повечето приложения ротационният инструмент трябва да се използва с максимална скорост. 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДДЪРЖАНЕ 

 
За да поддържате максимална ефективност на двигателя, проверявайте четките на всеки два до шест месеца 
или по-често. 
Често, ако инструментът се използва непрекъснато. Винаги изключвайте захранващия кабел от електрическата 
мрежа, преди да проверявате въглеродните четки. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не допускайте контакт на спирачни течности, бензин, продукти на петролна основа, 
проникващи масла и др. с пластмасови части. Те съдържат химикали, които могат да повредят, отслабят или 
разрушат корпуса, като по този начин компрометират движещите се части. 
Избягвайте случайното стартиране. Обръщайте внимание на двойната изолация.  



Редовно проверявайте монтажните винтове. Проверявайте всички монтажни винтове и се уверете, че са 
правилно затегнати. Ако някой от винтовете е разхлабен, незабавно го затегнете. Ако не го направите, това 
може да доведе до сериозни наранявания. 
Намотката на моторния блок е самото "сърце "на електроинструмента. Внимавайте намотката да не се 
повреди и/или намокри с масло или вода. 
Почистване на замърсявания във вътрешността на инструмента. Инструментът може да се почиства най-
ефективно със сгъстен сух въздух. Винаги носете предпазни очила, когато почиствате инструментите със 
сгъстен въздух. 
 
 
Инструкции за рециклиране и изхвърляне 
  

Тази маркировка указва, че този продукт не трябва да се изхвърля заедно с други битови 

отпадъци в целия ЕС. За да предотвратите възможни вреди за околната среда или човешкото 

здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци; рециклирайте го отговорно, за да насърчите 

устойчивото повторно използване на материалните ресурси. За да върнете използваното 

устройство, моля, използвайте системите за връщане и събиране или се свържете с търговеца на 

дребно, където е закупен продуктът. Те могат да приемат този продукт за безопасно за околната 

среда рециклиране. 

Декларация на производителя, че продуктът отговаря на изискванията на приложимите 

директиви на ЕО. 

 

 

Тълкуване на маркировката 

 

Носете защитни очила 

 

 

Използвайте шумозащита 

 

   Използване само на закрито 

 

 

 Вижте инструкциите за употреба 

 

  

   Клас на защита II; двойна изолация 

 



EU DECLARATION OF CONFORMITY 

According to EC Directive - CE 

 
 

 
WE, producer: Spatz Global Limited 
Address: Unit 3A-8,12/F, Kaiser Centre, No. 18 Centre Street, Sai Ying Pun, Hongkong 
Phone:18505815587 
Email: emmy@keepselected.cn 
 
This declaration of conformity is issues under the sole responsibility of the manufacturer 

Product name: GRINNEX (GRINDING MACHINE) 
Model no.: S412 

Has been designed and manufactured in accordance to the following technical regulation: 

EMC directive 2014/30/EU 

LVD directive 2014/35/EU 

ROHS directive 2011/65/EU and its amendment (EU) 2015/863 

Machinery directive 2006/42/EC 

Noise emission directive 2000/14/EC 
 
The object of the declaration is in conformity with relevant Union harmonization legislation.  

EN 55014-1:2017/A11:2020 

EN 55014-2:2015 

EN 61000-3-2:2014 

EN 61000-3-3:2013/A1:2019 

IEC 62321-3-1:2013 

IEC 62321-5:2013 

IEC 62321-4:2013 

IEC 62321-7-1:2015 

IEC 62321-7-2:2017 

IEC 62321-6:2015 

EN 62841-1:2015 

EN IEC 62841-2-3:2021+A11:2021 

EN ISO 3744:1995 



The products were produced according to the European Union directive and standards. 
 
 

Measured noise level: 

Lwa 65 dB, Lpa 61 dB 

 
The authorized person for the compilation of the technical file is: 

Rok Slapar, HS Plus d.o.o., Gmajna 8, 1236 Trzin, SI 15553442 

 
Producer: Spatz Global Limited 
Stamp/signature: 
Name/surname: Yannan Wang 
Title: General Manager 
Date: Hong Kong, 20. 06. 2022 
 


