
 

 

 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 
 

GRITSY 

 



 

Specyfikacja techniczna 

 

Napięcie robocze: 7200 obr. 

Typ baterii: 1200mAh 

Czas ładowania: 2 godziny 

Czas pracy przy pełnym naładowaniu: 30-50min 

Łączność USB: 5V, 1000mA, 4.44Wh 

 

Opakowanie zawiera: 

1x Trymer do włosów 

4x nasadki grzebieniowe do trymera: 

 

● 1x grzebień 1,5 mm 

● 1x grzebień 2 mm 

● 1x grzebień 3 mm 

● 1x grzebień 4 mm 

 

1x Standardowy kabel ładujący USB-C 5V 

1x Szczoteczka do czyszczenia 

1x Instrukcja obsługi 

 

 

Przegląd produktów: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogranicznik grzebieniowy 

Ruchoma głowica tnąca 

Stała głowica tnąca 

Antypoślizgowy, teksturowany uchwyt 

Port ładowania i przełącznik zasilania 



 

OSTRZEŻENIA I INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA 

 

● Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi może 

spowodować obrażenia użytkownika lub produktu. 

● Urządzenie nie powinno być używane przez dzieci lub osoby o ograniczonych zdolnościach 

fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby nieposiadające niezbędnego 

doświadczenia lub wiedzy do obsługi urządzenia, chyba że otrzymały one odpowiednie 

instrukcje lub znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo. 

● Podczas obsługi urządzenia nie należy używać nadmiernej siły ani prędkości. 

● Nie zanurzać ani nie moczyć w wodzie lub innych płynach, do czyszczenia urządzenia używać 

wilgotnej szmatki. 

● Podczas ładowania należy delikatnie wkładać lub wyjmować kabel ładujący, aby zapobiec 

uszkodzeniu portu. Nieprawidłowe ładowanie może uszkodzić urządzenie. 

● Nie należy modyfikować produktu bez wyraźnej zgody producenta. W przypadku awarii należy 

zwrócić się o pomoc do licencjonowanego technika. 

● Nie używaj, nie przechowuj ani nie ładuj produktu w środowiskach o wysokiej temperaturze, 

dużej wilgotności, nadmiernym zadymieniu lub zapyleniu, takich jak łazienki, łaźnie parowe lub 

w pobliżu otwartego ognia. 

● Nie należy używać przystawek innych niż dostarczone w opakowaniu produktu. 

● Nie dotykać ostrzy, gdy urządzenie jest włączone. 

● Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia, należy używać określonej ładowarki. Przekroczenie 

maksymalnego zalecanego poboru mocy może spowodować uszkodzenie akumulatora litowo-

jonowego, co może skutkować obrażeniami użytkownika. 

● Jeśli bateria ulegnie znacznemu spuchnięciu, należy zaprzestać jej używania. 

● Należy regularnie sprawdzać przewody, wtyczki i inne elementy pod kątem uszkodzeń. W 

przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń należy natychmiast zaprzestać korzystania z 

produktu i oddać go do naprawy. Regularna konserwacja pomaga ograniczyć starzenie się i 

puchnięcie akumulatora. 

● NIE WOLNO modyfikować, demontować, przebijać, przecinać ani spalać akumulatora. NIE 

WOLNO lutować bezpośrednio baterii, wystawiać jej na działanie wysokich temperatur, 

próbować jej modyfikować ani usuwać z produktu. W przypadku uszkodzenia akumulatora, 

produkt należy niezwłocznie zutylizować w odpowiedni sposób. 

● Upewnij się, że umieściłeś/aś produkt na ognioodpornych powierzchniach, aby zminimalizować 

możliwość uszkodzenia baterii. 

● INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA W PRZYPADKU USZKODZENIA BATERII: Uwaga! Materiał żrący. 

Unikać kontaktu ze skórą, oczami i odzieżą. Zapewnić odpowiednią wentylację. Stosować 

wymagany sprzęt ochrony osobistej. Ewakuować personel do bezpiecznych miejsc. Trzymać 

ludzi z dala i pod wiatr od wycieku. W przypadku kontaktu z OCZAMI: Płukać oczy dużą ilością 

wody przez co najmniej 15 minut, od czasu do czasu unosząc górną i dolną powiekę. Zasięgnąć 

pomocy medycznej. W przypadku kontaktu ze SKÓRĄ: Zdjąć zanieczyszczoną odzież i przemywać 

skórę dużą ilością wody lub brać prysznic przez 15 minut. Skorzystać z pomocy medycznej. W 

PRZYPADKU WDYCHANIA: Natychmiast usunąć z miejsca narażenia i wyjść na świeże powietrze. 

Użyć tlenu, jeśli jest dostępny. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Podać co najmniej 2 szklanki mleka 

lub wody. Wywołać wymioty, chyba że użytkownik jest nieprzytomny. Wezwać lekarza. 



 

 

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE RECYKLINGU I UTYLIZACJI 

 

 

 

 

 

 

INSTRUKCJE UŻYTKOWNIKA 

 

Ładowanie 

 

1. Podłącz ładowarkę do portu USB typu C znajdującego się w dolnej części urządzenia GRITSY, a 

następnie podłącz drugi koniec kabla do kompatybilnego źródła zasilania (uwaga: adapter USB 

nie znajduje się w zestawie). 

2. Kontrolka na przycisku zasilania zaświeci się po nawiązaniu połączenia, wskazując, że rozpoczęło 

się ładowanie. Pełne naładowanie urządzenia trwa zazwyczaj około dwóch godzin. 

 

 
Instalacja grzebienia 

 

● Montaż 

 

Ta etykieta oznacza, że produkt nie może być utylizowany jak inne odpady z gospodarstw domowych w całej 

UE, aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego w wyniku niekontrolowanej 

utylizacji odpadów. Odpowiedzialny recykling promuje zrównoważone wykorzystanie zasobów materialnych. 

Jeśli chcesz zwrócić zużyte urządzenie, skorzystaj z systemu zwrotu i zbiórki odpadów lub skontaktuj się ze 

sprzedawcą, od którego kupiłeś produkt. Sprzedawca może przyjąć produkt do bezpiecznego dla środowiska 

recyklingu. 

Oświadczenie producenta, że produkt jest zgodny z wymogami obowiązujących dyrektyw UE. 

 

 

 
1. Wyrównaj końcówkę nasadki 

grzebieniowej z głowicą trymera. 
2. Naciśnij klamrę tylną w dół. 3. Zamocuj grzebień mocujący na 

miejscu. 



 

● Demontaż 

 

 

 

 

Czyszczenie i konserwacja urządzenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalacja demontażu ostrza 

 

● Usuwanie 

 
 

 
1. Przytrzymaj nasadkę 

grzebieniową i uchwyt trymera. 
2. Pociągnij klamrę tylną do 

góry. 
3. Zdejmij grzebień mocujący. 

 

Po użyciu wyczyść ostrza za pomocą 

dołączonej szczoteczki do czyszczenia. 

Przed lub po użyciu należy zakonserwować 

ostrza, skrapiając je olejem do ostrzy (brak w 

zestawie) przy włączonym zasilaniu. Po 

wyłączeniu urządzenia wytrzyj je suchym 

ręcznikiem papierowym. 

 

Wykręć śruby rowka krzyżowego 

za pomocą śrubokręta 

krzyżakowego. 

Wyjmij ostrza trymera. Użyj 

wolnej ręki, aby przytrzymać 

ostrza i zapobiec ich upadkowi. 



 

● Instalacja 

 

 

 

 

 

Wyrównaj sprężyny ostrza (A) z otworami na śruby 

w głowicy noża (B). Przełóż śruby przez otwory i 

przytrzymaj głowicę, aby zamocować ją na miejscu. 

Dokręć śruby za pomocą śrubokręta 

krzyżakowego. Wykonaj szczelne połączenie, 

aby zapobiec wypadnięciu głowicy ostrza. 


