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Specificaties van het product 

Gewicht product: 240g 

Materiaal behuizing: ABS kunststof 

Materiaal mechanisme: Staal 

Nominale spanning: DC 6V 

Nominaal vermogen: 6W 

 

Werkt op 4x AA-batterijen (batterijen niet meegeleverd in verpakking) 

Geschikt voor adapter: DC 6V, 600mA adapter (niet meegeleverd in verpakking) 

 

Steeklengte: 2-2,5 mm 

Steekvorming: kettingsteek 

 

Productafmetingen en onderdelen 

 

 
 



Waarschuwingen en veiligheidsinstructies 

 

● Plaats geen oude en nieuwe batterijen tegelijkertijd in het product. 

● Gebruik geen standaard (carbon-zink), alkaline en/of oplaadbare (nikkel-cadmium) 

batterijen door elkaar. 

● Batterijen moeten met de juiste polariteit worden geplaatst. 

● Verwijder de lege batterijen uit het product. 

● Gebruik alleen batterijen van hetzelfde of gelijkwaardige type zoals aanbevolen. 

● Let er bij het vervangen van de batterijen op dat de veiligheidsvergrendeling is 

ingeschakeld. 

● Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen of personen met 

verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of personen die niet 

over de nodige ervaring of kennis beschikken om met het apparaat om te gaan, 

tenzij zij de juiste instructies hebben ontvangen of onder toezicht staan van een 

persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. 

● De naald is scherp. Wees voorzichtig wanneer u met de naald werkt om letsel te 

voorkomen. 

● Gebruik de machine niet op kleding als een persoon deze draagt. 

● Zorg ervoor dat de veiligheidsvergrendeling is ingeschakeld voordat u de draad uit de 

machine verwijdert of voordat u de bevestigingsplaat optilt. 

● Als de machine niet wordt gebruikt, moet deze altijd in de vergrendelde stand 

worden gehouden. 

● Bewaar de machine op een droge plaats, uit de buurt van water- of vochtbronnen. 

● Bewaar het apparaat buiten het bereik van kinderen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit label betekent dat het product in de hele EU niet als ander huishoudelijk afval mag worden 

weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde 

afvalverwijdering te voorkomen. Recycle op verantwoorde wijze om duurzaam gebruik van materiële 

hulpbronnen te bevorderen. Als je een gebruikt apparaat wilt inleveren, gebruik dan het afgifte- en 

inzamelsysteem of neem contact op met de winkelier waar je het product hebt gekocht. De winkelier kan 

het product accepteren voor milieuveilige recycling. 

 

Een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke EU-

richtlijnen. 

 
 

 

   
 



De batterijen plaatsen: 

Open het batterijvak door met je vinger druk uit te oefenen op het deksel en het opzij te schuiven. 

De batterijhouders zijn toegankelijk wanneer u het deksel optilt. Plaats 4 batterijen van het type AA 

in de aansluiting, precies zoals aangegeven op de onderstaande afbeelding. 

 

 

 

Hoe installeer je de draad? 

Het garen moet rechtsboven uit de spoel komen. De veer moet geplaatst zijn voordat je de spoel 

installeert. 

 

 

 

GEBRUIKSAANWIJZING:  

Opmerking: Bedien het apparaat 10 seconden en pauzeer dan 5 seconden. Daarna kan het 

regelmatig opnieuw worden gebruikt. 

1. Zorg ervoor dat de veiligheidsvergrendeling is ingeschakeld voordat u iets anders doet. Het 

veiligheidsslot bevindt zich onder de aan/uit-schakelaar. Om de vergrendeling in te schakelen, 

beweegt u deze omhoog in de richting van de aan/uit-schakelaar. Breng de naaldarm naar de 

hoogste positie door aan het draaiwiel te draaien. Opmerking: Het draaiwiel kan in beide richtingen 

worden gedraaid. 



 
 

2. Til de bevestigingsplaat op en zorg ervoor dat je niet op de naaldarm drukt (de arm kan nog steeds 

handmatig worden bewogen, zelfs als de veiligheidsvergrendeling is ingeschakeld). Plaats de 

gekozen stof onder de bevestigingsplaat. 

 

3. Trek ten minste 5 cm draad door de naald, van achter naar voren, voordat je begint met naaien.  

4. Houd het Handystitch apparaat met uw rechterhand vast en bedien de aan/uit-schakelaar met uw 

duim, terwijl de rest van de vingers de onderkant ondersteunen. 

 

Safety lock OFF Safety lock ON Safety lock OFF 



5. Ontgrendel de machine door het veiligheidsslot naar beneden te schuiven, weg van de 

stroomschakelaar. Druk met uw rechterduim op de aan/uit-schakelaar. De machine transporteert de 

stof automatisch naar links met de juiste spanning. Gebruik uw linkerhand om de stof vast te houden 

en de richting ervan te controleren (haast de machine niet). Wanneer bredere steken nodig zijn, trek 

de stof dan iets sneller naar links terwijl je verder naait. Volg de middellijn op de bevestigingsplaat 

om een rechte steek te garanderen. 

6. Om de naad na het naaien af te werken, schakelt u de stroomschakelaar uit en brengt u de 

naaldarm in de hoogste stand door aan het draaiwiel te draaien. Gebruik vervolgens de achterkant 

van een tornmesje of schaar om de draad eruit te trekken (ongeveer 8 cm) en af te knippen. 

Opmerking: Schakel altijd de veiligheidsvergrendeling in voordat u een beweegbaar deel van de 

machine aanraakt. 

7. Draai aan het draaiwiel, waardoor de naald in de stof zakt en blijf aan het draaiwiel draaien totdat 

de naaldarm weer in de hoogste stand staat.  

8. Til de bevestigingsplaat op en verwijder de stof door deze naar links te schuiven. Zorg ervoor dat u 

niet aan de draad trekt, anders rafelt de naad.  

9. Draai de gestikte stof om en maak de knoop door de resterende 8 cm draad te geleiden volgens 

onderstaande instructies: 

- Haal de draadinsteker door de laatste steek.  

- Pak de draad vast met de draadinsteker.  

- Trek ongeveer 3 cm draad eruit.  

- Leid de draad door de lus en trek hem strak om de knoop af te maken. 

 

 

 
 



Draadspanning aanpassen 

1. Als het stiksel te strak zit, draait u de spanningsregelaar iets naar 

links.  

2. Als de steek te los zit, draait u de spanningsregelaar iets naar rechts. 

 

 

 

De spoel vervangen 

Als je de grotere spoel vervangt, kun je het reserveverlengstuk op de 

spoelas aansluiten en in de grotere spoel steken. Rijg de draad dan 

opnieuw in, pas de spanning van de draad aan en begin met naaien. 

 

 

De naald vervangen  

Draai de stelschroef los met een schroevendraaier en verwijder de 

naald. Gebruik altijd een #14 type DHx1 naainaald tijdens het 

gebruik van de machine. De naald moet worden geïnstalleerd met 

de platte kant van de naaldschacht naar de voorkant van de 

Handystitch machine gericht. 

 

 

 


