
 

 

UPORABNIŠKA NAVODILA 
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ŠTEVILKA MODELA: 101B 
 

 

 

 



Specifikacije izdelka 

Teža izdelka: 240 g 

Material ohišja: ABS plastika 

Material mehanizma: Jeklo 

Nazivna napetost: DC 6V 

Nazivna moč: 6W 

 

Za delovanje potrebujete 4x baterije AA (baterije niso vključene v pakiranje) 

Združljivost z adapterjem: 6V DC, 600 mA (ni vključen v pakiranje) 

 

Dolžina šiva: 2-2,5 mm 

Oblika šiva: verižni šiv 

 

Dimenzije in sestavni deli izdelka 

 

 
 



Opozorila in varnostna navodila 

 

• V izdelek ne vstavljajte starih in novih baterij hkrati. 
• Ne mešajte standardnih (ogljikovo-cinkovih), alkalnih in/ali polnilnih (nikelj-kadmijevih) 

baterij. 
• Baterije je treba vstaviti s pravilno polariteto. 
• Izpraznjene baterije odstranite iz izdelka. 
• Uporabljajte samo baterije istega ali enakovrednega tipa, kot so priporočene. 
• Pri menjavi baterij se prepričajte, da je varnostna ključavnica vklopljena. 
• Naprave ne smejo uporabljati otroci ali osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali 

duševnimi sposobnostmi ali osebe, ki nimajo potrebnih izkušenj ali znanja za ravnanje z 
napravo, razen če so prejeli ustrezna navodila ali so pod nadzorom osebe, ki je 
odgovorna za njihovo varnost. 

• Igla je ostra. Pri delu z iglo bodite previdni, da se izognete poškodbam. 
• Ne uporabljajte stroja na oblačilih, če jih ima oseba na sebi. 
• Preden odstranite nit iz stroja ali preden dvignete pritrdilno ploščo, se prepričajte, da 

je vključena varnostna ključavnica. 
• Kadar stroja ne uporabljate, ga morate vedno hraniti v zaklenjenem položaju. 
• Stroj shranjujte v suhih prostorih, stran od virov vode ali vlage. 
• Stroj shranjujte zunaj dosega otrok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ta oznaka pomeni, da izdelka ni mogoče odlagati kot druge gospodinjske odpadke po vsej EU. Da bi 

preprečili morebitno škodo za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odlaganja odpadkov. 

Odgovorno reciklirajte, da spodbudite trajnostno rabo materialnih virov. Če želite vrniti rabljeno napravo, 

uporabite sistem odlaganja in zbiranja odpadkov ali se obrnite na prodajalca, pri katerem ste izdelek 

kupili. Prodajalec lahko izdelek sprejme za okoljsko varno recikliranje. 

 

Izjava proizvajalca, da je izdelek skladen z zahtevami veljavnih direktiv EU. 

 
 

 

   
 



Vstavljanje baterij: 

Odprite predel za baterije tako, da s prstom pritisnete na pokrov in ga premaknete na stran. Vtičnice 

za baterije so dostopne, ko dvignete pokrov. V vtičnico vstavite 4 baterije tipa AA, kot je prikazano na 

spodnji sliki. 

 

 

 

Kako namestiti nit: 

Nit mora teči iz zgornjega desnega roba tuljave ali koluta. Pred namestitvijo tuljave mora biti vzmet 

nameščena. 

 

 

 

NAVODILA ZA UPORABO: 

Opomba: Stroj upravljajte 10 sekund, nato pa ga za 5 sekund ustavite. Nato ga lahko ponovno redno 

uporabljate.  

1. Pred kakršnimkoli drugim dejanjem se prepričajte, da je varnostna ključavnica vklopljena. 

Varnostna ključavnica se nahaja pod stikalom za napajanje. Če želite vključiti ključavnico, jo 

premaknite navzgor v smeri proti stikalu za napajanje. Z vrtenjem vrtljivega kolesca dvignite ročico 

igle v najvišji položaj. Opomba: Vrtljivo kolesce lahko obračate v obe smeri. 

 



 
 

2. Dvignite pritrdilno ploščo navzgor in pazite, da ne pritisnete na ročico igle (ročico lahko ročno 

premikate tudi, če je vključena varnostna ključavnica). Izbrano tkanino položite pod pritrdilno ploščo. 

 

3. Pred začetkom šivanja potegnite vsaj 5 cm niti skozi iglo od zadaj naprej.  

4. Napravo Handystitch držite z desno roko in s palcem upravljajte stikalo za vklop, preostali prsti pa 

naj podpirajo dno. 

 

Safety lock ON Safety lock OFF Safety lock OFF 



5. Odklenite stroj tako, da varnostno ključavnico potisnete navzdol, stran od stikala za napajanje. Z 

desnim palcem pritisnite stikalo za napajanje. Stroj bo z ustrezno napetostjo samodejno podajal 

tkanino proti levi. Z levo roko držite tkanino in nadzorujte njeno smer (ne poganjate stroja). Kadar so 

potrebni širši šivi, med nadaljevanjem šivanja nekoliko hitreje povlecite tkanino proti levi. Sledite 

sredinski črti na pritrdilni plošči, da zagotovite ravno šivanje. 

6. Če želite končati šiv po šivanju, izklopite stikalo za vklop in z vrtenjem vrtljivega kolesa dvignite 

ročico igle v najvišji položaj. Nato s hrbtno stranjo šivanke ali škarjami izvlecite nit (približno 8 cm) in 

jo odrežite. Opomba: Preden se dotaknete kateregakoli premičnega dela stroja, vedno vklopite 

varnostno blokado. 

7. Zavrtite vrtljivo kolesce in spustite iglo v tkanino ter nadaljujte z vrtenjem vrtljivega kolesca, dokler 

ni roka igle spet v najvišjem položaju.  

8. Dvignite pritrdilno ploščo in odstranite tkanino tako, da jo premaknete v levo. Pri tem pazite, da 

ne potegnete niti, sicer se bo šiv razpletel.  

9. Obrnite zašito tkanino in naredite vozel tako, da vodite preostalih 8 cm niti po spodnjih navodilih: 

- Preko zadnjega šiva speljite nitko.  

- Z navlačevalnikom zgrabite nit.  

- Izvlecite približno 3 cm niti.  

- Nit vodite skozi zanko in jo močno povlecite, da zaključite voze 

 

 

 

 

 
 



Prilagajanje napetosti navoja  

1. Če je šiv preveč napet, zavrtite regulator napetosti nekoliko v levo.  

2. Če je šivanje preohlapno, zavrtite regulator napetosti rahlo v 

desno. 

 

 

Zamenjava tuljave 

Če zamenjate večjo tuljavo, lahko rezervni podaljšek priključite na 

gred tuljave in ga vstavite v večjo tuljavo. Nato ponovno navijte nit, 

nastavite napetost niti in začnite šivati. 

 

 

Zamenjava igle  

Z izvijačem sprostite nastavitveni vijak in odstranite iglo. Med 

delovanjem stroja vedno uporabljajte šivalno iglo tipa #14 DHx1. 

Iglo je treba namestiti tako, da je ravna stran stebla igle obrnjena 

proti sprednji strani stroja Handystitch. 

 

 

 

 

 


