
 

 

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ 
 

HANDYSTITCH 
 

НОМЕР НА МОДЕЛА: 101B 
 

 

 

 



Спецификации на продукта 

Тегло на продукта: 240 г 

Материал на корпуса: ABS пластмаса 

Материал на механизма: Стомана 

Номинално напрежение: DC 6V 

Номинална мощност: 6W 

 

Нуждае се от 4 батерии АА за работа (батериите не са включени в опаковката) 

Съвместимост с адаптери: Адаптер DC 6V, 600mA (не е включен в опаковката) 

 

Дължина на шева: 2-2,5 мм 

Формиране на бод: верижен бод 

 

Размери и компоненти на продукта 

 

 
 



Предупреждения и инструкции за безопасност 

 

• Не поставяйте едновременно стари и нови батерии в продукта. 
• Не смесвайте стандартни (въглеродно-цинкови), алкални и/или акумулаторни 

(никел-кадмиеви) батерии. 
• Батериите трябва да се поставят с правилната полярност. 
• Моля, извадете изтощените батерии от продукта. 
• Трябва да се използват само батерии от същия или еквивалентен тип като 

препоръчаните. 
• При смяна на батериите се уверете, че предпазното заключване е задействано. 
• Машината не е предназначена за използване от деца или лица с намалени 

физически, сетивни или умствени способности, или такива, които нямат 
необходимия опит или познания за работа с машината, освен ако не са получили 
подходящи инструкции или не са под надзора на лице, отговорно за тяхната 
безопасност. 

• Иглата е остра. Внимавайте при работа с иглата, за да избегнете нараняване. 
• Не използвайте машината върху дрехи, ако човек е облечен в тях. 
• Уверете се, че предпазната блокировка е задействана, преди да извадите конеца 

от машината или преди да повдигнете закрепващата плоча. 
• Когато не се използва, машината винаги трябва да се държи в заключено 

положение. 
• Съхранявайте машината на сухи места, далеч от източници на вода или влага. 
• Съхранявайте машината на място, недостъпно за деца. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Този етикет означава, че продуктът не може да бъде изхвърлян като други битови отпадъци в целия 

ЕС. За да се предотврати потенциално увреждане на околната среда или човешкото здраве от 

неконтролирано изхвърляне на отпадъци. Рециклирайте отговорно, за да насърчите устойчивото 

използване на материалните ресурси. Ако искате да върнете използвано устройство, използвайте 

системата за предаване и събиране или се свържете с търговеца на дребно, от когото сте закупили 

продукта. Търговецът на дребно може да приеме продукта за безопасно за околната среда 

рециклиране. 

 

Декларация от производителя, че продуктът отговаря на изискванията на приложимите директиви 

на ЕС. 

 
 

 

   
 



Поставяне на батериите: 

Отворете отделението за батерии, като натиснете капака с пръст и го плъзнете настрани. 

Разклоненията за батерии са достъпни, когато повдигнете капака. Поставете 4 батерии тип АА в 

гнездото точно както е показано на фигурата по-долу. 

 

 

 

Как да инсталирате нишката: 

Нишката трябва да тече от горния десен ъгъл на бобината или макарата. Пружината трябва да 

бъде поставена преди да поставите бобината. 

 

 

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА:  

Забележка: Работете с машината в продължение на 10 секунди, след което направете пауза от 

5 секунди. След това може да се използва отново редовно. 

1. Уверете се, че предпазната ключалка е задействана, преди да направите каквото и да 

било друго. Предпазното заключване се намира под превключвателя за захранването. За да 

задействате ключалката, преместете я нагоре към превключвателя за захранването. 

Повдигнете рамото на иглата до най-високо положение, като завъртите въртящото се колело. 

Забележка: Въртящото се колело може да се завърти и в двете посоки. 

 



 
 

2. Повдигнете закрепващата плоча нагоре и не натискайте рамото на иглата (рамото може да 

се движи ръчно, дори когато е задействана предпазната блокировка). Поставете избрания плат 

под плочата за закрепване. 

 

3. Преди да започнете да шиете, издърпайте поне 5 см конец през иглата, отзад напред.  

4. Дръжте устройството Handystitch с дясната си ръка и управлявайте превключвателя за 

захранването с палеца си, докато останалите пръсти поддържат дъното. 

 

Safety lock ON Safety lock OFF Safety lock OFF 



5. Отключете машината, като плъзнете предпазната ключалка надолу, встрани от 

превключвателя за захранването. Натиснете превключвателя на захранването с десния си 

палец. Машината ще подаде плата към лявата страна автоматично с подходящо напрежение. 

Използвайте лявата си ръка, за да държите плата и да контролирате посоката му (не бършете 

машината). Когато са необходими по-широки шевове, издърпайте плата наляво малко по-

бързо, докато продължавате да шиете. Следвайте осевата линия на закрепващата плоча, за да 

осигурите прав шев. 

6. За да завършите шева след шиене, изключете превключвателя на захранването и повдигнете 

рамото на иглата до най-високо положение, като завъртите въртящото се колело. След това 

използвайте задната част на разкъсвач на шевове или ножица, за да издърпате конеца (около 

8 см) и да го отрежете. Забележка: Винаги включвайте предпазното заключване, преди да 

докосвате която и да е подвижна част на машината. 

7. Завъртете въртящото се колело, спускайки иглата в плата, и продължете да въртите 

въртящото се колело, докато рамото на иглата отново се окаже в най-високото си положение.  

8. Повдигнете плочата за закрепване и извадете плата, като я плъзнете наляво. Уверете се, че 

не дърпате конеца, защото в противен случай шевът ще се разплете.  

9. Обърнете зашития плат и направете възела, като водите останалите 8 см конец, следвайки 

инструкциите по-долу: 

- Преминете през последния шев с иглата.  

- Хванете конеца с нишката.  

- Издърпайте около 3 cm от конеца.  

- Преведете конеца през примката и го издърпайте здраво, за да завършите възела. 

 

 

 
 



Регулиране на напрежението на резбата  

1. Ако шевът е твърде стегнат, завъртете регулатора на 

напрежението леко наляво.  

2. Ако шевът е твърде хлабав, завъртете регулатора на 

напрежението леко надясно. 

 

Смяна на макарата 

Ако сменяте по-голямата макара, можете да свържете 

резервния удължител към вала на мкарата и да го поставите в 

по-голямата макара. След това нанижете отново конеца, 

регулирайте напрежението на конеца и започнете да шиете. 

 

 

Смяна на иглата  

Разхлабете настройващия винт с отвертка и свалете иглата. 

При работа с машината винаги използвайте игла за шиене № 

14 тип DHx1. Иглата трябва да се монтира с плоската страна на 

дръжката на иглата, обърната към предната част на машината 

Handystitch. 

 

 

 

 

 


