
 

 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 
 

HANDYSTITCH 
 

ΑΡ. ΜΟΝΤΈΛΟΥ: 101B 
 

 

 

 



Προδιαγραφές προϊόντος 

Βάρος προϊόντος: 240g 

Υλικό περιβλήματος: ABS πλαστικό 

Υλικό μηχανισμού: Ατσάλι 

Ονομαστική τάση: DC 6V 

Ονομαστική ισχύς: 6W 

 

Χρειάζεται 4x μπαταρίες AA για να λειτουργήσει (οι μπαταρίες δεν περιλαμβάνονται στη 

συσκευασία) 

Συμβατότητα προσαρμογέα: DC 6V προσαρμογέα (δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία) 

 

Μήκος βελονιάς: 2-2,5 mm 

Σχηματισμός βελονιάς: αλυσιδωτή βελονιά 

 

Διαστάσεις και μέρη του προϊόντος 

 

 
 



Προειδοποιήσεις και οδηγίες ασφαλείας 
 
• Μην τοποθετείτε ταυτόχρονα παλιές και νέες μπαταρίες στο προϊόν. 
• Μην αναμειγνύετε κανονικές (άνθρακα-ψευδαργύρου), αλκαλικές ή/και 

επαναφορτιζόμενες (νικελίου-καδμίου) μπαταρίες. 
• Οι μπαταρίες πρέπει να τοποθετούνται με τη σωστή πολικότητα. 
• Αφαιρέστε τις άδειες μπαταρίες από το προϊόν. 
• Πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο μπαταρίες του ίδιου ή ισοδύναμου τύπου με τις 

συνιστώμενες. 
• Όταν αλλάζετε τις μπαταρίες, βεβαιωθείτε ότι το κλείδωμα ασφαλείας είναι 

ενεργοποιημένο. 
• Το μηχάνημα δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά ή άτομα με μειωμένες 

σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή άτομα που δεν έχουν την 
απαραίτητη εμπειρία ή γνώση για το χειρισμό του μηχανήματος, εκτός εάν έχουν 
λάβει τις κατάλληλες οδηγίες ή βρίσκονται υπό την επίβλεψη ατόμου που είναι 
υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. 

• Η βελόνα είναι αιχμηρή. Να είστε προσεκτικοί όταν εργάζεστε με τη βελόνα για να 
αποφύγετε τραυματισμούς. 

• Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα σε ρούχα, εάν τα φοράει κάποιο άτομο. 
• Βεβαιωθείτε ότι το κλείδωμα ασφαλείας είναι ενεργοποιημέο πριν αφαιρέσετε την 

κλωστή από τη μηχανή ή πριν σηκώσετε την πλάκα στερέωσης. 
• Όταν δεν χρησιμοποιείται, το μηχάνημα πρέπει να διατηρείται πάντα σε κλειδωμένη 

θέση. 
• Αποθηκεύετε το μηχάνημα σε στεγνούς χώρους, μακριά από πηγές νερού ή υγρασίας. 
• Αποθηκεύετε το μηχάνημα μακριά από παιδιά. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ετικέτα αυτή σημαίνει ότι το προϊόν δεν μπορεί να απορριφθεί όπως άλλα οικιακά απορρίμματα σε 

ολόκληρη την ΕΕ. Για να αποφευχθεί πιθανή βλάβη του περιβάλλοντος ή της ανθρώπινης υγείας από την 

ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων. Ανακυκλώστε υπεύθυνα για να προωθήσετε τη βιώσιμη χρήση των 

υλικών πόρων. Αν θέλετε να επιστρέψετε μια χρησιμοποιημένη συσκευή, χρησιμοποιήστε το σύστημα 

παράδοσης και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον έμπορο λιανικής πώλησης από τον οποίο αγοράσατε 

το προϊόν. Ο λιανοπωλητής μπορεί να δεχτεί το προϊόν για περιβαλλοντικά ασφαλή ανακύκλωση. 

 
 
Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των εφαρμοστέων οδηγιών 
της ΕΕ. 

 
 

 

   
 



Τοποθέτηση μπαταριών: 

Ανοίξτε τη θήκη των μπαταριών ασκώντας πίεση στο κάλυμμα με το δάχτυλό σας και σύροντάς το 

στο πλάι. Οι υποδοχές της μπαταρίας είναι προσβάσιμες όταν σηκώνετε το καπάκι. Τοποθετήστε 4 

μπαταρίες τύπου ΑΑ στην πρίζα ακριβώς όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 

 

 

Πώς να τοποθετήσετε την κλωστή: 

Η κλωστή πρέπει να κατευθύνεται από την πάνω δεξιά πλευρά του καρουλιού. Το ελατήριο πρέπει 

να τοποθετηθεί πριν από την τοποθέτηση του καρουλιού. 

 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:  

Σημείωση: Λειτουργήστε το μηχάνημα για 10 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, σταματήστε για 5 

δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά τακτικά. 

1. Βεβαιωθείτε ότι το κλείδωμα ασφαλείας είναι ασφαλισμένο πριν κάνετε οτιδήποτε άλλο. Το 

κλείδωμα ασφαλείας βρίσκεται κάτω από τον διακόπτη λειτουργίας. Για να ασφαλίσετε το 

κλείδωμα, μετακινήστε το προς τα πάνω προς το διακόπτη λειτουργίας. Σηκώστε τον βραχίονα της 

βελόνας στην υψηλότερη θέση περιστρέφοντας τον περιστροφικό τροχό. Σημείωση: Ο 

περιστροφικός τροχός μπορεί να περιστραφεί προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. 



 
 

2. Σηκώστε την πλάκα στερέωσης προς τα πάνω και βεβαιωθείτε ότι δεν πιέζετε προς τα κάτω τον 

βραχίονα της βελόνας (ο βραχίονας μπορεί να μετακινηθεί χειροκίνητα ακόμα και όταν είναι 

ενεργοποιημένο το κλελιδωμα ασφαλείας). Τοποθετήστε το ύφασμα που επιλέξατε κάτω από την 

πλάκα στερέωσης. 

 

3. Τραβήξτε τουλάχιστον 5cm κλωστής μέσα από τη βελόνα, από πίσω προς τα εμπρός, πριν 

ξεκινήσετε το ράψιμο. 

4. Κρατήστε τη συσκευή Handystitch με το δεξί σας χέρι και χειριστείτε τον διακόπτη λειτουργίας με 

τον αντίχειρά σας, ενώ τα υπόλοιπα δάχτυλα στηρίζουν το κάτω μέρος. 

 

Safety lock OFF Safety lock ON Safety lock OFF 



5. Ξεκλειδώστε το μηχάνημα σύροντας το κλείδωμα ασφαλείας προς τα κάτω, μακριά από το 

διακόπτη λειτουργίας. Πατήστε τον διακόπτη λειτουργίας με τον δεξιό σας αντίχειρα. Το μηχάνημα 

θα περάσει αυτόματα το ύφασμα προς τα αριστερά με την κατάλληλη τάση. Χρησιμοποιήστε το 

αριστερό σας χέρι για να κρατήσετε το ύφασμα και να ελέγξετε την κατεύθυνσή του (μην βιαστείτε 

με το μηχάνημα). Όταν απαιτούνται πιο φαρδιές βελονιές, τραβήξτε το ύφασμα προς τα αριστερά 

λίγο πιο γρήγορα ενώ συνεχίζετε το ράψιμο. Ακολουθήστε την κεντρική γραμμή στην πλάκα 

στερέωσης για να εξασφαλίσετε ευθεία ραφή. 

6. Για να ολοκληρώσετε τη ραφή μετά το ράψιμο, αποσυνδέστε τον διακόπτη λειτουργίας και 

σηκώστε τον βραχίονα της βελόνας στην υψηλότερη θέση περιστρέφοντας τον περιστροφικό τροχό. 

Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το πίσω μέρος από ένα ξηλωτήρι ή ένα ψαλίδι για να τραβήξετε την 

κλωστή (περίπου 8 cm) και να την κόψετε. Σημείωση: Ενεργοποιείτε πάντα το κλείδωμα ασφαλείας 

πριν αγγίξετε οποιοδήποτε κινητό μέρος του εργαλείου. 

7. Γυρίστε τον περιστροφικό τροχό, χαμηλώνοντας τη βελόνα προς το ύφασμα και συνεχίστε να 

περιστρέφετε τον περιστροφικό τροχό μέχρι ο βραχίονας της βελόνας να βρεθεί ξανά στην 

υψηλότερη θέση του. 

8. Ανασηκώστε την πλάκα στερέωσης και αφαιρέστε το ύφασμα σύροντάς το προς τα αριστερά. 

Φροντίστε να μην τραβήξετε την κλωστή γιατί η ραφή θα αφαιρεθεί. 

9. Γυρίστε ανάποδα το ραμμένο ύφασμα και κάντε τον κόμπο οδηγώντας τα υπόλοιπα 8cm κλωστής 

ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες: 

- Περάστε τη βελόνα από την τελευταία θηλιά. 

- Πιάσε την κλωστή με τη βελόνα σας. 

- Τραβήξτε περίπου 3cm κλωστής. 

- Περάστε την κλωστή μέσα από τη θηλιά και τραβήξτε τη σφιχτά για να ολοκληρώσετε τον κόμπο. 

 

 
 



Ρύθμιση τάσης κλωστής  

1. Εάν η ραφή είναι πολύ σφιχτή, περιστρέψτε ελαφρά τον έλεγχο 

τάσης προς τα αριστερά. 

2. Εάν η ραφή είναι πολύ χαλαρή, περιστρέψτε τον έλεγχο τάσης 

ελαφρώς προς τα δεξιά.  

 

 

Αντικατάσταση καρουλιού 

Εάν αλλάξετε το μεγαλύτερο καρούλι, μπορείτε να συνδέσετε την 

εφεδρική ράβδο προέκτασης στον άξονα του καρουλιού και να τη 

βάλετε στο μεγαλύτερο καρούλι. Στη συνέχεια περάστε ξανά την 

κλωστή, ρυθμίστε την τάση της κλωστής και ξεκινήστε το ράψιμο. 

 

 

Αντικατάσταση βελόνας  

Χαλαρώστε τη βίδα με ένα κατσαβίδι και αφαιρέστε τη βελόνα. 

Χρησιμοποιείτε πάντα βελόνα ραψίματος τύπου #14 DHx1 κατά τη 

λειτουργία της μηχανής. Η βελόνα πρέπει να τοποθετηθεί με την 

επίπεδη πλευρά του στελέχους της βελόνας στραμμένη προς το 

μπροστινό μέρος του μηχανήματος Handystitch. 

 

 

 

 

 


