
AT: KIDDISTEP - BENUTZERHANDBUCH 

PRODUKTSICHERHEITSHINWEISE 

• Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren 

Sie sie an einem sicheren Ort auf. 

• Geeignetes Alter: 1 Jahr und älter. 

• Stellen Sie das Produkt nicht auf unebene Flächen. 

• Nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen. Lassen Sie Ihr Kind nicht unbeaufsichtigt, 

während es sich auf dem Produkt befindet. 

• Stellen Sie sicher, dass das Produkt sicher steht, damit Ihr Kind nicht ausrutscht oder sich 

verletzt. 

• Vermeiden Sie es, das Produkt in direktem Sonnenlicht oder in kalter Umgebung zu lagern, 

damit der Kunststoff nicht altert. 

• Erlauben Sie Ihrem Kind nicht, grob mit dem Produkt zu spielen, um unnötige Verletzungen 

zu vermeiden. 

• Gefahr des Verschluckens: Dieses Produkt enthält kleine Teile, die beim Verschlucken ein 

Erstickungsrisiko darstellen können. Es ist nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. 

• Warnhinweis: Der Verpackungsbeutel ist kein Spielzeug. Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, 

halten Sie ihn von Babys und Kindern fern. Verwenden Sie diesen Beutel nicht in 

Kinderbetten, Kinderwagen oder Laufställen. 

• Kinder müssen dieses Produkt unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden. 

• Wichtig: Die Montage sollte nur von Erwachsenen durchgeführt werden. Halten Sie Kinder 

während der Montage fern! Gehen Sie bei der Montage vorsichtig vor. 

 

 
PRODUKTKOMPONENTEN 

 

 
1. Sitz 

2. Armlehnen 

3. Schrauben und Fixierbleche 

4. Horizontale Stangen 

5. Trittstufen 



EINBAUANLEITUNG 

 

 
1. Sammeln Sie alle Zubehörteile und legen Sie sie aus. 

2. Setzen Sie zunächst die horizontalen Sprossen entsprechend der Form in den Fuß der Leiter 

ein. 

 

 
3. Sichern Sie die Sprossen in ihrer Position. 

4. Setzen Sie die horizontalen Sprossen sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite ein. 

 

 
  



5. Nehmen Sie eine Schraube aus dem Schraubenbeutel und stecken Sie sie in das Loch, um die 

Sprossen zu befestigen. 

6. Richten Sie die andere Seite aus und setzen Sie die Schraube ein. Ziehen Sie die Schraube mit 

der Plastikfolie fest an. 

  

 
  

7. Stecken Sie die Enden der horizontalen Stangen in die Scharniere des Sitzes. 

8. Setzen Sie die Armlehnen in die Schlitze an der Unterseite ein und achten Sie darauf, dass sie 

einrasten. 

  

Hinweis: Die Armlehnen sind korrekt angebracht, wenn Sie das Klicken der Schnalle hören. 

  

 
 

 


