
IT: KIDDISTEP - MANUALE D'USO 

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DEL PRODOTTO 

• Prima dell'uso, leggere attentamente il presente manuale di istruzioni e conservarlo in un 

luogo sicuro. 

• Età applicabile: da 1 anno in su. 

• Non collocare il prodotto su superfici irregolari. 

• Utilizzare solo sotto la supervisione di un adulto. Non lasciare il bambino incustodito mentre 

è sul prodotto. 

• Assicurarsi che il prodotto sia posizionato in modo sicuro per evitare che il bambino scivoli o 

si faccia male. 

• Evitare di riporre il prodotto alla luce diretta del sole o in ambienti gelidi per evitare che la 

plastica invecchi. 

• Non permettere al bambino di giocare in modo brusco con il prodotto per evitare lesioni 

inutili. 

• Pericolo di soffocamento: Questo prodotto contiene piccole parti che possono rappresentare 

un rischio di soffocamento se ingerite. Non è adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi. 

• Attenzione: Il sacchetto di imballaggio non è un giocattolo. Per evitare il soffocamento, 

tenerlo lontano da neonati e bambini. Non utilizzare questo sacchetto in culle, letti, 

passeggini o box. 

• I bambini devono utilizzare questo prodotto sotto la supervisione di un adulto. 

• Importante: Solo gli adulti devono occuparsi dell'installazione. Tenere lontani i bambini 

durante il montaggio! Prestare attenzione durante l'installazione. 

 

 
COMPONENTI DEL PRODOTTO 

 

 
1. Sedile 

2. Braccioli 

3. Viti e fogli di fissaggio 

4. Barre orizzontali 

5. Gradini 



 ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE 

 

 
1. Raccogliere ed esporre tutti gli accessori. 

2. Per prima cosa, inserire le barre orizzontali nella base della scala in base alla forma. 

  

 
3. Fissare le barre in posizione. 

4. Inserire le barre orizzontali sia a destra che a sinistra. 

  

 
  



5. Prendere una vite dal sacchetto delle viti e inserirla nel foro per fissare le barre. 

6. Allineare l'altro lato e inserire la vite. Utilizzare il foglio di plastica per serrare saldamente la 

vite. 

  

 
  

7. Inserire le estremità delle barre orizzontali nelle cerniere del sedile. 

8. Inserire i braccioli nelle fessure in basso, assicurandosi che scattino in posizione. 

  

Nota: i braccioli sono installati correttamente quando si sente lo scatto della fibbia. 

  

 
 

 


