
FR: LUMISCOPE – MANUEL D’UTILISATION 

 

PARAMÈTRES TECHNIQUES 

Écran : écran LCD couleur de 4,3 pouces 

Angle de vision horizontal : 70° 

Longueur du câble : 2 m / 5 m / 10 m / 15 m / 20 m / 30 m 

Distance focale : 3–10 cm 

Indice de protection : IP67 (lentille uniquement) 

Diamètre de la lentille : 5,5 mm / 8 mm 

Capacité de la batterie : 2000 mAh 

Autonomie de la batterie : environ 3–4 heures 

 

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ 

• Ce produit est conçu uniquement pour l’inspection industrielle. 

• Ne frappez pas la sonde de la caméra et ne tirez pas sur le câble avec force. 

• N’utilisez pas l’appareil dans des environnements à haute température, à champ magnétique 

élevé ou extrêmement lumineux. 

• Utilisez uniquement un chargeur domestique 5V conforme aux normes de sécurité. 

• Évitez d’exposer l’appareil à des températures extrêmement basses ou élevées. Si l’appareil 

ne doit pas être utilisé pendant une longue période, rechargez-le au moins une fois tous les 3 

mois pour éviter des dommages dus à une décharge excessive de la batterie. 

• Ne nettoyez pas l’appareil avec des produits chimiques corrosifs. 

• AVERTISSEMENT : Il s’agit d’une caméra d’inspection industrielle. Elle n’est pas destinée à un 

usage médical ni à l’examen humain. 

 

APERÇU DES COMMANDES 

 

1. Caméra 

2. Lumière auxiliaire 



3. Luminosité de l’écran + 

4. LED caméra + 

5. Commutation Couleur / Noir & Blanc / Double caméra 

6. LED caméra – 

7. Luminosité de l’écran – 

8. Marche/Arrêt 

9. Zoom 

10. Port USB Type-C 

 

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT 

• Cet appareil est une caméra d’inspection industrielle haute performance équipée d’un écran 

LCD couleur haute définition de 4,3 pouces. 

• Conçue ergonomiquement pour une utilisation confortable à une main. 

• Prend en charge un zoom numérique 3×. 

• Équipée d’une lumière LED auxiliaire réglable pour une utilisation dans des environnements 

sombres. 

• L’étanchéité IP67 s’applique uniquement à la lentille de la caméra. 

• Le capteur haute définition fournit des images claires adaptées à diverses conditions 

d’inspection. 

• Distance focale optimale : 3–10 cm 

 

FONCTIONS DES BOUTONS 

1. Bouton d’alimentation : Maintenez enfoncé pendant 3 secondes pour allumer ou éteindre 

l’appareil. 

2. Zoom : Appuyez pour zoomer 3× ; appuyez à nouveau pour revenir à l’affichage normal. 

3. Luminosité de l’écran (–) : Diminue la luminosité par étapes : 100% → 80% → 60% → 0%. 

4. Luminosité de l’écran (+) : Augmente la luminosité : 0% → 60% → 80% → 100%. 

5. LED caméra (–) : Diminue progressivement la luminosité de la LED : 100% → 80% → 60% → 

0%. 

6. LED caméra (+) : Augmente la luminosité de la LED : 0% → 60% → 80% → 100%. 

7. Commutation Couleur / Noir & Blanc / Double caméra : 

 

o Passez en mode noir & blanc pour une meilleure visibilité dans les environnements 

sombres. 

o Basculez entre la caméra avant et latérale (modèles à double caméra uniquement). 

8. Lumière auxiliaire : Active un éclairage supplémentaire selon les besoins. 

 

DÉPANNAGE 

1. Problème : L’appareil ne s’allume pas 

Solution : 

• Chargez complètement la batterie avant utilisation. 



• Vérifiez que le chargeur est correctement branché. 

 

2. Problème : L’appareil ne s’éteint pas ou ne répond pas 

Solution : Réinitialisez l’appareil en localisant le trou RESET à l’arrière de l’écran et en appuyant 

dessus avec une épingle de réinitialisation ou un trombone. 

3. Problème : Retard ou latence dans l’affichage de l’image 

Solution : 

• Vérifiez que la batterie est suffisamment chargée. 

• Redémarrez l’appareil. 

 

4. Problème : Image floue 

Solution : Assurez-vous que la distance entre la caméra et l’objet se situe dans la plage focale 

optimale (3–10 cm). Nettoyez la lentille de la caméra avec un chiffon imbibé d’alcool si nécessaire. 

5. Problème : Problèmes de charge 

Solution : Utilisez un chargeur 5V⎓1A. Les adaptateurs de charge rapide ne sont pas pris en charge. 

 

INSTRUCTIONS POUR LE RECYCLAGE ET LA MISE AU REBUT : 

 

 
 

 

 

 

 

Ce label signifie que le produit ne peut pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'UE. Afin 

d'éviter tout dommage potentiel à l'environnement ou à la santé humaine dû à une élimination incontrôlée des 

déchets, il convient de recycler le produit de manière responsable afin de promouvoir le développement 

durable. Recyclez de manière responsable afin de promouvoir l'utilisation durable des ressources matérielles. Si 

vous souhaitez retourner un appareil usagé, utilisez le système de dépôt et de collecte ou contactez le détaillant 

chez qui vous avez acheté le produit. Le détaillant peut accepter le produit en vue d'un recyclage respectueux 

de l'environnement. 

Une déclaration du fabricant attestant que le produit est conforme aux exigences des directives européennes 

applicables. 

 


