PL: LUMISCOPE - INSTRUKCJA OBStUGI

PARAMETRY TECHNICZNE

Ekran: kolorowy wyswietlacz LCD 4,3 cala

Kat widzenia poziomy: 70°

Dtugosc¢ kabla:2m /5m/10m/15m/20m /30 m
Ogniskowa: 3-10 cm

Wodoszczelnos¢: IP67 (tylko soczewka)

Srednica soczewki: 5,5 mm / 8 mm

Pojemnosc baterii: 2000 mAh

Czas pracy baterii: ok. 3—4 godziny

INSTRUKCJE BEZPIECZENSTWA

Produkt przeznaczony jest wytgcznie do inspekcji przemystowej.

Nie uderzaj sondg kamery i nie ciggnij kabla sita.

Nie uzywaj urzagdzenia w sSrodowisku o wysokiej temperaturze, silnym polu magnetycznym ani
w bardzo jasnych warunkach.

Uzywaj wytgcznie fadowarki domowej 5V zgodnej z normami bezpieczenstwa.

Unikaj wystawiania urzgdzenia na ekstremalnie niskie lub wysokie temperatury. Jesli
urzadzenie nie bedzie uzywane przez dtuzszy czas, nataduj je przynajmniej raz na 3 miesigce,
aby zapobiec uszkodzeniu spowodowanemu nadmiernym roztadowaniem baterii.

Nie czys¢ urzadzenia chemikaliami zragcymi.

OSTRZEZENIE: To jest przemystowa kamera inspekcyjna. Nie jest przeznaczona do uzytku
medycznego ani do badania ludzi.

PRZEGLAD KONTROLI

1.
2.
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Kamera
Swiatto pomocnicze



©ONDU AW

Jasnos¢ ekranu +

LED kamery +

Przetaczanie kolor / czarno-biaty / podwdjna kamera
LED kamery —

Jasnos¢ ekranu —

Witacz / Wytacz

Zoom

10. Port USB Type-C

CECHY PRODUKTU

To urzadzenie jest wysokowydajng kamerg inspekcyjng wyposazong w 4,3-calowy wyswietlacz
LCD w wysokiej rozdzielczosci.

Ergonomicznie zaprojektowane do wygodnej obstugi jedng reka.

Obstuguje cyfrowy zoom 3x.

Wyposazone w regulowane pomochicze swiatto LED do pracy w ciemnych srodowiskach.
Wodoszczelnos¢ IP67 dotyczy wytacznie soczewki kamery.

Wysokiej rozdzielczosci sensor kamery zapewnia wyrazny obraz odpowiedni do réznych
warunkow inspekcji.

Optymalna odlegto$¢ ogniskowa: 3—10 cm

FUNKCIJE PRZYCISKOW

1.

NoukwnN

Przycisk zasilania: Nacisnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby wiagczy¢ lub wytgczyé
urzadzenie.

Zoom: Nacisnij, aby powiekszy¢ 3x; nacisnij ponownie, aby powrdci¢ do normalnego widoku.
Jasnos¢ ekranu (—): Stopniowo zmniejsza jasnosé: 100% = 80% - 60% = 0%.

Jasnosc¢ ekranu (+): Stopniowo zwieksza jasnosé: 0% - 60% - 80% - 100%.

LED kamery (-): Stopniowo zmniejsza jasno$¢ LED: 100% - 80% — 60% - 0%.

LED kamery (+): Zwieksza jasnos¢ LED: 0% - 60% - 80% — 100%.

Przetaczanie kolor / czarno-biaty / podwéjna kamera:

o Przefacz na tryb czarno-biaty, aby poprawi¢ widoczno$¢ w ciemnym otoczeniu.
o Przetaczaj miedzy przednia a boczng kamera (tylko w modelach z podwdéjng kamera).

8. Swiatto pomocnicze: Wigcza dodatkowe o$wietlenie w razie potrzeby.

ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

1.

Problem: Urzgdzenie nie wtgcza sie

Rozwiazanie:

Nataduj baterie catkowicie przed uzyciem.
Sprawdz, czy fadowarka jest prawidtowo podfaczona.

2. Problem: Urzadzenie nie wytacza sie lub nie reaguje



Rozwiazanie: Zresetuj urzagdzenie, znajdujgc otwodr RESET z tytu ekranu i naciskajgc go za pomoca
pinu reset lub spinacza.

3. Problem: Opdznienie lub lag w wys$wietlaniu obrazu
Rozwigazanie:

e Sprawdz, czy bateria ma wystarczajagcg moc.

e Uruchom ponownie urzadzenie.

4. Problem: Obraz jest nieostry

Rozwiazanie: Upewnij sie, ze odlegtos¢ miedzy kamerg a obiektem miesci sie w optymalnym zakresie
ogniskowej (3—10 cm). W razie potrzeby oczys¢ soczewke kamery alkoholem.

5. Problem: Problemy z fadowaniem

Rozwiazanie: Uzyj fadowarki 5V=1A. Adaptery szybkiego tadowania nie sg obstugiwane.

INSTRUKCJE DOTYCZACE RECYKLINGU | UTYLIZACII:

Ta etykieta oznacza, ze produkt nie moze by¢ usuwany jako zwykty odpad domowy w catej UE. Aby zapobiec
potencjalnym szkodom dla sSrodowiska lub zdrowia ludzkiego wynikajgcym z niekontrolowanego usuwania
odpaddw. Recykling prowadz odpowiedzialnie, aby promowac zréwnowazone korzystanie z zasobéw
materialnych. Jesli chcesz zwrdci¢ uzywane urzadzenie, skorzystaj z systemu odbioru i kolekcji lub skontaktuj sie
z detalistg, od ktorego zakupites produkt. Detalista moze przyjgé produkt do ekologicznego recyklingu.

c € Oswiadczenie producenta, ze produkt spetnia wymagania odpowiednich dyrektyw UE.



