
 

 

 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 
 

METALSLICER 

 



OGÓLNE INFORMACJE O PRODUKCIE 

Przegląd produktu 

Ten produkt jest przeznaczony do podłączenia do wiertarki elektrycznej, wykorzystując moc wiertarki do 

napędzania koła zębatego i okrągłego frezu do cięcia blach. Zewnętrzna krawędź okrągłej głowicy tnącej 

z zębami i wewnętrzna krawędź głowicy podokrągłej płynnie do siebie pasują, tworząc precyzyjną 

krawędź tnącą do blach żelaznych. Ścięta blacha jest wyrzucana wzdłuż obrotu głowicy podokrągłej, co 

zapewnia płaski i pozbawiony zadziorów efekt cięcia. Dzięki kompatybilności z różnymi wiertarkami 

elektrycznymi zapewnia praktyczność, przyjazną dla użytkownika obsługę i bezpieczne użytkowanie. 

 

Zawartość opakowania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specyfikacja produktu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1x Głowica przekładni do cięcia płyt 

1x Metalowa sprężyna 

1x Klucz dwustronny 

1x Pręt stabilizujący 

1x Klucz sześciokątny  

1x Instrukcja obsługi 

 

Zakres zastosowania: Wiertarka elektryczna 

litowa 12V-21V 

Rozmiar opakowania: 100 x 36 x 30cm  

Waga opakowania: 500g 

Materiały produktu: stal i żelazo 

 

Maksymalna grubość cięcia: 

• Płyta żelazna: 0,8-1 mm 

• Biała blacha żelazna: 1-1,2 mm 

• Blacha stalowa: 0,8-1 mm 

• Blacha miedziana: do 1,5 mm 

• Blacha aluminiowa: do 1,5 mm 

 

Uwaga: Wiertarka elektryczna 12 V może 

mieć nieco niższą wydajność cięcia w 

porównaniu z mocniejszą wiertarką 

elektryczną 21 V. 

 



OSTRZEŻENIA I INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA 

1. Nie należy modyfikować produktu bez wyraźnej zgody producenta. W przypadku awarii należy 

zwrócić się o pomoc do licencjonowanego technika. 

2. OSTRZEŻENIE! Jeśli urządzenie zostanie zmodyfikowane z jakiegokolwiek powodu, należy 

przeprowadzić odpowiednie testy, aby upewnić się, że urządzenie może być nadal bezpiecznie 

używane. 

3. OSTRZEŻENIE! To urządzenie nie powinno być używane przez dzieci lub osoby o ograniczonych 

zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub osoby, które nie mają niezbędnego 

doświadczenia lub wiedzy do obsługi urządzenia, chyba że otrzymały odpowiednie instrukcje lub 

są pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo. 

4. ZAGROŻENIE POŻAREM: Ten produkt generuje iskry podczas pracy, co stwarza potencjalne 

zagrożenie pożarem. Aby zminimalizować ryzyko pożaru i zapewnić bezpieczne użytkowanie, nie 

należy używać tego produktu w pobliżu materiałów łatwopalnych. Nie należy używać 

łatwopalnych płynów na produkcie lub w jego pobliżu. Zaleca się, aby podczas pracy mieć pod 

ręką sprzęt przeciwpożarowy. Zdecydowanie zaleca się stosowanie rękawic ochronnych, gogli i 

odzieży w celu ochrony przed niepożądanymi skaleczeniami lub oparzeniami skóry wywołanymi 

iskrami. 

5. NIEBEZPIECZEŃSTWO CIĘCIA I AMPUTACJI: Podczas użytkowania produktu należy trzymać go z 

dala od części ciała. Nieprawidłowe użytkowanie lub niedostateczna uwaga mogą prowadzić do 

niewielkich lub poważnych skaleczeń skóry, a w skrajnych przypadkach do amputacji palców. 

Zdecydowanie zaleca się stosowanie odzieży ochronnej podczas obsługi tego urządzenia. Przed 

użyciem należy dokładnie sprawdzić produkt i zapewnić bezpieczne, szczelne połączenie z 

wiertarką. 

6. Produkt nadaje się do cięcia płaskich blach o grubości około 1 mm (w zależności od rodzaju 

metalu). Nie nadaje się do cięcia blach wygiętych, żebrowanych, zdeformowanych, spawanych 

lub niemetalowych.  

7. Należy unikać upuszczenia produktu lub uszkodzenia go w inny sposób. 

8. Przed każdym użyciem należy sprawdzić urządzenie pod kątem ewentualnych pęknięć, złamań, 

niewspółosiowości lub poluzowanych części. W przypadku wykrycia nieprawidłowości, takich jak 

przegrzanie, nietypowe dźwięki lub wibracje, należy natychmiast przerwać pracę i zbadać 

przyczynę. 

9. Jeśli to możliwe, należy używać urządzenia na zewnątrz. W przypadku użytkowania w 

pomieszczeniach zamkniętych należy upewnić się, że miejsce użytkowania jest dobrze chronione 

i wentylowane. 

10. Należy upewnić się, że powierzchnia robocza jest stabilna i bezpieczna. Należy unikać używania 

produktu na nierównych lub niestabilnych platformach, ponieważ może to negatywnie wpłynąć 

na kontrolę i bezpieczeństwo podczas pracy. 

11. Podczas korzystania z produktu należy mocno trzymać uchwyt wiertarki. Unikaj nadmiernego 

sięgania lub niewygodnych pozycji, które mogą prowadzić do utraty kontroli, ale zawsze 

zachowuj bezpieczną odległość. 

12. Prawidłowa konserwacja zapewnia bezpieczeństwo podczas użytkowania i wydłuża cykl życia 

produktu. Nie używaj ściernych roztworów czyszczących do czyszczenia tego produktu.  

13. Nie używaj urządzenia do celów innych niż jego przeznaczenie. 



14. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą wyniknąć z 

nieprzestrzegania tych instrukcji lub innego niewłaściwego użytkowania lub niewłaściwego 

obchodzenia się z produktem. 

 

Ta etykieta oznacza, że produkt nie może być utylizowany jak inne odpady z gospodarstw domowych w całej UE. 

Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego w wyniku niekontrolowanej utylizacji 

odpadów. Odpowiedzialny recykling promuje zrównoważone wykorzystanie zasobów materialnych. Jeśli chcesz 

zwrócić zużyte urządzenie, skorzystaj z systemu zwrotu i zbiórki odpadów lub skontaktuj się ze sprzedawcą, od 

którego kupiłeś produkt. Sprzedawca może przyjąć produkt do bezpiecznego dla środowiska recyklingu. 

Deklaracja producenta, że produkt jest zgodny z wymogami odpowiednich dyrektyw UE. 

 

 

 

INSTRUKCJE INSTALACJI 

1. Włożyć sześciokątny wałek obcinaka do płyt w tuleję zaciskową wiertarki. Obróć uchwyt 

wiertarki i przekładnię dynamometryczną, aby ręcznie wyregulować pozycję obcinaka do płyt i 

zamocować go na miejscu. Dostosuj te ustawienia do swoich potrzeb, ale upewnij się, że 

połączenie jest szczelne. 

2. Włóż pręt stabilizujący do głowicy przekładni obcinarki do płyt, wkręcając gwint zewnętrzny 

końcówki pręta w gwint wewnętrzny głowicy przekładni. Gwintowany otwór żeński znajduje się 

pod górnym kołem zębatym zespołu obcinarki do płyt. Upewnij się, że głowica przekładni jest 

ustawiona z gwintem wewnętrznym na dole, skierowanym w stronę uchwytu wiertarki. 

3. Umieść przeciwległy koniec drążka stabilizującego w pobliżu uchwytu wiertarki, jak pokazano na 

poniższym rysunku. 

4. Podłącz sprężynę do drążka stabilizującego, przesuwając zapętlony koniec sprężyny przez 

drążek, aż do osiągnięcia końcowej krzywizny. 

5. Jedną ręką ściśnij drążek i uchwyt wiertarki, aż się zetkną. Przymocuj sprężynę do uchwytu 

wiertarki, mocując ją wokół uchwytu i przesuwając pętlę sprężyny przez koniec drążka, 

zapewniając bezpieczne dopasowanie. 

6. Instalacja jest teraz zakończona. Sprawdź, czy wszystkie połączenia są dobrze dokręcone. Włącz 

wiertarkę elektryczną, aby przetestować działanie przystawki do cięcia płyt. Zachowaj 

ostrożność podczas obsługi przystawki do cięcia płyt; nie dotykać jej podczas pracy. Podczas 

dokonywania regulacji należy wyłączyć maszynę. 



 

 

 

 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 

Działanie ogólne: 

1. Umieść metalową blachę między tarczami tnącymi. 

2. Aktywuj wiertarkę, naciskając przycisk zasilania. 

3. Tnij metalową blachę, przesuwając go w górę i z dala od ciała. 

4. Unikaj gwałtownych lub nagłych ruchów. 

5. Jeśli obcinak do blachy utknie, nie należy go przepychać. Zamiast tego włącz bieg wsteczny 

wiertarki, aby bezpiecznie odłączyć obcinak od blachy metalu. 



 

 
 

Zakres zastosowania: 

Produkt ten jest wszechstronny i nadaje się do cięcia różnych materiałów. Należy pamiętać, że grubość 

materiału nie powinna przekraczać 1,5 mm, szczególnie podczas pracy z metalami. Szczegółowe 

informacje na temat wydajności cięcia w zależności od rodzaju metalu można znaleźć w rozdziale 

"Specyfikacje produktu" w części OGÓLNE INFORMACJE O PRODUKCIE. Lista kompatybilnych materiałów 

znajduje się na poniższym rysunku. 

 

 

 

Blachy perforowane Miękkie blachy 

metalowe 

Dywan Skóra 

Pokrycia dachowe z blachy falistej 

Karton 


