
 

 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 
 

PLANTBRAND 
 

 



 

OGÓLNE INFORMACJE O PRODUKCIE 

 

Opakowanie zawiera: 

1x Zszywacz zakładowy 

5x Rolki taśmy 

1000x Zszywki typu 604C 

1x Instrukcja obsługi 

1x Torba z częściami zamiennymi 

 

 

Specyfikacja produktu 

 

 

Kompatybilny typ zszywki: 604C 

Wymiary taśmy: 26x0,011m 

Grubość taśmy: 0,12 mm 

Waga produktu: 510g 

Limit wiązania / maks. średnica: 

● Pionowo: 53 mm 

● Poziomo: 21 mm 

Ostrza: Ząbkowane ostrza Tapener 

 

 

 

Wymiary produktu: 

 

Głowa 

Śruba regulacyjna 

Uchwyt 

Popychacz 

Pudełko z taśmą 

Taśma 

Stojak 

Płytka zabezpieczająca 

taśmę 

Jednostka magazynowa 

Ostrze 



 

 

 

 

 

 

 

Przegląd części produktu 

 



 

  

Index No. Part Code No. Part Name 

1 HT70005 Uchwyt typu A 

2 FF41229 Trzpień zszywacza 1229 

3 JJ10104 Pierścień zabezpieczający typu 
E 2.3 

4 HT10066 Uchwyt na pręt 

5 AA21102 Śruba z łbem płaskim 3x4 

6 TC90017 Ząbkowane ostrza 

7 KK51011 Sprężyna liściowa 1011 

8 HT10025 Osłona na zszywki 

9 HT70020 Jednostka magazynowa 

10 HT10027 Popychacz 

11 KK51012 Sprężyna płytkowa 1012 

12 HT10026 Hak 

13 KK13001 Sprężyna napinająca 3001 

14 HT10013 Klinczer 

15 HT11202 Płyta nośna 

16 HT10052 Obudowa typu A 

17 FF30103 Sworzeń prosty 103 

18 HT11205 Popychacz 

19 HT11206 Płytka sprzęgła 

20 HT70004 Moduł łapacza taśmy 

21 KK33003 Sprężyna skrętna 3003 

22 HT10053 Obudowa typu B 

23 KK23006 Sprężyna dociskowa 3006 

24 HT11247 Okładka 

25 HT10051 Ramię klinczera 

26 FF41221 Przypinka krokowa 1221 

27 FF41228 Sworzeń prosty 1228 

28 HT10060 Uchwyt typu B 

29 JJ10103 Pierścień ustalający typu E 3.2 

30 FF21220 Sworzeń sprężynowy 3x16 



OSTRZEŻENIA I INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA 

● Należy uważnie przeczytać całą instrukcję i zachować ją na przyszłość. 

● Używać tylko zgodnie z przeznaczeniem. 

● Podczas obsługi urządzenia nie należy używać nadmiernej siły ani prędkości. 

● Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat lub osoby o ograniczonych 

zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, jeśli otrzymały one odpowiednie instrukcje 

i/lub znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo. 

● Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego (nie komercyjnego). 

● Do czyszczenia tego urządzenia nie należy używać ściernych środków chemicznych ani roztworów 

alkoholu.  

● Upewnij się, że zszywki są ładowane do magazynka z nóżkami zszywek skierowanymi w dół. 

● Produkt należy demontować wyłącznie w przypadku awarii. 

● NIEBEZPIECZEŃSTWO UDUSZENIA: Urządzenie zawiera małe, ostre części, które mogą spowodować 

obrażenia w przypadku połknięcia. Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla 

dzieci. 

● NIEBEZPIECZEŃSTWO CIĘCIA: Trzymać palce i inne części ciała z dala od wszystkich ruchomych 

połączeń i ostrza tnącego taśmy. Należy zachować ostrożność podczas montażu i demontażu 

wyjmowanych przegródek, ponieważ niewłaściwe obchodzenie się z nimi może prowadzić do 

skaleczeń, uszczypnięć i stłuczeń. Podczas obsługi urządzenia należy zachować ostrożność i mocno 

trzymać uchwyt produktu. 

● OSTRZEŻENIE! Jeśli produkt zostanie zmodyfikowany z jakiegokolwiek powodu, należy 

przeprowadzić odpowiednie testy, aby zapewnić jego dalsze bezpieczne użytkowanie. 

 

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE RECYKLINGU I UTYLIZACJI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ta etykieta oznacza, że produkt nie może być utylizowany jak inne odpady z gospodarstw domowych w całej 

UE, aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego w wyniku niekontrolowanej 

utylizacji odpadów. Odpowiedzialny recykling promuje zrównoważone wykorzystanie zasobów materialnych. 

Jeśli chcesz zwrócić zużyte urządzenie, skorzystaj z systemu zwrotu i zbiórki odpadów lub skontaktuj się ze 

sprzedawcą, od którego kupiłeś produkt. Sprzedawca może przyjąć produkt do bezpiecznego dla środowiska 

recyklingu. 

Oświadczenie producenta, że produkt jest zgodny z wymogami obowiązujących dyrektyw UE. 

 

 



INSTRUKCJE UŻYTKOWNIKA 

1) Ładowanie zszywek 

● Przytrzymaj urządzenie lewą ręką, naciśnij pokrętło popychacza prawą ręką i wyciągnij go ze 
szczeliny magazynka. 

● Podnieś zszywki prawą ręką i załaduj je do magazynka z nóżkami zszywek skierowanymi w dół. 
Można załadować 200 zszywek typu 604C lub 150 zszywek typu 604E (te pierwsze znajdują się w 
opakowaniu produktu). 

● Zabezpiecz zszywki na miejscu, ponownie instalując popychacz w gnieździe magazynka. Przytrzymaj 
pokrętło i mocno wsuń popychacz w szczelinę, aż pozostanie na swoim miejscu. 

 

 
 
 
 

2) Ładowanie taśmy 
 
● Otwórz okrągłą plastikową pokrywę rolki taśmy. Górna część pokrywy jest zabezpieczona zawleczką 

u dołu. Otwórz pokrywę, mocno pociągając sworzeń do góry. 
● Otwórz plastikową osłonę taśmy znajdującą się pod gniazdem magazynka zszywacza. Pociągnij 

sworzeń w dół, aby odsłonić otwór na taśmę. 
● Włóż rolkę taśmy do okrągłej osłony, jak pokazano na poniższym rysunku. Końcówka taśmy musi być 

skierowana w stronę zabezpieczenia taśmy. 
● Przytrzymaj końcówkę taśmy i przesuń ją wzdłuż szczeliny osłony taśmy. 
● Zamknij osłonę taśmy, upewniając się, że co najmniej centymetr taśmy wystaje z otworu osłony na 

końcu. 
● Zamknij pokrywę rolki taśmy. 
● Wyciągnij taśmę wystającą z osłony i umieść ją między metalowymi prowadnicami taśmy z przodu 

urządzenia.  
● Pociągnij i przytrzymaj taśmę wzdłuż górnej części magazynka zszywacza. 
● Ściśnij uchwyty zszywacza. Upewnij się, że naciskasz tylko do połowy, aby chwytacz taśmy ruchomej 

rączki zszywacza złapał taśmę. Pełne naciśnięcie uwolni zszywkę do taśmy. 
● Po złapaniu taśmy zwolnij uchwyt, aby wysunąć ramiona zszywacza. W przypadku prawidłowej 

instalacji taśma powinna przykleić się do ruchomego ramienia zszywacza po jego zwolnieniu. 
 

KROK 2: Zamontować zszywki. KROK 1: Wymontować popychacz. KROK 3: Ponownie zamontować 

popychacz. 



 
 
 
 
 

3) Użycie produktu 
 
Aby związać ze sobą przedmioty, dociśnij taśmę do obu przedmiotów, aż znajdą się one wewnątrz 
zszywacza (między obiema rączkami zszywacza). 
Wciśnij uchwyty do końca, aby związać i przeciąć taśmę. 
Ponownie przymocuj taśmę do górnej rączki zszywacza, naciskając uchwyty do połowy. 
Powtórz ten proces. 
 

 
 

 

KROK 2: Umieść taśmę w komorze rolki i 

zabezpiecz ją wzdłuż ochraniacza. 
KROK 3: Pociągnij taśmę i wsuń ją 

między metalowe prowadnice taśmy, 

aby ją zabezpieczyć. 

KROK 1: Otwórz pokrywę rolki taśmy i 

moduł zabezpieczenia taśmy. 

KROK 4: Zwolnij uchwyty, taśma zostanie 

związana i przecięta po zakończeniu. 

KROK 1: Naciśnij do połowy, aby złapać 

taśmę i wysunąć zszywkę. 

KROK 3: Wciśnij do końca uchwyty 

zszywacza. 

KROK 2: Dociśnij taśmę do przedmiotów, 

które chcesz związać. 



KONSERWACJA 
 
Wymiana ostrza 
1. Gdy ostrze zużyje się i nie będzie wystarczająco ostre, aby skutecznie ciąć taśmę, należy je wymienić 
na nowe. 
2. Zacisnąć lewą ręką przednią część uchwytu typu A i magazynka, wyciągnąć stare ostrze za pomocą 
szczypiec lub obcęgów i włożyć nowe ostrze. 
 
 
Należy postępować ostrożnie, aby nie uszkodzić krawędzi ostrza. Ponieważ ostrze jest bardzo ostre, 
należy obchodzić się z nim ostrożnie, aby uniknąć obrażeń podczas wymiany. Jeśli potrzebne jest nowe 
ostrze, należy skontaktować się z dystrybutorem. 
 

 
 
Usuwanie zakleszczonych zszywek 
 
Zdemontować popychacz i wyjąć załadowane zszywki. Usuń zszywki za pomocą stalowego drutu lub 
małego śrubokręta. 

 

 
 


