
 

 

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ 
 

PLANTBRAND 
 

 



ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА 

 

Пакетът включва: 

 

1 x Машина за връзване на растения 

5 x ролки с лента 

1000 x скоби тип 604 C 

1x Ръководство за потребителя 

1x Чанта с резервни части 

 

 

Спецификации на продукта 

 

 

Съвместим тип телбод: 604C 

Размери на лентата: 26x0.011m 

Дебелина на лентата: 0,12 мм 

Тегло на продукта: 510 g 

Граница на свързване / Максимален диаметър: 

● Вертикално: 53 мм 

● Хоризонтално: 21 мм 

Остриета: Заострени назъбени остриета 

 

 

Размери на продукта: 

 

 

Глава 

Регулиращ винт 

Дръжка 

Тласкач 

Кутия за ленти 

Лента 

Стойка 

Лента протектор борда 

Касета за телчета 

Острие 



 

 

 

 

 

 

 

Преглед на частите на продукта 

 

 

  

Index No. Part Code No. Part Name 

1 HT70005 A-образна част на дръжката 

2 FF41229 Щифт за телбод 1229 

3 JJ10104 Придържащ пръстен за тип E 
2.3 

4 HT10066 Държач за пръчка 

5 AA21102 Винт с цилиндрична глава 3x4 

6 TC90017 Назъбени остриета 

7 KK51011 Листова пружина 1011 

8 HT10025 Покритие за телбод 

9 HT70020 Касета за телчета 

10 HT10027 Единица тласкач 

11 KK51012 Листова пружина 1012 

12 HT10026 Кука 

13 KK13001 Пружина за натягане 3001 

14 HT10013 Клинче 

15 HT11202 Опорна плоча 

16 HT10052 Калъф тип А 

17 FF30103 Прав щифт 103 

18 HT11205 Плъзгащ прът 

19 HT11206 Плоча на съединителя 

20 HT70004 Устройство за улавяне на 
ленти 

21 KK33003 Усукваща пружина 3003 

22 HT10053 Калъф тип B 

23 KK23006 Компресионна пружина 3006 

24 HT11247 Капаче 

25 HT10051 Ръкохватка на клинчето 

26 FF41221 Стъпков щифт 1221 

27 FF41228 Прав щифт 1228 

28 HT10060 Устройство за дръжка тип B 

29 JJ10103 Придържащ пръстен за тип E 
3.2 

30 FF21220 Пружинен щифт 3x16 



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

● Прочетете внимателно цялото ръководство и го запазете за бъдещи справки. 

● Използвайте само по предназначение. 

● Не използвайте прекомерна сила или скорост при работа с машината. 

● Това устройство може да се използва от деца на възраст над 8 години или лица с намалени 

физически, сетивни или умствени способности, ако те са получили подходящи инструкции 

и/или са под надзора на лице, отговорно за тяхната безопасност. 

● Тази машина е предназначена само за лична употреба (не за търговски цели). 

● Не използвайте абразивни химикали или алкохолни разтвори за почистване на тази машина.  

● Уверете се, че сте заредили скобите в модула на магазина с крачетата на скобите, насочени 

надолу. 

● Разглобявайте продукта само в случай на неизправност на продукта. 

● ОПАСНОСТ ОТ ЗАДУШАВАНЕ: Това устройство съдържа малки, остри части, които могат да 

причинят увреждане при поглъщане. Съхранявайте това устройство на места, недостъпни за 

деца. 

● ОПАСНОСТ ОТ ПОРЯЗВАНЕ: Дръжте пръстите си и други части на тялото далеч от всички 

подвижни съединения и острието за рязане на лентата. Бъдете внимателни, когато 

инсталирате и деинсталирате подвижните отделения, тъй като неправилното боравене с тях 

може да доведе до порязвания, притискания и натъртвания. Обръщайте внимание, когато 

работите с тази машина, и се уверете, че поддържате здрав захват на дръжката на продукта по 

време на работа. 

● ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Ако продуктът бъде модифициран по някаква причина, трябва да се 

проведат подходящи тестове, за да се гарантира, че той може да продължи да се използва 

безопасно. 

 

 

ИНСТРУКЦИИ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Този етикет означава, че продуктът не може да бъде изхвърлян като други битови отпадъци в целия ЕС. 

За да се предотврати потенциално увреждане на околната среда или човешкото здраве от 

неконтролирано изхвърляне на отпадъци. Рециклирайте отговорно, за да насърчите устойчивото 

използване на материалните ресурси. Ако искате да върнете използвано устройство, използвайте 

системата за предаване и събиране или се свържете с търговеца на дребно, от когото сте закупили 

продукта. Търговецът на дребно може да приеме продукта за безопасно за околната среда рециклиране. 

Декларация от производителя, че продуктът отговаря на изискванията на приложимите директиви на ЕС. 

 

 



ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ 

1) Зареждане на скобите 

● Дръжте устройството с лявата си ръка, натиснете с дясната си ръка копчето на бутащото 
устройство и го издърпайте от гнездото на магазина. 

● Вземете скобите с дясната си ръка и ги заредете в модула на касетата, като крачетата на 
скобите сочат надолу. Можете да заредите 200 телчета от типа 604С или 150 телчета от типа 
604E (първите са включени в опаковката на продукта). 

● Закрепете телчетата на място, като отново поставите избутващия блок в гнездото на касетата. 
Задръжте копчето и плъзнете бутащия модул здраво в слота, докато остане здраво на мястото 
си. 

 

 
 
 
 

2) Зареждане на лентата 
 

● Отворете кръглия капак на ролката с пластмасова лента. Горната част на капака е 
закрепена на място с щифт в долната част. Отворете капака, като издърпате силно щифта 
нагоре. 

● Отворете пластмасовия модул за защита на лентата, разположен под гнездото за магазина 
на телбода. Издърпайте щифта надолу, за да разкриете слота за протектора на лентата. 

● Поставете ролката с лента в кръглия модул на капака, както е показано на снимката по-
долу. Краят на лентата трябва да е обърнат по посока на протектора за лента. 

● Дръжте края на лентата и го плъзнете покрай слота на устройството за защита на лентата. 
● Затворете устройството за защита на лентата, като се уверите, че поне един сантиметър от 

лентата стърчи от отвора на устройството за защита в края. 
● Затворете капака на ролката с лента. 
● Издърпайте лентата, която стърчи от защитния блок, и я поставете между металните 

водачи на лентата в предната част на устройството.  
● Издърпайте и задръжте лентата покрай горната част на модула на касетата на телбода. 
● Натиснете дръжките на телбода. Уверете се, че сте натиснали само наполовина, за да 

може уловителят на лентата на подвижната ръка на телбода да хване лентата. Пълното 
натискане ще освободи скобата в лентата. 

● След като лентата е уловена, освободете дръжката, за да разгънете рамената на телбода. 
Ако е инсталирана правилно, лентата трябва да се залепи за подвижната скоба при 
освобождаване. 

 

СТЪПКА 1: Извадете буталото. СТЪПКА 3: Инсталирайте отново 

буталото. 
СТЪПКА 2: Поставете скобите. 



 
 
 
 
 
 

3) Използване на продукта 
 
● За да свържете обектите, притиснете лентата към двата обекта, докато те се позиционират в 

телбода (между двете половини на телбода). 
● Натиснете дръжките заедно с едно пълно натискане, за да свържете и отрежете лентата. 
● Прикрепете отново лентата към горната част на телбода, като натиснете дръжките с половин 

натискане. 
● Повторете процеса. 
 

 

СТЪПКА 3: Издърпайте лентата и я 

плъзнете между металните водачи на 

лентата, за да я закрепите. 

СТЪПКА 2: Поставете лентата в 

отделението за ролки и я закрепете 

по протектора. 

СТЪПКА 1: Отворете капака на ролката 

на лентата и устройството за защита 

на лентата. 

СТЪПКА 3: Натиснете дръжките на 

телбода докрай. 

СТЪПКА 2: Притиснете лентата към 

обектите, които искате да обвържете. 
СТЪПКА 1: Натиснете наполовина, за да 

захванете лентата и да удължите скобата. 

СТЪПКА 4: Освободете дръжките, 

лентата се завързва и се отрязва след 

завършване. 



ПОДДЪРЖАНЕ 
 
Смяна на острието 
1. Когато острието се износи и не е достатъчно остро, за да реже ефективно лентата, то трябва да 
се замени с ново. 
2. Захванете предния край на блока на дръжката и блока на касета тип А с лявата ръка, извадете 
старото острие с клещи или щипки и поставете ново острие. 
 
 
Работете внимателно, за да не повредите ръба на острието. Тъй като острието е изключително 
остро, боравенето с него трябва да се извършва внимателно, за да се избегне нараняване по 
време на подмяната. Когато е необходимо ново острие, свържете се с дистрибутора. 
 
 

 
 
Премахване на залепнали скоби 
Демонтирайте избутващия модул и извадете заредените скоби. Отстранете скобите с помощта на 
стоманена тел или малка отвертка. 

 

 
 


