
 

 

                        POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA 
 

POWERCLEAN 
 

 

 



Špecifikácie výrobku: 

 

Hmotnosť výrobku: 130 g 

Obsah netto: 100g 

Zloženie výrobku: Hydroxid sodný, enzým, kremičitan, povrchovo aktívna látka, hliníkový prášok 

 

Objednávacie číslo: S-R0523-23-23 

Číslo šarže: LOT20230206 

Dátum exspirácie: 06.02.2026 

Dovozca: HS Plus d.o.o., Gmajna 10, 1236 Trzin, Slovinsko 

Výrobca: Shenzhen Xizhiyue Electronic Commerce Co., Ltd. 

No.306, Building 8, Pattern Year Le Year Square, Huilongpu 

Community, Longcheng Street, Longgang District, Shenzhen 

Krajina pôvodu: Čína 

 

 

UPOZORNENIA A BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 

Skladujte na chladnom a suchom mieste mimo dosahu detí.  

Pri požití: okamžite vypláchnite ústa.  

Keď produkt reaguje s vodou, dodržiavajte vzdialenosť viac ako 60 cm, otvorte okno alebo 

použite akýkoľvek typ vetrania, aby ste zaručili prúdenie vzduchu. 

Nepoužívajte na plastové potrubia, hliníkové rúrky alebo záhradné hadice. 

Odporúča sa na použitie v exteriéri. 

 

 

 

 

VAROVANIE: Látka je horľavá. Nepoužívajte v blízkosti zdroja ohňa! 
 

 

 

 VAROVANIE: Môže spôsobiť vážne podráždenie očí. V prípade, že sa výrobok 

dostane do kontaktu s očami: opatrne ich niekoľko minút vyplachujte vodou a 

okamžite vyhľadajte lekára. 

 

 

 

 



Návod na použitie: 

 

POWERCLEAN môže rozložiť rôzne organické látky, ako je olej, vlasy, papier a rastlinnú vlákninu v 

kuchynských a kúpeľňových potrubiach, a tým vyčistiť potrubie. Dokáže tiež účinne ochraňovať 

potrubia, odstraňovať zápach z potrubia, ničiť hmyz a predchádzať upchatiu. Výrobok pomáha 

odstraňovať nepríjemný zápach z potrubia a ničiť škodlivé baktérie v kanalizácii. Výrobok sa nesmie 

používať, ak je potrubie zablokované veľkými kusmi plastu, kovu, cementu, dreva alebo inými 

tvrdými predmetmi. 

Krok 1: Pred použitím výrobku odstráňte čo najviac prebytočnej vody z upchatého odtoku. 

Krok 2: Sledujte upchatie. Obsah výrobku vylejte do potrubia a zalejte veľkým množstvom čistej vody 

(1-2 minúty po pridaní prášku). 

Krok 3: Počkajte aspoň 30 minút až približne 2 hodiny, potom potrubie prepláchnite veľkým 

množstvom vody.  

Krok 4: Otestujte účinok čistenia. V prípade potreby zopakujte postup. 

 

 

 

 

Užitočné tipy: 

● Množstvo použitého prášku upravte podľa závažnosti upchatia. 

● Namiesto studenej vody nalejte do odtoku horúcu vodu. Zvýši sa tým rýchlosť a účinnosť 

procesu čistenia. 

 


