
 

 

NAVODILA ZA UPORABO 
 

POWERCLEAN 
 

 

 



Specifikacije izdelka: 

 

Teža izdelka: 130g 

Neto količina: 100g 

Sestavine: natrijev hidroksid, encimi, silikati, površinsko aktivna snov, aluminij v prahu 

 

Št. naročila: S-R0523-23-23 

Št. serije:  LOT20230206 

Rok trajanja: 06.02.2026 

Uvoznik: HS Plus d.o.o., Gmajna 10, 1236 Trzin, Slovenija 

Proizvajalec: Shenzhen Xizhiyue Electronic Commerce Co., Ltd. 

No.306, Building 8, Pattern Year Le Year Square, Huilongpu 

Community, Longcheng Street, Longgang District, Shenzhen 

Poreklo blaga: Kitajska 

 

 

OPOZORILA IN VARNOSTNA NAVODILA: 

Shranjujte na hladnem in suhem mestu, nedosegljivem otrokom. 

 

V primeru zaužitja, takoj izperite usta. 

 

Ko izdelek reagira z vodo, ohranite razdaljo več kot 60 cm, odprite okno ali uporabite katero 

koli vrsto prezračevanja in zagotovite pretok zraka. 

 

Ne uporabljajte na plastičnih, aluminijastih ali vrtnih ceveh. 

Priporočljivo za zunanjo uporabo. 

 

 

 

 

 POZOR: snov je vnetljiva. Ne uporabljajte v bližini vira ognja! 
 

 

 

   POZOR: snov lahko povzroči hudo draženje oči. V primeru, da prašek pride v 

stik z očmi, nekaj minut previdno izpirate z vodo in se nato nemudoma 

posvetujte z zdravnikom. 
 

 

 

 



Navodila za uporabo: 

 

POWERCLEAN lahko razkroji različne organske snovi, kot so olje, lasje, papir in rastlinska vlakna v 

kuhinjskih in kopalniških napeljavah ter očisti cevovod. Prav tako lahko ga lahko uporabljamo za 

vzdrževanje cevovodov, odpravljanje neprijetnih vonjav v napeljavah, uničevanje insektov in 

škodljivih bakterij ter preprečevanje zamašitev. Izdelek se ne sme uporabljati, če je cevovod zamašen 

z velikimi kosi plastike, kovine, cementa, lesa ali drugimi trdnimi predmeti. 

Korak 1: Pred uporabo odstranite odvečno vodo na zamašenem odtoku. 

Korak 2: Ocenite stopnjo zamašitve. Izbrano količino vsebine zlijte v cevovod in prelijte odtok z veliko 

količino čiste vode (počakajte z dolivanjem vode 1-2 minuti). 

Korak 3: Počakajte vsaj 30 minut (do 2 uri – odvisno od stopnje zamašitve), nato splaknite cev.  

Korak 4: Preizkusite, če je odtok zamašen. Postopek ponovite, če je drenaža še vedno zamašena. 

 

 

 

 

 

Uporabni namigi: 

● Količino uporabljenega praška prilagodite glede na resnost blokade. 

● Namesto hladne vode v odtok vlijte toplo vodo. Ta bo povečala hitrost in učinkovitost 

razkroja zamašitve. 

 


