
 

 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 
 

POWERCLEAN 
 

 

 

 



Specyfikacja produktu: 

Waga produktu: 130g 

Zawartość netto: 100g 

Składniki produktu: Wodorotlenek sodu, Enzymy, Krzemian, Środek powierzchniowo czynny, Proszek 

aluminiowy 

 

Nr zamówienia: S-R0523-23-23 

Nr partii: LOT20230206 

Data ważności: 06.02.2026 

Importer: HS Plus d.o.o., Gmajna 10, 1236 Trzin, Slovenija 

Producent: Shenzhen Xizhiyue Electronic Commerce Co., Ltd. 

No.306, Building 8, Pattern Year Le Year Square, Huilongpu 

Community, Longcheng Street, Longgang District, Shenzhen 

Kraj pochodzenia: Chiny 

 

 

OSTRZEŻENIA I INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 

 

Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu niedostępnym dla dzieci.  

W przypadku połknięcia: natychmiast wypłukać usta.  

Gdy produkt wchodzi w reakcję z wodą, należy zachować odległość większą niż 60 cm, 

otworzyć okno lub zastosować dowolny rodzaj wentylacji w celu zapewnienia przepływu 

powietrza. 

Nie stosować na plastikowych rurach, aluminiowych rurach lub wężach ogrodowych. 

Zalecany do użytku zewnętrznego. 

 

 

 

OSTRZEŻENIE: Substancja jest łatwopalna. Nie używać w pobliżu źródeł ognia! 

 

 

 

 OSTRZEŻENIE: Może powodować poważne podrażnienie oczu. W przypadku 

kontaktu produktu z oczami: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut i 

natychmiast skonsultować się z lekarzem. 

 

 

 



Instrukcje dla użytkownika: 

POWERCLEAN może rozkładać różne substancje organiczne, takie jak olej, włosy, papier i włókna 

roślinne w rurach kuchennych i łazienkowych, tym samym udrażniając rurociąg. Może również 

skutecznie konserwować rurociągi, zabijać owady i zapobiegać zatorom. Produkt pomaga usunąć 

nieprzyjemny zapach z rurociągu i zabija szkodliwe bakterie w odpływie. Produkt nie może być 

stosowany, jeśli rurociąg jest zablokowany przez duże kawałki plastiku, metalu, cementu, drewna lub 

innych twardych przedmiotów. 

Krok 1: Przed użyciem produktu należy usunąć nadmiar wody z zatkanego odpływu. 

Krok 2: Obserwuj zator. Wlej zawartość produktu do rurociągu i zalej dużą ilością czystej wody (1-2 

minuty po dodaniu proszku). 

Krok 3: Odczekaj co najmniej 30 minut do około 2 godzin, a następnie przepłucz rurę dużą ilością 

wody.  

Krok 4: Przetestuj efekt udrażniania. Powtórz proces, jeśli się nie powiedzie. 

 

 

 

 

 

Przydatne wskazówki: 

● Pamiętaj, aby dostosować ilość używanego proszku do stopnia zatkania. 

● Wlej gorącą wodę do odpływu zamiast zimnej. Zwiększy to szybkość i skuteczność procesu 

udrażniania. 


