
    

 

PRIRUČNIK 
 

POWERCLEAN 
 

 

 



Specifikacije proizvoda: 

 

Težina proizvoda: 130 g 

Sadržaj neto. Iznos: 100 g 

Sastojci proizvoda: Natrijev hidrooksid, enzim, silikat, surfaktant, sluminij u prahu 

 

Br. narudžbe: S-R0523-23-23 

Br. serije: LOT20230206 

Datum isteka: 06.02.2026. 

Uvoznik: HS Plus d.o.o., Gmajna 10, 1236 Trzin, Slovenija 

Proizvođač: Shenzhen Xizhiyue Electronic Commerce Co., Ltd. 

Br.306, zgrada 8, Pattern Year Le Year Square, Huilongpu 

Zajednica, Longcheng Street, okrug Longgang, Shenzhen 

Zemlja podrijetla: Kina 

 

 

UPOZORENJA I SIGURNOSNE UPUTE 

 

Čuvati na hladnom i suhom mjestu izvan dohvata djece.  

Ako se proguta: odmah isperite usta.  

Kada proizvod reagira s vodom, držite udaljenost veću od 60 cm, otvorite prozor ili 

upotrijebite bilo koju vrstu ventilacije kako biste zajamčili protok zraka. 

Ne koristite na plastičnim cijevima, aluminijskim cijevima ili vrtnim crijevima. 

Preporučuje se za vanjsku uporabu. 

 

 

 

 UPOZORENJE: Tvar je zapaljiva. Ne koristite u blizini izvora vatre! 

 

 

 

 UPOZORENJE: Može uzrokovati jaku iritaciju oka. U slučaju da proizvod dođe 

u kontakt s vašim očima: pažljivo isperite vodom nekoliko minuta i odmah se 

posavjetujte s liječnikom. 

 

 

 

 

 



Upute za korisnike: 

 

POWERCLEAN može razgraditi razne organske tvari kao što su ulje, kosa, papir i biljna vlakna u 

kuhinjskim i kupaonskim cijevima, čime se jaruža cjevovod. Također može učinkovito sačuvati 

cjevovode, dezodorirati cjevovode, ubiti insekte i spriječiti blokade. Proizvod pomaže u uklanjanju 

neugodnog mirisa cjevovoda i ubijanju štetnih bakterija unutar odvoda. Proizvod se ne smije koristiti 

ako je cjevovod blokiran velikim komadima plastike, metala, cementa, drva ili drugih tvrdih 

predmeta. 

Korak 1: Očistite što više vode iz začepljene drenaže prije upotrebe proizvoda. 

Korak 2: Promatrajte blokadu. Ulijte sadržaj proizvoda u cjevovod i pokrijte velikom količinom čiste 

vode (1-2 minute nakon dodavanja praha). 

Korak 3: Pričekajte najmanje 30 minuta do oko 2 sata, a zatim operite s puno vode kako biste isprali 

cijev.  

Korak 4: Testirajte efekt jaružanja. Ponovite postupak ako nije uspio. 

 

 

 

 

Korisni savjeti: 

● Obavezno prilagodite količinu praha koja se koristi prema težini blokade. 

● Ulijte vruću vodu u drenažu umjesto hladne vode. To će povećati brzinu i učinkovitost 

procesa jaružanja. 


