
 

 

VARTOTOJO VADOVAS 
 

POWERCLEAN 
 

 

 



Produkto specifikacijos: 

 

Produkto svoris: 130 g 

Turinio kiekis: 100g 

Produkto sudedamosios dalys: natrio hidroksidas, fermentas, silikatas, paviršinio aktyvumo 

medžiaga, aliuminio milteliai 

 

Užsakymo numeris: S-R0523-23-23 

Partijos Nr.: LOT20230206 

Galiojimo data: 2026 02 06 

Importuotojas: HS Plus d.o.o., Gmajna 10, 1236 Trzin, Slovenija 

Gamintojas: Xizhiyue Electronic Commerce Co., Ltd., Shenzhen Xizhiyue Electronic Commerce Co. 

Nr. 306, 8 pastatas, Pattern Year Le Year Square, Huilongpu 

Community, Longcheng Street, Longgang District, Shenzhen, Shenzhen 

Kilmės šalis: Kinija 

 

 

ĮSPĖJIMAI IR SAUGOS INSTRUKCIJOS 

Laikykite vėsioje, sausoje, vaikams nepasiekiamoje vietoje.  

Prarijus: nedelsiant skalauti burną.  

Kai produktas reaguoja su vandeniu, laikykitės didesniu nei 60 cm atstumu, atidarykite langą 

arba naudokite bet kokią ventiliaciją, kad užtikrintumėte oro srautą. 

Nenaudokite ant plastikinių vamzdynų, aliuminio vamzdžių ar sodo žarnų. 

Rekomenduojama naudoti lauke. 

 

 

 

ĮSPĖJIMAS: medžiaga yra degi. Nenaudokite šalia ugnies šaltinio! 

 

 

 

ĮSPĖJIMAS: gali smarkiai dirginti akis. Jei produktas pateko į akis: kelias 

minutes atsargiai plaukite vandeniu ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją. 

 

 

 

 



Naudotojo instrukcijos: 

 

"POWERCLEAN" gali suskaidyti įvairias organines medžiagas, pavyzdžiui, aliejų, plaukus, popierių ir 

augalinį pluoštą, esančias virtuvės ir vonios vamzdžiuose, ir taip išvalyti vamzdyną. Jis taip pat gali 

veiksmingai konservuoti vamzdynus, dezodoruoti vamzdynus, naikinti vabzdžius ir užkirsti kelią 

užsikimšimui. Produktas padeda pašalinti nemalonų vamzdyno kvapą ir naikina kanalizacijoje 

esančias kenksmingas bakterijas. Produkto negalima naudoti, jei vamzdynas užkimštas dideliais 

plastiko, metalo, cemento, medžio ar kitais kietais daiktais. 

1 veiksmas: prieš naudodami gaminį iš užsikimšusio drenažo išvalykite kuo daugiau vandens 

pertekliaus. 

2 veiksmas: Stebėkite užsikimšusį vamzdį. Supilkite gaminio turinį į vamzdyną ir užpilkite dideliu 

kiekiu švaraus vandens (praėjus 1-2 minutėms po miltelių įpylimo). 

3 veiksmas: palaukite bent 30 minučių arba maždaug 2 valandas, tada nuplaukite dideliu kiekiu 

vandens, kad praplautumėte vamzdyną.  

4 veiksmas: išbandykite gilinimo poveikį. Jei nepavyksta, procesą pakartokite. 

 

 

 

Naudingi patarimai: 

● Naudojamų miltelių kiekį reguliuokite pagal užsikimšimo stiprumą. 

● Į drenažą pilkite ne šaltą, o karštą vandenį. Tai padidins drenažo valymo proceso greitį ir 

veiksmingumą. 

 


