
 

 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 
 

POWERCLEAN 
 

 

 



Προδιαγραφές προϊόντος: 

 

Βάρος προϊόντος: 130g 

Kαθαρό βάρος περιεχομένου: 100g 

Συστατικά προϊόντος: Υδροξείδιο του νατρίου, ένζυμο, πυριτικό άλας, επιφανειοδραστικό, σκόνη 

αλουμινίου. 

 

Αριθμός παραγγελίας: S-R0523-23-23 

Αριθμός παρτίδας: LOT20230206 

Ημερομηνία λήξης: 06.02.2026 

Εισαγωγέας: HS Plus d.o.o., Gmajna 10, 1236 Trzin, Slovenija 

Κατασκευαστής: Shenzhen Xizhiyue Electronic Commerce Co., Ltd. 

No.306, Building 8, Pattern Year Le Year Square, Huilongpu 

Community, Longcheng Street, Longgang District, Shenzhen 

Χώρα προέλευσης: Κίνα 

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΊΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ 

Φυλάσσεται σε δροσερό και ξηρό μέρος μακριά από παιδιά.  

Σε περίπτωση κατάποσης: ξεπλύνετε αμέσως το στόμα.  

Όταν το προϊόν αντιδρά με το νερό, διατηρήστε απόσταση μεγαλύτερη από 60 cm, ανοίξτε 

το παράθυρο ή χρησιμοποιήστε οποιοδήποτε είδος εξαερισμού για να εξασφαλίσετε τη 

ροή του αέρα. 

Μην το χρησιμοποιείτε σε πλαστικές σωληνώσεις, σωλήνες αλουμινίου ή λάστιχα κήπου. 

Συνιστάται για εξωτερική χρήση. 

 

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ουσία είναι εύφλεκτη. Μη χρησιμοποιείτε κοντά σε 

πηγή φωτιάς! 

 

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μπορεί να προκαλέσει σοβαρό ερεθισμό των ματιών. Σε 

περίπτωση που το προϊόν έρθει σε επαφή με τα μάτια σας: ξεπλύνετε 

προσεκτικά με νερό για λίγα λεπτά και συμβουλευτείτε αμέσως γιατρό. 

 

 

 

 

 



Οδηγίες χρήσης: 

 

Το POWERCLEAN μπορεί να αποσυνθέσει διάφορες οργανικές ουσίες, όπως λάδι, τρίχες, χαρτί και 

φυτικές ίνες στους σωλήνες της κουζίνας και του μπάνιου, αποφράσσοντας έτσι τον αγωγό. Μπορεί 

επίσης να συντηρήσει αποτελεσματικά τους αγωγούς, να τους αποστειρώσει, να σκοτώσει τα 

έντομα και να αποτρέψει τις αποφράξεις. Το προϊόν συμβάλλει στην απομάκρυνση της δυσάρεστης 

οσμής του αγωγού και στη θανάτωση των επιβλαβών βακτηρίων εντός της αποχέτευσης. Το προϊόν 

δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, εάν ο αγωγός είναι φραγμένος από μεγάλα κομμάτια πλαστικού, 

μετάλλου, τσιμέντου, ξύλου ή άλλα σκληρά αντικείμενα. 

Βήμα 1: Απομακρύνετε όσο το δυνατόν περισσότερο νερό από την αποφραγμένη αποχέτευση πριν 

χρησιμοποιήσετε το προϊόν. 

Βήμα 2: Παρατηρήστε την απόφραξη. Ρίξτε το περιεχόμενο του προϊόντος στον αγωγό και καλύψτε 

με μεγάλη ποσότητα καθαρού νερού (1-2 λεπτά μετά την προσθήκη της σκόνης). 

Βήμα 3: Περιμένετε τουλάχιστον 30 λεπτά έως περίπου 2 ώρες και, στη συνέχεια, πλύνετε με 

άφθονο νερό για να ξεπλύνετε τον αγωγό.  

Βήμα 4: Δοκιμάστε το αποτέλεσμα της απόφραξης. Επαναλάβετε τη διαδικασία εάν δεν είναι 

επιτυχής. 

 

 

 

Χρήσιμες συμβουλές: 

● Φροντίστε να προσαρμόσετε την ποσότητα της σκόνης που χρησιμοποιείτε ανάλογα με τη 

σοβαρότητα της απόφραξης. 

● Ρίξτε ζεστό νερό στην αποχέτευση αντί για κρύο νερό. Αυτό θα αυξήσει την ταχύτητα και 

την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας απόφραξης. 


