
EE: PRODRILLEX – KASUTUSJUHEND 

Elektriline kruvikeeraja / puur 

Enne selle tööriista kasutamist lugege see juhend hoolikalt läbi ja hoidke see edaspidiseks alles. 
Juhiste mittejärgimine võib põhjustada vigastusi või seadme kahjustusi. 

 

TOOTE TEHNILISED ANDMED 

• Toote nimi: PRODRILLEX 

• Mudeli number: 001 

• Pöörlemiskiirus: 250 rpm 

• Aku tüüp: Li-ion Cell IMR14500 

• Aku mahtuvus: 3.7V, 300 mAh, 1.1 Wh 

• Sisendväärtus: DC 5V, 800 mA (USB-laadimine) 

Hoiatus: Laadimisaeg ei tohi ületada 5 tundi. Ülelaadimine võib vähendada aku tööiga või põhjustada 
kahjustusi. 

 

ÜLDISED OHUTUSJUHISED 

Vigastuste, elektrilöögi või tööriista kahjustamise ohu vähendamiseks järgige järgmisi ohutusjuhiseid: 

1. Kasutage kaitsevahendeid: Kandke alati sobivaid isikukaitsevahendeid, nagu kaitseprillid, 
kindad ja libisemiskindlad jalanõud. Vältige lahtiste riiete, ehete või aksessuaaride kandmist, 
mis võivad liikuvatesse osadesse kinni jääda.  

2. Ühendage vool lahti, kui tööriista ei kasutata: Enne tarvikute vahetamist, hooldust või siis, 
kui tööriista ei kasutata, eemaldage laadija alati vooluvõrgust.  

3. Kasutage ainult ettenähtud otstarbel: See tööriist on mõeldud kergeteks kruvimistöödeks. 
See ei sobi kõvade materjalide, nagu betoonseinad, paksud metallplaadid või müüritis, 
puurimiseks.  

4. Ärge kasutage laadimise ajal: Tööriista kasutamine laadimise ajal võib akut kahjustada ja 
vähendada toote tööiga.  

5. Töötage ohutus keskkonnas: Hoidke tööala puhas, kuiv ja hästi valgustatud. Ärge kasutage 
tööriista tuleohtlike vedelike, gaaside või plahvatusohtlike materjalide läheduses.  

6. Vältige elektriohte: Elektrilöögi vältimiseks hoidke tööriist eemal veest, niiskusest ja 
paljastatud juhtmetest.  

7. Vältige tolmu sattumist seadmesse: Liigne tolm võib mõjutada töövõimet. Puhastage 
tööriista regulaarselt ja vältige selle kasutamist väga tolmuses keskkonnas.  

8. Õige hoiustamine: Hoidke tööriista kuivas kohas, eemal kuumusest, aurust ja söövitavatest 
ainetest. Soovitatav hoiustamistemperatuur: 10–15°C.  

9. Hoidke laste eest eemal: See tööriist ei ole mõeldud alla 18-aastastele isikutele. Hoidke seda 
alati lastele kättesaamatus kohas.  

10. Ärge võtke lahti: Ärge kunagi proovige tööriista või laadijat ise avada ega parandada. 
Remonti tohivad teha ainult kvalifitseeritud spetsialistid, kasutades originaalosi.  

11. Kaitske laadijat: Vältige laadimiskaabli ja pistiku kahjustamist. Ärge kasutage laadijat, kui see 
on kahjustatud.  



12. Ohutu puhastamine: Enne puhastamist eemaldage laadija alati vooluvõrgust. Ärge kasutage 
bensiini, lahusteid ega alkoholi. Puhastage ainult kergelt niiske lapiga ja pehme seebiga.  

 

OHUTUSSÜMBOLITE SELGITUS 

 

1. Hoiatus: Tähistab võimalikke ohte. Vale kasutamine võib põhjustada vigastusi.  
2. Lugege juhendit: Enne tööriista kasutamist tutvuge kasutusjuhendiga.  
3. Kandke peakaitset: Vajaduse korral kasutage kaitsekiivrit või muud peakaitset.  
4. Kandke kaitsekindaid: Kaitske töötamise ajal käsi.  
5. Kandke silmakaitset: Kandke alati kaitseprille, et vältida silmavigastusi.  

 

KASUTUSJUHISED 

1. Aku laadimine:  

Aku on osaliselt laetud ainult testimise eesmärgil. Laadige tööriist enne esimest kasutamist täielikult 
täis (maksimaalselt 5 tundi). 

2. Kruvikeeraja kasutamine:  

o Vajutage edasi-lülitit (päripäeva), et kruvisid kinni keerata. 
o Vajutage tagasilülitit (vastupäeva), et kruvisid lahti keerata või eemaldada. 
o Töö peatamiseks vabastage lüliti. 

3. Kasutuspiirangud:  

See tööriist on mõeldud kergeteks töödeks, näiteks mööbli kokkupanekuks või kruvide kinnitamiseks. 
See ei sobi raskeks puurimistööks ega tööstuslikuks kasutamiseks. 

4. Aku hooldamise nõuanded:  

o Ärge laske akul liiga sageli täielikult tühjeneda. 
o Laadige tööriist pärast kasutamist uuesti, et hoida aku heas seisukorras. 
o Eemaldage laadija vooluvõrgust kohe pärast laadimise lõppu. 

 

RUTIINNE HOOLDUS 

• Puhastamine: Puhastamiseks kasutage kuiva või kergelt niisket lappi. 



• Tolmukaitse: Veenduge, et tolm ei satuks sisemistesse komponentidesse. 

• Ärge kasutage märgi lappe: Liigne niiskus võib tööriista kahjustada. 

• Professionaalne hooldus: Sisemisi parandusi tohivad teha ainult kvalifitseeritud tehnikud või 
tootja. 

 

OSADE ÜLEVAADE 

 

1. Kruviotsik (otsikuhoidik)  
2. LED-töövalgusti (valgustus)  
3. Pöörlemissuuna lüliti (edasi/tagasi)  
4. Käivituslüliti / päästik  
5. Aku taseme / tühjenemise näidik  
6. USB-laadimisport  

 
 

JUHISED RINGLUSSEVÕTU JA KÕRVALDAMISE KOHTA: 

 

 
 

 

 

  

See märgis tähendab, et toodet ei tohi kogu ELis kõrvaldada muude olmejäätmetena. Et vältida võimalikku 

kahju keskkonnale või inimeste tervisele kontrollimatust jäätmete kõrvaldamisest. Taaskasutage 

vastutustundlikult, et edendada materiaalsete ressursside säästvat kasutamist. Kui soovite kasutatud seadme 

tagastada, kasutage äraviimis- ja kogumissüsteemi või võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt te toote ostsite. 

Jaemüüja võib toote vastu võtta keskkonnasõbralikuks ringlussevõtuks. 

Tootja deklaratsioon selle kohta, et toode vastab kohaldatavate ELi direktiivide nõuetele. 

 



 



EL VASTAVUSDEKLARATSIOON 

 

Tootja: Yiwu Zuannu Electric Tools Co., Ltd. 

Aadress: 7F, No.101, Lizhai Village, Shangxi Town, Yiwu City, Jinhua City, Zhejiang Province, Hiina 

Telefon: 0579-85579668 

E-post: 156044846@qq.com 

Käesolev vastavusdeklaratsioon antakse välja tootja ainuvastutusel. 

Toote nimetus: PRODRILLEX (elektriline kruvikeeraja) 

Mudeli nr: 001 

 

Eespool kirjeldatud deklaratsiooni objekt vastab asjakohastele liidu ühtlustamisõigusaktidele: 

EMC direktiiv 2014/30/EU 

ROHS direktiiv 2011/65/EU ja selle muudatus (EU) 2015/863 

Masinadirektiiv 2006/42/EÜ 

 

Viited asjakohastele kasutatud harmoneeritud standarditele või viited muudele tehnilistele 

spetsifikatsioonidele, mille suhtes vastavus deklareeritakse: 

EN IEC 61000-6-3: 2021 

EN IEC 61000-6-1: 2019 

IEC 62321-1: 2013 

IEC 62321-2: 2021 

IEC 62321-3-1: 2013 

IEC 62321-4:2013+AMD1:2017 

IEC 62321-5: 2013 

IEC 62321-6: 2015 

IEC 62321-7-1:2015 

IEC 62321-7-2: 2017 

IEC 62321-8: 2017 

EN IEC 63000:2018 

EN 50580:2012+A1:2013 

EN 60745-1:2009+A11:2010 

 

Tehnilise dokumentatsiooni koostamiseks volitatud isik on: 

Rok Slapar, HS Plus d.o.o., Gmajna 8, 1236 Trzin, SI 15553442 

 

Allkirjastatud (ettevõtte nimi) nimel: Yiwu Zuannu Electric Tools Co., Ltd. 

Väljaandmise koht ja kuupäev: Yiwu, 02.04.2026 

Nimi, ametikoht: Lina Fang, direktor 

Allkiri: 

Tempel: 

 


