
 

 

 

 

 

GEBRUIKERSHANDLEIDING 
 

PYROPEN 
 

MODELNR.: 936H 

 



 

PRODUCTSPECIFICATIES 

 

Nominaal vermogen: 60W 

Nominale spanning: 230V 

Nominale frequentie: ~50/60Hz 

Opwarmtijd: 55s 

Temperatuurbereik: 200-450°C 

 

Inhoud van de verpakking 

 

 

 

 

 

 

1x PYROPEN soldeerbout 
1x Desoldeerpomp 

6x soldeerstiften (één kan al aan de 
PYROPEN bevestigd zijn) 

1x puntomzetter 
1x hobbymes 
5x Reservemesjes 
1x soldeerboutstandaard 

 

7. 2x Reinigingsspons 

8. 1x Houtbrand- en soldeerset (28 stuks): 

15 houtbrandpunten 

10 soldeerstiften 

1 Heet mes gereedschap 

2 karakter stencils 

 

 



 

Soldeerbout afmetingen: 

 

 

Soldeerbout onderdelen 

 

 

 

Warmteverspreiding  

Opening 

 

Draaiknop voor 

temperatuurregeling 

Hittebestendig hoofd 

Tip omvormer 

Antislip schoffels 

Soldeerpunt 

Schroefmoer 

Roestvrijstalen buis 

Keramische 

verwarmingskern 



 

WAARSCHUWINGEN EN VEILIGHEIDSINSTRUCTIES: 
 

Lees aandachtig door voor gebruik. 

 

● Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen of personen met beperkte fysieke, 

sensorische of mentale vaardigheden, of personen die niet de nodige ervaring of kennis 

hebben om het apparaat te bedienen, tenzij ze de juiste instructies hebben ontvangen 

of onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. 

● Gebruik beschermende kleding tijdens het hanteren van de soldeerbout. We raden aan 

om waar mogelijk hittebestendige handschoenen en een veiligheidsbril te gebruiken. 

We raden ten zeerste aan een masker met filter of een ander ademhalingsapparaat te 

gebruiken tijdens het solderen binnenshuis (vooral in ongeventileerde ruimtes). 

● Wanneer u de stekker in het stopcontact steekt, mag u de soldeerbout alleen bij het 

handvat aanraken. Als u de stekker uit het stopcontact haalt, wacht dan tot de pen is 

afgekoeld voordat u deze aanraakt. 

● BRANDGEVAAR! Laat de soldeerbout niet onbeheerd achter. Haal de stekker van de 

PYROPEN uit het stopcontact als u hem niet gebruikt. Als de soldeerbout is aangesloten, 

mag hij niet voor langere tijd op de standaard blijven staan. Plaats het apparaat niet op 

andere oppervlakken terwijl het is aangesloten en verwarmd. Gebruik het apparaat niet 

in de buurt van ontvlambare materialen. Houd het apparaat stevig vast tijdens gebruik. 

● GIFTIGE DAMPEN! Gebruik de soldeerbout in een goed geventileerde ruimte. De 

dampen van gesoldeerd metaal vormen een veiligheidsrisico en kunnen irritatie van de 

luchtwegen, hoofdpijn en misselijkheid veroorzaken. Bij langdurige inademing kan de 

gebruiker ernstige gezondheidsproblemen krijgen, zoals 'metaaldampkoorts' of 

loodvergiftiging. Gebruik waar mogelijk loodvrij soldeer. 

● Gebruik dit apparaat alleen voor het beoogde doel. 

● Probeer het product op geen enkele manier te wijzigen. 

● Laat het product niet op de grond vallen of beschadig het niet op een andere manier. 

● Regelmatig onderhoud is belangrijk. Zorg ervoor dat u na elk gebruik alle metaalresten 

en vloeimiddel van de PYROPEN-stiften verwijdert om corrosie of schade te voorkomen. 

● Dompel de soldeerbout niet onder in water of andere vloeistoffen en reinig het 

apparaat niet met schurende chemicaliën. Reinig de stiften met een natte spons of 

gebruik isopropylalcohol, stiftverdunner of pasta. Doop de stift af en toe op een natte 

spons tijdens het gebruik. 

● Zorg ervoor dat de soldeerstandaard stevig op de gekozen vlakke ondergrond staat om 

ongelukken te voorkomen. 

● Zorg ervoor dat je het apparaat aansluit op een compatibele voeding. 

● Schakel het apparaat uit en wacht tot het is afgekoeld voordat u het schoonmaakt. Zorg 

ervoor dat het apparaat tijdens het afkoelen op de soldeerboutstandaard rust. 



 

● Als u de stekker uit het stopcontact trekt, pak dan de stekker vast en trek niet aan het 

snoer. Zorg ervoor dat het snoer niet beschadigd raakt tijdens gebruik of opslag. 

Controleer altijd op tekenen van slijtage voordat u de stekker in het stopcontact steekt. 

● Bewaar dit apparaat altijd buiten het bereik van kinderen. 

● Bewaar de soldeerbout op een droge plaats, uit de buurt van water- en vochtbronnen. 

● Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het niet opvolgen 

van deze instructies of onjuist gebruik of verkeerde behandeling van het product. 

 

 

PYROPEN MONTAGE 

De montage van PYROPEN-punten hangt af van het beoogde gebruik: houtbranden (pyrografie), 

solderen of snijden met een warm mes. 

1. Montage soldeerstift 

Om te solderen kun je de 6 apart verpakte soldeerstiften gebruiken. 

Volg deze stappen om correct te installeren: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Screw nut 

Protective tube 

Stap 1: Draai de metalen moer aan de onderkant los 

om de schroefdraadverbinding los te maken. 

Stap 2: Verwijder eerst de moer, dan de beschermbuis 

en ten slotte de soldeerstift. Verwijder de onderdelen 

altijd in deze volgorde (zie afbeelding rechts). 

Stap 3: Kies een nieuwe soldeerstift en plaats deze 

over de keramische verwarmingskern. Schuif de 

beschermbuis over de soldeerstift en bevestig 

vervolgens de moer. 

Stap 4: Schroef de moer stevig op de schroefdraad aan 

de onderkant. 

 

Belangrijke opmerking: U moet de stiftconverter 

gebruiken bij het bevestigen van de 10 soldeerstiften 

uit de Houtbrander- en soldeerset. Zie voor montage-

instructies het hoofdstuk Montage van de 

Houtbrandstift hieronder. 

 

Soldeerstift 



 

2. Montagepunt voor houtbranden 

Gebruik voor pyrografie de tips uit de houtbrand- en soldeerkit. Je hebt de stiftomzetter nodig om de 

stiften uit de kit op de soldeerbout te bevestigen. Volg deze stappen om ze correct te installeren: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wood burning tip 
Stap 1: Verwijder alle onderdelen totdat de 

verwarmingskern blootligt (herhaal de stappen uit het 

vorige hoofdstuk). 

Stap 2: Plaats de tipconverter over de 

verwarmingskern. 

Stap 3: Plaats de beschermbuis over de tipomvormer. 

De magere punt van de tipomvormer moet door de 

opening aan de bovenkant van de beschermbuis 

steken. 

Stap 4: Schroef de metalen moer stevig op de 

schroefdraad aan de onderkant om het geheel vast te 

zetten. 

Stap 5: Kies de tip uit de tipkit en schroef hem in de 

schroefdraad van de tipomzetter. 

 

Opmerking: De stiftomzetter is verpakt in een plastic 

zak met de 6 soldeerstiften, apart van de 

Houtbrander- en soldeerkit. 

 

Schroefmoer 

Beschermende buis 

Tip omvormer 



 

3. Montage van warm mes 

Het hulpstuk voor hete messen wordt geleverd in de houtbrand- en soldeerkit. Het hulpstuk bestaat uit 

drie delen: het warm mes, de houder voor het warm mes en de veiligheidskoker. Om het inzetstuk voor 

hete messen te bevestigen, moet je deze installatiestappen correct volgen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stap 1: Verwijder alle onderdelen die eerder aan de 

soldeerbout bevestigd waren totdat de verwarmingskern 

bloot komt te liggen.  

Stap 2: Volg de montage-instructies in het vorige hoofdstuk 

(Montage houtverbrandingstip) behalve stap 5.  

Stap 3: Houd de veiligheidsbuis vast met de grootste opening 

naar boven. Schuif de veiligheidsslang over de schroefdraad 

van de houder van het warm mes tot de schroefdraad door de 

kleinere opening aan de onderkant steekt. Schroef vervolgens 

de schroefdraad van het warm mes lichtjes in de 

puntconverter. 

Stap 4: Plaats het warm mes in de houder. Schuif het mes 

helemaal naar beneden totdat de opening voor het mes 

helemaal bedekt is. Wees voorzichtig bij het bevestigen van 

het mes, het lemmet is erg scherp! Het mes past niet in de 

houder als de schroefdraad te strak in de puntconverter is 

geschroefd. Draai indien nodig de handgreep iets los zodat het 

mes in de gleuf past. 

Stap 5: Zet het geheel vast door de veiligheidskoker te 

draaien. Door de buis te draaien, wordt de houder van het 

hete mes steviger op het lemmet vastgedraaid en zit de 

schroefdraad vast in de puntconverter. 

Opmerking: De veiligheidskoker is in de verpakking al aan de 

meshouder bevestigd. 

 



 

 

Onderdelen en montage per tiptype 

 

 

 

Tips voor 

houtbranden Heet mesblad Soldeerstiften 



 

 

GEBRUIKSAANWIJZING 

Opstarten 

Voordat je begint, moet je je werkruimte inrichten en schoonmaken. Zorg voor goede verlichting en 

frisse lucht. Zorg ervoor dat u alle beschikbare veiligheidsuitrusting draagt. Installeer de gewenste stift 

en begin door de PYROPEN in het juiste stopcontact te steken en op de standaard van de soldeerbout te 

plaatsen. Stel de temperatuur in door aan de gele temperatuurregelknop op het handvat te draaien. 

Voor solderen worden hogere temperaturen aanbevolen (350-450°C). Voor het branden van hout kan 

het hele temperatuurspectrum worden gebruikt (200-450°C), afhankelijk van de taaiheid van het hout 

en de gewenste houtskool. Experimenteer met verschillende tips bij verschillende temperaturen om te 

zien wat het beste bij jou past. 

 
 

Solderen 

1. Begin met het schoonmaken van de soldeerboutpunt. Veeg de punt af met een vochtige spons 

om oxidatie of resten te verwijderen. Plaats het bijgeleverde sponsje op het daarvoor bestemde 

vakje op de soldeerboutstandaard en breng wat water aan. De stift moet glanzend en schoon 

zijn voor gebruik. 

2. Je kunt de soldeeronderdelen voorbereiden door wat soldeerpasta aan te brengen. 

Soldeerpasta is vooral handig voor elektronische onderdelen met een kleine steek en 

miniatuuronderdelen,  

3. omdat hiermee fijne onderdelen precies kunnen worden geplaatst en gesoldeerd (soldeerpasta 

is NIET inbegrepen in de verpakking). 

4. Smelt een kleine hoeveelheid soldeer op de punt van de soldeerbout. Dit proces wordt 

"vertinnen" genoemd en verbetert de warmteoverdracht. 

5. Breng de warmte aan: Raak de punt van de soldeerbout aan op de plek waar je de verbinding 

wilt maken. Verwarm beide componenten, niet het soldeer. 

6. Breng het soldeer aan: Raak de soldeerdraad aan op de verbinding, niet de soldeerbout. De 

warmte zal het soldeer doen smelten, dat zal vloeien en de verbinding zal maken. Zorg ervoor 

dat je net genoeg soldeer gebruikt om een goede verbinding te maken, maar niet zoveel dat het 

een klodder vormt. 

7. Zodra de verbinding is gesoldeerd, verwijder je de soldeerdraad en blijf je nog even verwarmen 

zodat het soldeer kan afkoelen en stollen. 



 

8. Onderzoek de soldeerverbinding. Hij moet glanzen en glad zijn, wat duidt op een goede 

verbinding. 

9. Veeg de punt af aan de vochtige spons om overtollig soldeer en oxides te verwijderen. Veeg na 

elke toepassing. 

10. Als je klaar bent, zet je de PYROPEN op de standaard, trek je de stekker uit het stopcontact en 

wacht je tot het apparaat is afgekoeld. Je kunt de tip schoonmaken met isopropylalcohol, tip 

tinner of pasta om ongewenste resten te verwijderen, of gebruik gewoon een vochtige spons. 

Berg het apparaat na het schoonmaken veilig op. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 1: maak spons nat STAP 3: breng soldeerpasta 

aan 
STAP 2: pas temperatuur aan 

STAP 6: schakel de stroom uit STAP 4: solderen STAP 5: maak de punt schoon 



 

 

De juiste soldeerstift kiezen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONISCHE TIP 

Voor kleine 

soldeerverbindingen 

 

BEITEL/PUNT 

Voor grotere 

soldeerverbindingen 

 

MES/STROOMTIPS 

Voor solderen met 

fijne pitch / FPC 

 



 

De desoldeerpomp gebruiken 

 

 

 

 

 

De desoldeerpomp wordt gebruikt om overtollig soldeer van het soldeeroppervlak te verwijderen. Deze 

pomp biedt een veilige methode om het soldeer af te voeren, omdat het binnenin de aluminiumlegering 

zit. Om de pomp op te laden, druk je de laadknop helemaal in tot je een klikgeluid hoort. Plaats tijdens 

het solderen de pomppunt dicht bij het soldeergebied ter voorbereiding op het opzuigen. Druk op de 

aanzuigknop om het gesmolten soldeer op te zuigen. Houd er rekening mee dat het veersysteem in de 

desoldeerpomp sterk is, dus houd de pomp stevig vast om terugslag te voorkomen. 

PLASTIC 

ZUIGMONDSTUK SLUITKNOP 
LADEN KNOP 

HANDVAT VAN 

ALUMINIUMLEGERING 

LAADSTAAF VAN 

ROESTVRIJ STAAL 



 

 

Houtverbranding 

1. Bereid het houtoppervlak voor: Schuur het houtoppervlak om het glad te maken en eventuele 

oneffenheden te verwijderen. Maak het oppervlak schoon om stof en vuil te verwijderen. 

2. Bepaal het ontwerp of patroon dat je wilt maken. Je kunt de meegeleverde sjablonen gebruiken, 

je eigen sjabloon tekenen of uit de vrije hand werken. Gebruik een potlood om je ontwerp 

lichtjes op het hout te schetsen. Dit dient als leidraad voor het houtbranden. 

3. Begin met houtbranden: Begin met het langzaam en voorzichtig aanraken van de verwarmde 

punt van de houtbrander op het houtoppervlak. Verhoog of verlaag geleidelijk de druk en 

snelheid om verschillende tinten en effecten te krijgen. Oefen op een stuk afvalhout om het 

gereedschap te leren kennen en experimenteer met verschillende tips. 

4. Warmte en tips aanpassen: Sommige gebieden vereisen andere tips of temperatuurinstellingen. 

Verander de tips als dat nodig is en pas de warmte dienovereenkomstig aan. 

5. Afwerking: Laat het brandende hout volledig afkoelen voordat je het gaat bewerken. Verwijder 

eventuele potloodstrepen en gebruik borstels om alle houtresten te verwijderen en breng een 

afwerking of kit aan om het kunstwerk te beschermen en het uiterlijk te verbeteren. 

6. Reinig de soldeerbout grondig na gebruik. 

DRUK OP DE ZUIGKNOP 

OM GESMOLTEN 

SOLDEER OP TE ZUIGEN 

SOLDEERBOUT 

GEBRUIKEN 

RICHT DE POMPPUNT 

OP HET SMELTENDE 

SOLDEER 

DRUK DE LAADKNOP 

HELEMAAL IN 



 

De juiste soldeerstift kiezen 

 

 

 

 

Dit label betekent dat het product in de hele EU niet als ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om 

mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen. 

Recycle op verantwoorde wijze om duurzaam gebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als je een 

gebruikt apparaat wilt inleveren, gebruik dan het afgifte- en inzamelsysteem of neem contact op met de 

winkelier waar je het product hebt gekocht. De winkelier kan het product accepteren voor milieuveilige recycling. 

 

Een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen. 

 

 


