
 

 

 

 

 

 

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA 
 

PYROPEN 
 

ČÍSLO MODELU: 936H 

 



 

 

ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTU 

 

Menovitý výkon: 60 W 

Menovité napätie: 230V 

Menovitá frekvencia: ~50/60Hz 

Čas zahrievania: 55 s 

Teplotný rozsah: 200-450°C 

Obsah balenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

1x spájkovačka PYROPEN 

1x pájkovacie čerpadlo 

6x spájkovacie hroty (jeden 
z nich už môže byť pripojený k 
PYROPEN) 

1x konvertor hrotov 

1x univerzálny nôž 
5x záložné čepele 

univerzálneho noža 

1x stojan na spájkovačku 

 

7. 2x špongia na čistenie 

8. 1x súprava na vypaľovanie a 

spájkovanie dreva (28 kusov): 

15 koncoviek na spaľovanie 

dreva 

10 hrotov na spájkovanie 

1 nástroj na horúci nôž 

2 šablóny na znaky 

 

 



 

 

Rozmery spájkovačky 

 

 

Časti spájkovačky 

 

 

 

menič hrotov 

 

 

hrot na spájkovanie 

otvor na rozptýlenie 

tepla 

skrutkovacia matica 

protišmyková rukoväť 

hlavica odolná voči 

teplu 

Ovládač teploty 

trubica z 

nehrdzavejúcej ocele 

Keramické vykurovacie 

jadro 



 

 

UPOZORNENIA A BEZPEČNOSTNÉ POKYNY: 
 

Prosím, pred použitím si ho pozorne prečítajte. 

● Toto zariadenie by nemali používať deti alebo osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými 

alebo duševnými schopnosťami, alebo osoby, ktoré nemajú potrebné skúsenosti alebo 

znalosti na obsluhu zariadenia, pokiaľ nedostali príslušné pokyny alebo nie sú pod 

dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť. 

● Pri manipulácii s spájkovačkou používajte ochranné pomôcky. Odporúčame používať 

tepelne odolné rukavice a ochranné okuliare, vždy keď je to možné. Pri spájkovaní v 

interiéri (najmä v nevetraných priestoroch) dôrazne odporúčame používať ochrannú 

masku s filtrom alebo akékoľvek iné pomôcky na ochranu dýchacích ciest. 

 

● Po zapojení do elektrickej siete sa spájkovačky dotýkajte len za rukoväť. Pri odpojení 

zariadenia zo zásuvky počkajte, kým hrot nevychladne, a až potom sa ho môžete 

dotknúť. 

● RIZIKO VZNIKU POŽIARU! Nenechávajte spájkovačku bez dozoru. Ak sa spájkovačka 

nepoužíva, odpojte ju od elektrickej siete. Kým je spájkovačka zapojená do elektrickej 

siete, nemala by byť dlhší čas ponechaná na stojane. Počas zapojenia a zahrievania 

prístroja ho neumiestňujte na žiadne iné povrchy. Zariadenie nepoužívajte v blízkosti 

horľavých materiálov. Počas používania držte zariadenie pevne. 

● TOXICKÉ VÝPARY! Spájkovačku používajte na dobre vetranom mieste. Výpary z 

spájkovaného kovu predstavujú riziko pre bezpečnosť a môžu spôsobiť podráždenie 

dýchacích ciest, bolesti hlavy a nevoľnosť. Pri dlhodobom vdychovaní sa u používateľa 

môžu objaviť vážne zdravotné problémy, ako napríklad "horúčka z kovových výparov" 

alebo otrava olovom. Ak je to možné, používajte spájku bez obsahu olova. 

● Toto zariadenie používajte len na určený účel. 

● Nepokúšajte sa výrobok žiadnym spôsobom upravovať. 

● Vyvarujte sa pádu výrobku na zem alebo jeho inému poškodeniu. 

● Dôležitá je pravidelná údržba. Uistite sa, že ste po každom použití očistili všetky kovové 

zvyšky a tavidlo z hrotov PYROPEN, aby ste zabránili korózii alebo poškodeniu. 

● Neponárajte spájkovačku do vody alebo iných kvapalín a nečistite zariadenie 

abrazívnymi chemikáliami. Hroty čistite vlhkou špongiou alebo použite izopropylalkohol, 

cín na hroty alebo pastu. Počas používania pravidelne namáčajte hrot na mokrú špongiu. 

● Uistite sa, že spájkovací stojan je pevne a bezpečne umiestnený na zvolenom rovnom 

povrchu, aby ste predišli nehodám. 



 

 

● Uistite sa, že ste zariadenie pripojili ku kompatibilnému zdroju napájania. 

● Pred čistením zariadenie vypnite a počkajte, kým vychladne. Uistite sa, že zariadenie 

počas chladnutia spočíva na stojane spájkovačky. 

● Pri odpájaní zariadenia zo zásuvky uchopte zástrčku, neťahajte za kábel. Dbajte na to, 

aby sa šnúra počas používania alebo skladovania nepoškodila. Pred zapojením do 

elektrickej zásuvky vždy skontrolujte, či nevykazuje známky opotrebovania. 

● Toto zariadenie vždy skladujte mimo dosahu detí. 

● Spájkovačku skladujte v suchých priestoroch, mimo dosahu zdrojov vody a vlhkosti. 

● Nenesieme žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté v dôsledku nedodržania týchto 

pokynov alebo nesprávneho používania výrobku či nesprávnej manipulácie s ním. 

 

MONTÁŽ PYROPEN 

Montáž hrotov PYROPEN závisí od účelu použitia: vypaľovanie dreva (pyrografia), spájkovanie alebo 

rezanie pomocou horúceho noža. 

1. Montáž spájkovacieho hrotu 

Na spájkovanie môžete použiť 6 samostatne balených spájkovacích hrotov. 

Na správnu montáž postupujte podľa týchto pokynov: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Screw nut 

Protective tube 

Krok 1: odskrutkujte kovovú maticu v spodnej časti, aby ste 

uvoľnili závitový spoj. 

Krok 2: najprv odstráňte maticu, potom ochrannú trubicu a 

nakoniec spájkovaciu špičku. Komponenty odstraňujte vždy 

v tomto poradí (ako je uvedené na obrázkuvpravo). 

Krok 3: vyberte nový spájkovací hrot a nasaďte ho na 

keramické vykurovacie jadro. Na spájkovací hrot nasaďte 

ochrannú rukoväť a potom nasaďte maticu. 

Krok 4: maticu pevne naskrutkujte na závit v spodnej časti. 

Dôležité upozornenie: pri nasadzovaní 10 spájkovacích 

hrotov zo súpravy na vypaľovanie a spájkovanie dreva 

musíte použiť konvertor hrotov. Pokyny na montáž nájdete 

nižšie v kapitole Montáž hrotov na vypaľovanie a 

spájkovanie dreva. 

 

 

 

 

spájkovací hrot 

ochranná rukoväť 



 

 

2. Montáž koncovky na spaľovanie dreva 

Na pyrografické účely používajte hroty dodané v súprave na vypaľovanie a spájkovanie dreva. Na 

pripojenie hrotov zo súpravy k spájkovačke budete potrebovať konvertor hrotov. Pri správnej inštalácii 

postupujte podľa týchto pokynov: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hrot na vypaľovanie 

dreva Skrutkovacia matica Krok 1: Odstráňte všetky komponenty, kým sa 

neodhalí vykurovacie jadro (zopakujte kroky z 

predchádzajúcej kapitoly). 

Krok 2: Umiestnite konvertor hrotov na vykurovacie 

jadro. 

Krok 3: Na konvertor hrotu umiestnite ochrannú 

trubicu. Chudý hrot konvertora hrotov musí vyčnievať 

cez otvor v hornej časti ochrannej trubice. 

Krok 4: Na zaistenie zostavy pevne naskrutkujte 

kovovú maticu na závit v spodnej časti. 

Krok 5: Vyberte hrot zo súpravy hrotov a naskrutkujte 

ho do závitu konvertora hrotov. 

 

Poznámka: Konvertor hrotov je zabalený v plastovom 

vrecku so 6 spájkovacími hrotmi, oddelene od súpravy 

na vypaľovanie dreva a spájkovanie. 

 

ochranná rukoväť 

konvertor hrotov 



 

 

3. Montáž horúceho noža 

Nástavec na horúci nôž je súčasťou súpravy na vypaľovanie a spájkovanie dreva. Nástavec sa skladá z 

troch častí: horúceho noža, držiaka horúceho noža a bezpečnostnej rukoväte. Ak chcete pripojiť 

nástavec horúceho noža, postupujte podľa týchto krokov: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Krok 1: Odstráňte všetky komponenty, ktoré boli predtým pripojené 

k spájkovačke, až kým sa nedostanete k vykurovaciemu jadru.  

Krok 2: Postupujte podľa pokynov na montáž uvedených v 

predchádzajúcej kapitole (Montáž hrotu na vypaľovanie dreva) 

okrem kroku 5.  

Krok 3: Bezpečnostnú rukoväť držte väčším otvorom smerom nahor. 

Bezpečnostnú rukoväť nasuňte na závit držiaka horúceho noža, až 

kým jej závit nebude vyčnievať cez menší otvor v spodnej časti. 

Potom mierne naskrutkujte závit horúceho noža do konvertora 

hrotu. 

Krok 4: Nainštalujte horúci nôž do otvoru držiaka horúcich nožov. 

Posuňte nôž až na spodok, kým sa úplne nezakryje otvor na čepeľ. Pri 

nasadzovaní noža buďte opatrní, čepeľ je veľmi ostrá! Nôž sa 

nezmestí do otvoru držiaka horúceho noža, ak je jeho závit príliš 

pevne zaskrutkovaný do konvertora hrotov. V prípade potreby 

mierne uvoľnite úchyt, aby sa nôž zmestil do otvoru. 

Krok 5: Zabezpečte zostavu otočením bezpečnostnej trubice. 

Otáčaním trubice sa utiahne uchytenie držiaka horúceho noža na 

čepeľ a zaistí sa jeho závit v konvertore hrotu. 

Poznámka: Bezpečnostná rukoväť je už v balení pripevnená k držiaku 

horúceho noža. 

 



 

 

Diely a montáž podľa typu hrotu 

 

 

 

NÁVOD NA POUŽITIE 

Spustenie prevádzky 

 

Skôr ako začnete, pripravte si a vyčistite pracovný priestor. Zabezpečte si dobré osvetlenie a prúdenie 

čerstvého vzduchu. Uistite sa, že máte pri sebe všetky dostupné bezpečnostné pomôcky. Nainštalujte 

požadovaný hrot a potom začnite tým, že zapojíte PYROPEN do príslušnej elektrickej zásuvky a 

umiestnite ho na stojan spájkovačky. Nastavte teplotu otáčaním žltého ovládača teploty na rukoväti. Na 

Spájkovacie hroty Čepeľ horúceho noža Hroty na vypaľovanie 

dreva 



 

 

účely spájkovania sa odporúčajú vyššie teploty (350 - 450 °C). Na vypaľovanie dreva možno použiť celé 

teplotné spektrum (200-450 °C) v závislosti od húževnatosti dreva a požadovaného zuhoľnatenia. 

Experimentujte s rôznymi hrotmi pri rôznych teplotách, aby ste zistili, čo vyhovuje vašim potrebám. 

 
 

 

Spájkovanie 

1. Začnite čistením hrotu spájkovačky. Utrite hrot vlhkou špongiou, aby ste odstránili prípadnú 

oxidáciu alebo zvyšky. Umiestnite priložený kus špongie na určenú priehradku na stojane 

spájkovačky a trochu ju navlhčite. Hrot by mal byť pred použitím lesklý a čistý. 

2. Spájkované komponenty môžete pripraviť nanesením menšieho množstva spájkovacej pasty. 

Spájkovacia pasta je obzvlášť užitočná pre elektronické komponenty s jemnou roztečou a 

miniatúrne elektronické komponenty, pretože umožňuje presné umiestnenie a spájkovanie 

jemných súčiastok (spájkovacia pasta NIE JE súčasťou balenia). 

3. Na hrote roztopte malé množstvo spájky. Tento proces sa nazýva "cínovanie" a zlepšuje prenos 

tepla. 

4. Použite teplo: Dotknite sa hrotom spájkovačky miesta, kde chcete vytvoriť spoj. Nahrejte oba 

komponenty, nie samotnú spájkovačku. 

5. Naneste spájku: Dotýkajte sa spájkovacieho drôtu na spoji, nie spájkovačky. Teplo roztaví spájku, 

ktorá začne tiecť a vytvorí spoj. Dbajte na to, aby ste použili len toľko spájky, aby sa vytvoril 

správny spoj, ale nie toľko, aby sa vytvorila škvrna. 

6. Keď je spoj spájkovaný, odstráňte spájkovací drôt a chvíľu pokračujte v zahrievaní, aby spájka 

vychladla a stuhla. 

7. Skontrolujte spájkovaný spoj. Mal by byť lesklý a hladký, čo svedčí o dobrom spojení. 

8. Utrite hrot na vlhkej špongii, aby ste odstránili prebytočnú spájku a oxidy. Utrite ho po každom 

použití. 

9. Po skončení položte PYROPEN na stojan, odpojte kábel zo zásuvky a počkajte, kým zariadenie 

vychladne. Na odstránenie nežiaducich zvyškov môžete hrot očistiť izopropylalkoholom, 

tinktúrou na hroty alebo pastou, prípadne jednoducho použiť vlhkú špongiu. Po vyčistení 

zariadenie bezpečne uložte.  



 

 

 

 

 

 

Výber správneho spájkovacieho hrotu 

 

 

KROK 3: naneste pastu na 

cínovanie 
KROK 2: nastavte teplotu KROK 1: navlhčite špongiu 

KROK 5: vyčistite hrot KROK 6: vypnutie napájania KROK 4: môžete spajkovať 

HROTY 

NOŽOV/PRÚDOV 

Na jemný sklon/ FPC 

 

KUŽEĽOVITÝ HROT 

 Pre vytvorenie malých 

spojov 

 

DLÁTO/ŠPICATÝ 

HROT 

Pre väčšie 

spájkované spoje 

 



 

 

 

 

 

 

Používanie odpájkovacej pumpy 

 

 

 

 

 

 

Odspájkovacia pumpa sa používa na odstránenie prebytočnej spájky z plochy spájkovania. Táto pumpa 

poskytuje bezpečný spôsob likvidácie spájky, pretože ju zadržiava vo svojom vnútri z hliníkovej zliatiny. 

Ak chcete pumpu naplniť, stlačte tlačidlo Load úplne nadol, až kým nebudete počuť zvuk cvaknutia. Pri 

spájkovaní umiestnite hrot čerpadla blízko spájkovacej plochy v rámci predprípravy na odsávanie. 

Stlačením tlačidla nasávania nasajte roztavenú spájku. Upozorňujeme, že pružinový systém v spájkovacej 

pumpe je silný, preto držte pumpu pevne, aby ste zabránili spätnému rázu. 

TLAČIDLO SATIA TLAČIDLO SPUSTENIA PLASTOVÁ SACIA 

DÝZA 

RUKOVÄŤ Z 

HLINÍKOVEJ ZLIATINY 

TYČ Z 

NEHRDZAVEJÚCEJ 

OCELE 



 

 

 

 

 

Vypaľovanie dreva 

1. Pripravte si povrch dreva: Povrch dreva prebrúste, aby bol hladký, a odstráňte všetky 

nedokonalosti. Vyčistite povrch, aby ste odstránili prach a nečistoty. 

2. Vyberte si dizajn alebo vzor, ktorý chcete vytvoriť. Môžete použiť dodané šablóny, nakresliť si 

vlastné alebo pracovať voľnou rukou. Pomocou ceruzky zľahka nakreslite svoj návrh na drevo. To 

vám poslúži ako vodítko pri vypaľovaní dreva. 

3. Začnite vypaľovať drevo: Začnite tým, že sa pomaly a jemne dotknete zahriatym hrotom nástroja 

na vypaľovanie dreva jeho povrchu. Postupne zvyšujte alebo znižujte tlak a rýchlosť, aby ste 

dosiahli rôzne odtiene a efekty. Cvičte na kúsku dreva, aby ste získali cit pre nástroj a 

experimentovali s rôznymi hrotmi. 

4. Nastavenie tepla a hrotov: Niektoré oblasti si môžu vyžadovať iné hroty alebo nastavenie 

teploty. Podľa potreby vymeňte hroty a primerane upravte teplotu. 

5. Dokončovacie úpravy: Pred manipuláciou nechajte drevo úplne vychladnúť. Vymažte všetky 

zostávajúce stopy po ceruzke a pomocou štetcov odstráňte všetky zvyšky dreva a naneste 

povrchovú úpravu alebo tmel na ochranu diela a zlepšenie jeho vzhľadu. 

6. Po použití spájkovačku dôkladne vyčistite. 

STLAČTE TLAČIDLO 

“LOAD” ÚPLNE NADOL. 

NASMERUJTE HROT 

ČERPADLA SMEROM K 

ROZTAVENEJ SPOJKE. 

POUŽITIE SPÁJKOVAČKY 

STLAČTE TLAČIDLO 

ODSÁVANIA NA 

NASATIE ROZTAVENEJ 

SPÁJKY 



 

 

Výber správneho spájkovacieho hrotu 

 

 

 

 

Toto označenie znamená, že výrobok sa nemôže likvidovať ako iný odpad z domácností v celej EÚ. Aby sa zabránilo 

možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu. 

Zodpovedne recyklujte, aby ste podporili udržateľné využívanie materiálových zdrojov. Ak chcete použité 

zariadenie vrátiť, využite systém odovzdávania a zberu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok kúpili. 

Predajca môže výrobok prijať na ekologicky bezpečnú recykláciu. 

Vyhlásenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc EÚ. 

 

 

 

 


