
 

 

 

 

 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 
 

PYROPEN 
 

NR MODELU: 936H 

 



 

SPECYFIKACJE PRODUKTU 

Moc znamionowa: 60W 

Napięcie znamionowe: 230V 

Częstotliwość znamionowa: ~50/60Hz 

Czas nagrzewania: 55s 

Zakres temperatur: 200-450°C 

Zawartość opakowania 

 

 

 

 

 

 

1x Lutownica PYROPEN 

1x Pompka rozlutowująca 

6x Groty lutownicze (jeden może być 
już dołączony do PYROPEN) 

1x Konwerter grotów 

1x Nóż uniwersalny 

5x Zapasowe ostrza noża 
uniwersalnego 

1x Podstawka pod lutownicę 

7. 2x Gąbka czyszcząca 
8. 1x Zestaw do wypalania w drewnie i 

lutowania (28 elementów): 
15 końcówek do wypalania drewna 
10 grotów lutowniczych 
1 narzędzie do gorących noży 
2 szablony postaci 

 

 



 

Wymiary lutownicy 

 

Części do lutownicy 

 

 

 

Grot lutowniczy 

Ceramiczny rdzeń 

grzewczy 

Głowica odporna na 

wysoką temperaturę 

Pokrętło regulacji 

temperatury 

Rura ze stali 

nierdzewnej 

Rozpraszacz ciepła 

Otwarcie 

 

Rękaw antypoślizgowy 

Nakrętka 

Konwerter 



 

OSTRZEŻENIA I INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA: 
 

Przeczytaj uważnie przed użyciem. 

● To urządzenie nie powinno być używane przez dzieci lub osoby o ograniczonych 

zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub osoby, które nie mają 

niezbędnego doświadczenia lub wiedzy do obsługi urządzenia, chyba że otrzymały 

odpowiednie instrukcje lub są pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich 

bezpieczeństwo. 

● Podczas obsługi lutownicy należy używać sprzętu ochronnego. Zalecamy używanie 

rękawic odpornych na wysoką temperaturę i okularów ochronnych, gdy tylko jest to 

możliwe. Zdecydowanie zalecamy używanie maski ochronnej z filtrem lub innego 

urządzenia do oddychania podczas lutowania w pomieszczeniach (szczególnie w 

niewentylowanych miejscach). 

● Po podłączeniu do źródła zasilania należy dotykać lutownicy wyłącznie za uchwyt. Po 

odłączeniu urządzenia od zasilania należy odczekać, aż końcówka ostygnie przed jej 

dotknięciem. 

● NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU! Nie pozostawiać lutownicy bez nadzoru. Nieużywaną 

lutownicę PYROPEN należy odłączyć od źródła zasilania. Gdy lutownica jest podłączona 

do zasilania, nie należy pozostawiać jej na podstawce przez dłuższy czas. Nie należy 

umieszczać urządzenia na innych powierzchniach, gdy jest podłączone i rozgrzane. Nie 

używaj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych. Podczas użytkowania należy 

mocno trzymać urządzenie. 

● TOKSYCZNE OPARY! Lutownicy należy używać w dobrze wentylowanym miejscu. Opary 

lutowanego metalu stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa i mogą powodować 

podrażnienie dróg oddechowych, ból głowy i nudności. Wdychanie oparów przez dłuższy 

czas może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, a nawet zatrucia 

ołowiem. W miarę możliwości należy używać lutów bezołowiowych. 

● Urządzenia należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. 

● Nie próbuj w żaden sposób modyfikować produktu. 

● Należy unikać upuszczania produktu na podłogę lub uszkadzania go w inny sposób. 

● Ważna jest regularna konserwacja. Upewnij się, że po każdym użyciu wyczyściłeś/aś 

wszystkie pozostałości metalu z końcówek PYROPEN, aby zapobiec korozji lub 

uszkodzeniu. 

● Nie zanurzaj lutownicy w wodzie lub innych płynach i nie czyść urządzenia ściernymi 

środkami chemicznymi. Końcówki należy czyścić mokrą gąbką lub alkoholem 



 

izopropylowym, rozcieńczalnikiem do końcówek lub pastą. Zanurzaj grot w mokrej 

gąbce co jakiś czas podczas użytkowania. 

● Upewnij się, że podstawka lutownicza jest stabilnie i bezpiecznie umieszczona na 

wybranej płaskiej powierzchni, aby uniknąć wypadków. 

● Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do kompatybilnego źródła zasilania. 

● Przed czyszczeniem wyłącz urządzenie i poczekaj, aż ostygnie. Upewnij się, że urządzenie 

spoczywa na podstawce lutownicy podczas chłodzenia. 

● Podczas odłączania urządzenia od gniazdka należy chwycić wtyczkę, a nie ciągnąć za 

przewód. Upewnij się, że przewód nie uległ uszkodzeniu podczas użytkowania lub 

przechowywania. Przed podłączeniem urządzenia do zasilania należy zawsze sprawdzić, 

czy nie nosi ono śladów zużycia. 

● Urządzenie należy zawsze przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. 

● Lutownicę należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł wody i wilgoci. 

● Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania tych 

instrukcji lub niewłaściwego użytkowania produktu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MONTAŻ LUTOWNICY PYROPEN 

Montaż końcówek PYROPEN zależy od przeznaczenia: wypalanie drewna (pirografia), lutowanie lub 

cięcie gorącym nożem. 

1. Montaż grotu lutowniczego 

Do lutowania można użyć 6 oddzielnie zapakowanych grotów lutowniczych. 

Wykonaj poniższe kroki, aby prawidłowo zainstalować urządzenie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protective tube 

Screw nut Krok 1: Odkręć metalową nakrętkę na dole, aby 

poluzować gwintowane połączenie. 

Krok 2: Zdejmij najpierw nakrętkę, następnie rurkę 

ochronną, a na końcu grot lutowniczy. Zawsze usuwaj 

komponenty w tej kolejności (patrz rysunek po 

prawej). 

Krok 3: Wybierz nowy grot lutowniczy i umieść go na 

ceramicznym rdzeniu grzejnym. Nasuń rurkę ochronną 

na grot lutowniczy, a następnie załóż nakrętkę. 

Krok 4: Przykręć nakrętkę mocno do gwintu na dole. 

 

Ważna uwaga: Podczas podłączania 10 grotów 

lutowniczych z zestawu do wypalania drewna i 

lutowania należy użyć konwertera grotów. Instrukcje 

montażu znajdują się w rozdziale Montaż końcówki do 

wypalania drewna. 

 

Tuba ochronna 

Końcówka 

Grot lutowniczy 



 

2. Montaż końcówki do wypalania drewna 

Do pirografii należy używać końcówek dostarczonych w zestawie do wypalania i lutowania drewna. 

Będziesz potrzebował/a konwertera końcówek, aby podłączyć końcówki z zestawu do lutownicy. 

Wykonaj poniższe czynności, aby prawidłowo zainstalować urządzenie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nakrętka 
Końcówka 

Rura ochronna 

Krok 1: Zdemontuj wszystkie elementy, aż do 

odsłonięcia rdzenia grzewczego (powtórz kroki z 

poprzedniego rozdziału). 

Krok 2: Umieść konwerter końcówek na rdzeniu 

grzewczym. 

Krok 3: Umieść rurkę ochronną na konwerterze 

końcówek. Chuda końcówka konwertera końcówek 

musi wystawać przez otwór w górnej części rurki 

ochronnej. 

Krok 4: Przykręć mocno metalową nakrętkę do gwintu 

na dole, aby zabezpieczyć produkt. 

Krok 5: Wybierz końcówkę z zestawu końcówek i 

wkręć ją w gwint konwertera końcówek. 

 

Uwaga: Konwerter końcówek jest zapakowany w 

plastikowej torbie z 6 końcówkami lutowniczymi, 

oddzielnie od zestawu do wypalania i lutowania 

drewna. 

 

Konwerter 



 

3. Przystawka do gorącego noża 

Przystawka do gorącego noża jest dołączona do zestawu do wypalania w drewnie i lutowania. 

Przystawka składa się z trzech części: gorącego noża, uchwytu gorącego noża i rurki zabezpieczającej. 

Aby zamocować przedłużenie gorącego noża, należy postępować zgodnie z poniższymi krokami 

instalacji: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krok 1: Zdejmij wszystkie komponenty wcześniej podłączone 

do lutownicy, aż odsłonisz rdzeń grzewczy.  

Krok 2: Postępuj zgodnie z instrukcjami montażu zawartymi w 

poprzednim rozdziale (Montaż końcówki do wypalania 

drewna), z wyjątkiem kroku 5.  

Krok 3: Przytrzymaj rurkę zabezpieczającą większym otworem 

skierowanym do góry. Nasuń rurkę zabezpieczającą na gwint 

uchwytu gorącego noża, aż jej gwint będzie wystawał przez 

mniejszy otwór na dole. Następnie lekko wkręć gwint 

gorącego noża w konwerter końcówek. 

Krok 4: Umieść gorący nóż w gnieździe uchwytu gorącego 

noża. Przesuń nóż do samego dołu, aż otwór na ostrze 

zostanie całkowicie zakryty. Zachowaj ostrożność podczas 

zakładania noża, jego ostrze jest bardzo ostre! Nóż nie zmieści 

się w gnieździe uchwytu gorącego noża, jeśli jego gwint jest 

zbyt mocno wkręcony w konwerter końcówek. W razie 

potrzeby lekko poluzuj uchwyt, aby umożliwić dopasowanie 

ostrza do gniazda. 

Krok 5: Zabezpiecz produkt, obracając rurkę zabezpieczającą. 

Obracanie rurki spowoduje zaciśnięcie uchwytu gorącego noża 

na ostrzu i zabezpieczy jego gwint na konwerterze końcówek. 

Uwaga: Rurka zabezpieczająca jest już przymocowana do 

uchwytu gorącego noża w opakowaniu. 

 



 

Części i montaż według typu końcówki 

 

 

 

 

INSTRUKCJE UŻYTKOWNIKA 

Uruchamianie 

Zanim zaczniesz, przygotuj i wyczyść miejsce pracy. Upewnij się, że masz dobre oświetlenie i dopływ 

świeżego powietrza. Upewnij się, że zapewniłeś/aś sobie wszystkie dostępne środki bezpieczeństwa. 

Zainstaluj żądany grot, a następnie zacznij od podłączenia PYROPEN do odpowiedniego gniazdka 

elektrycznego i umieszczenia go na podstawce lutownicy. Ustaw temperaturę, obracając żółte pokrętło 

regulacji temperatury na rękojeści. Do lutowania zalecane są wyższe temperatury (350-450°C). Do 

Końcówki do 

wypalania drewna 

Końcówki lutownicze Gorące ostrze noża 



 

wypalania drewna można użyć całego spektrum temperatur (200-450°C), w zależności od twardości 

drewna i pożądanego zwęglenia. Eksperymentuj z różnymi końcówkami w różnych temperaturach, aby 

sprawdzić, co odpowiada Twoim potrzebom. 

 
 

 

Lutowanie 

1. Rozpocznij od wyczyszczenia grotu lutownicy. Przetrzyj grot wilgotną gąbką, aby usunąć wszelkie 

utlenienia lub pozostałości. Umieść dostarczoną gąbkę w wyznaczonym miejscu na podstawce 

lutownicy i nałóż na nią trochę wody. Przed użyciem grot powinien być błyszczący i czysty. 

2. Możesz przygotować elementy lutowane, nakładając na nie trochę pasty lutowniczej. Pasta 

lutownicza jest szczególnie przydatna w przypadku drobnych i zminiaturyzowanych elementów 

elektronicznych, ponieważ pozwala na precyzyjne umieszczenie i lutowanie drobnych części  

 

(pasta lutownicza NIE znajduje się w opakowaniu). 

3. Roztop niewielką ilość lutowia na grocie lutownicy. Proces ten nazywany jest "cynowaniem" i 

poprawia przenoszenie ciepła. 

4. Zastosuj ciepło: Dotknij grotem lutownicy do złącza, w którym chcesz wykonać połączenie. 

Podgrzewaj oba elementy, a nie lut. 

5. Nałóż lut: Dotknij drutu lutowniczego do złącza, a nie lutownicy. Ciepło roztopi lut, który 

popłynie i utworzy połączenie. Upewnij się, że używasz wystarczającej ilości lutu, aby utworzyć 

prawidłowe połączenie, ale nie tak dużo, aby utworzyć kleks. 

6. Po przylutowaniu złącza usuń drut lutowniczy i kontynuuj podgrzewanie przez chwilę, aby 

pozwolić lutowi ostygnąć i zestalić się. 

7. Sprawdź zlutowane połączenie. Powinno być błyszczące i gładkie, co wskazuje na dobre 

połączenie. 

8. Przetrzyj końcówkę wilgotną gąbką, aby usunąć nadmiar lutu i tlenków. Przetrzyj po każdej 

aplikacji. 



 

9. Po zakończeniu odłóż PYROPEN na podstawkę, odłącz przewód od gniazda zasilania i poczekaj, 

aż urządzenie ostygnie. Możesz wyczyścić końcówkę alkoholem izopropylowym, 

rozcieńczalnikiem do końcówek lub pastą, aby usunąć niechciane pozostałości, lub po prostu 

użyj wilgotnej gąbki. Po wyczyszczeniu urządzenie należy bezpiecznie przechowywać. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KROK 2: dostosuj temperaturę KROK 1: nałóż wodę na gąbkę KROK 3: nałóż pastę 

lutowniczą 

KROK 6: wyłącz zasilanie KROK 5: wyczyść końcówkę KROK 4: rozpocznij lutowanie 



 

Wybór odpowiedniego grotu lutowniczego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DŁUTO/OSTRY GROT 

Do większych połączeń 

lutowanych 

 

NÓŻ / KOŃCÓWKI 

PRZEPŁYWOWE 

Do lutowania 

precyzyjnego / FPC 

 

GROT STOŻKOWY 

Do małych połączeń 

lutowanych 

 



 

Korzystanie z pompy rozlutowującej 

 

 

 

 

 

Pompka rozlutowująca służy do usuwania nadmiaru lutu z powierzchni lutowniczej. Pompa ta zapewnia 

bezpieczną metodę usuwania lutu, zawierając go w swoim wnętrzu ze stopu aluminium. Aby naładować 

pompkę, naciśnij przycisk ładowania do końca, aż usłyszysz kliknięcie. Podczas lutowania, umieść 

końcówkę pompki blisko miejsca lutowania w celu przygotowania do zasysania. Naciśnij przycisk ssania, 

aby zassać roztopiony lut. Należy pamiętać, że system sprężyn w pompce do rozlutowywania jest silny, 

dlatego należy mocno trzymać pompkę, aby zapobiec odrzutowi. 

 

 

PLASTIKOWA DYSZA 

SSĄCA 
PRZYCISK ŁADOWANIA 

PRZYCISK SSANIA 

UCHWYT ZE STOPU 

ALUMINIUM 

PRĘT ŁADUJĄCY ZE 

STALI NIERDZEWNEJ 

SKIERUJ KOŃCÓWKĘ 

POMPY W STRONĘ 

TOPIĄCEGO SIĘ 

LUTOWIA 

NACIŚNIJ PRZYCISK 

SSANIA, ABY ZASSAĆ 

STOPIONY LUT 

NACIŚNIJ PRZYCISK 

ŁADOWANIA DO KOŃCA 
UŻYJ LUTOWNICY 



 

Spalanie drewna 

1. Przygotowanie powierzchni drewnianej: Przeszlifuj powierzchnię drewna, aby ją wygładzić i 

usunąć wszelkie niedoskonałości. Wyczyść powierzchnię, aby usunąć kurz i zanieczyszczenia. 

2. Wybierz projekt lub wzór, który chcesz stworzyć. Możesz użyć dostarczonych szablonów, 

narysować własne lub pracować odręcznie. Użyj ołówka, aby delikatnie naszkicować wzór na 

drewnie. Posłuży to jako przewodnik podczas wypalania drewna. 

3. Rozpocznij wypalanie drewna: Rozpocznij od powolnego i delikatnego dotykania powierzchni 

drewna rozgrzaną końcówką narzędzia do wypalania drewna. Stopniowo zwiększaj lub 

zmniejszaj nacisk i prędkość, aby uzyskać różne odcienie i efekty. Poćwicz na kawałku drewna, 

aby wyczuć narzędzie i poeksperymentować z różnymi końcówkami. 

4. Dostosuj temperaturę i końcówki: Niektóre obszary mogą wymagać innych ustawień końcówek 

lub temperatury. W razie potrzeby zmień końcówki i odpowiednio dostosuj ciepło. 

5. Wykończenie: Przed przystąpieniem do pracy należy odczekać, aż drewno całkowicie ostygnie. 

Wymaż wszelkie pozostałe ślady ołówka i użyj pędzli, aby usunąć wszelkie resztki drewna i nałóż 

wykończenie lub uszczelniacz, aby chronić dzieło i poprawić jego wygląd. 

6. Po użyciu dokładnie wyczyść lutownicę. 

Wybór odpowiedniego grotu lutowniczego 

 

 

 

 

Ta etykieta oznacza, że produkt nie może być utylizowany jak inne odpady z gospodarstw domowych w całej UE. 

Należy zapobiegać potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego w wyniku niekontrolowanej 

utylizacji odpadów. Odpowiedzialny recykling promuje zrównoważone wykorzystanie zasobów materialnych. 

Jeśli chcesz zwrócić zużyte urządzenie, skorzystaj z systemu zwrotu i zbiórki odpadów lub skontaktuj się ze 

sprzedawcą, od którego kupiłeś produkt. Sprzedawca może przyjąć produkt do bezpiecznego dla środowiska 

recyklingu. 

Oświadczenie producenta, że produkt jest zgodny z wymogami obowiązujących dyrektyw UE. 

 


