
 

 

 

 

 

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ 
 

PYROPEN 
 

НОМЕР НА МОДЕЛА: 936H 

 



 

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОДУКТА 

 

Номинална мощност: 60W 

Номинално напрежение: 230V 

Номинална честота: ~50/60Hz 

Време за загряване: 55 сек. 

Температурен диапазон: 200-450°C 

Съдържание на опаковката 

 

 

 

 

 

 

 

1x поялник PYROPEN 

1x Помпа за разпайване 

6x Накрайници за запояване (един от тях 
може вече да е прикрепен към PYROPEN) 

1x конвертор за накрайници 

1x Нож за инструменти 

5x Резервни остриета за кухненски ножове 

1x Стойка за поялник 

 

7. 2x гъба за почистване 
8. 1x Комплект за горене на дърва и 

запояване (28 части): 
15 накрайника за горене на дърва 
10 накрайника за запояване 
1 инструмент за горещ нож 
2 шаблона за символи 

 

 



 

Размери на поялника 

 

Части за поялник 

 

 

 

Разпръскване на топлина  

Отваряне 

 

Накрайник за запояване 

Тръба от неръждаема 

стомана 

Винт Гайка 

Топлоустойчива глава 

Преобразувател на 

накрайници 
Ръкав против 

приплъзване 

Циферблат за контрол на 

температурата 

Керамично 

нагревателно ядро 



 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ: 
 

Моля, прочетете внимателно преди употреба. 

● Това устройство не трябва да се използва от деца или лица с намалени физически, 

сетивни или умствени способности, или лица, които нямат необходимия опит или 

познания за работа с устройството, освен ако не са получили подходящи 

инструкции или не са под надзора на лице, отговорно за тяхната безопасност. 

● Моля, използвайте предпазни средства, докато работите с поялника. 

Препоръчваме ви да използвате термоустойчиви ръкавици и защитни очила, 

когато е възможно. Силно препоръчваме да използвате защитна маска с филтър 

или друго дихателно устройство, докато запоявате на закрито (особено в 

непроветриви помещения). 

● Когато е включен към захранването, докосвайте поялника само с дръжката. Когато 

изключвате устройството от електрическата мрежа, изчакайте, докато накрайникът 

изстине, преди да го докоснете. 

● ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР! Не оставяйте поялника без надзор. Когато не го използвате, 

изключете ПИРОГРАФА от електрическата мрежа. Докато е включен в 

електрическата мрежа, поялникът не трябва да се оставя на стойката за 

продължителен период от време. Не поставяйте устройството върху други 

повърхности, докато е включено и нагрято. Не използвайте устройството в близост 

до запалими материали. Дръжте устройството здраво, докато го използвате. 

● ТОКСИЧНИ ПАРИ! Използвайте пирографа на добре проветриво място. 

Изпаренията от запоявания метал представляват риск за безопасността и могат да 

причинят дразнене на дихателните пътища, главоболие и гадене. При 

продължително вдишване потребителят може да развие тежки здравословни 

проблеми, като например "треска от метални изпарения" или оловно отравяне. 

Винаги, когато е възможно, използвайте безоловен припой. 

● Използвайте това устройство само по предназначение. 

● Не се опитвайте да променяте продукта по какъвто и да е начин. 

● Избягвайте да изпускате продукта на пода или да го повреждате по друг начин. 

● Редовната поддръжка е важна. Уверете се, че сте почистили всички метални 

остатъци и флюс от накрайниците на PYROPEN след всяка употреба, за да 

предотвратите корозия или повреда. 

● Не потапяйте поялника във вода или други течности и не почиствайте устройството 

с абразивни химикали. Почиствайте накрайниците с влажна гъба или използвайте 



 

изопропилов алкохол, калайдисващо средство за накрайници или паста. Потапяйте 

накрайника върху мокра гъба периодично по време на работа. 

● Уверете се, че стойката за запояване е здраво и сигурно поставена върху избраната 

плоска повърхност, за да избегнете инциденти. 

● Уверете се, че сте включили устройството към съвместимо захранване. 

● Изключете устройството и изчакайте да изстине, преди да го почистите. Уверете се, 

че устройството лежи върху поставката за поялник, докато се охлажда. 

● Докато изключвате устройството от контакта, хванете щепсела, не дърпайте 

кабела. Уверете се, че кабелът не се е повредил по време на употреба или 

съхранение. Винаги проверявайте за признаци на износване, преди да включите 

кабела към захранващата мрежа. 

● Винаги съхранявайте това устройство на място, недостъпно за деца. 

● Съхранявайте поялника на сухи места, далеч от източници на вода и влага. 

● Не поемаме никаква отговорност за щети, възникнали в резултат на неспазване на 

тези инструкции или неправилна употреба на продукта или неправилно боравене с 

него. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СГЛОБЯВАНЕ НА PYROPEN 

Сглобяването на накрайниците PYROPEN зависи от предназначението: изгаряне на дърво 

(пирография), запояване или рязане с горещ нож. 

1. Монтаж на накрайника за запояване 

За целите на запояването можете да използвате 6-те отделно опаковани накрайника за запояване. 

Следвайте тези стъпки, за да инсталирате правилно: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protective tube 

Screw nut 

Стъпка 1: Отвийте металната гайка в долната част, 

за да разхлабите връзката с резба. 

Стъпка 2: Отстранете първо гайката, след това 

защитната тръбичка и накрая накрайника за 

запояване. Винаги отстранявайте компонентите в 

тази последователност (вж. фигурата вдясно). 

Стъпка 3: Изберете нов накрайник за запояване и 

го поставете върху керамичната нагревателна 

сърцевина. Плъзнете защитната тръбичка върху 

накрайника за запояване и след това закрепете 

гайката. 

Стъпка 4: Завийте гайката плътно към резбата в 

долната част. 

Важна забележка: Трябва да използвате 

конвертора на накрайника, когато прикрепяте 10-те 

накрайника за запояване от комплекта за горене и 

запояване на дърво. За инструкции за сглобяване 

вижте главата за сглобяване на накрайници за 

горене на дъро по-долу. 

 

Накрайник за 

запояване 

Накрайник за дърво 

Винтова гайка 



 

2. Монтаж на накрайника за изгаряне на дърво 

За пирография използвайте накрайниците, предоставени в комплекта за горене на дърво и 

запояване. Необходим ви е конвертор за накрайници, за да прикрепите накрайниците от 

комплекта към поялника. Следвайте тези стъпки, за да монтирате правилно: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стъпка 1: Отстранете всички компоненти, докато се 

открие нагревателната сърцевина (повторете стъпките от 

предишната глава). 

Стъпка 2: Поставете конвертора на накрайника върху 

нагревателната сърцевина. 

Стъпка 3: Поставете защитната тръба върху 

преобразувателя на накрайника. Наклоненият връх на 

преобразувателя на накрайници трябва да стърчи през 

отвора в горната част на защитната тръба. 

Стъпка 4: Завинтете плътно металната гайка към резбата 

в долната част, за да закрепите сглобката. 

Стъпка 5: Изберете накрайника от комплекта с 

накрайници и го завийте в резбата на преобразувателя 

на накрайници. 

 

Забележка: Преобразувателят на накрайници е 

опакован в пластмасова торбичка с 6-те накрайника за 

запояване, отделно от комплекта за горене на дърво и 

запояване. 

 

Преобразувател на 

накрайници 



 

3. Сглобяване на горещ нож 

Приставката за горещ нож е включена в комплекта за горене на дърво и запояване. Приставката се 

състои от три части: горещ нож, държач за горещ нож и предпазна тръба. За да прикрепите 

удължителя за горещ нож, следвайте правилно тези стъпки за монтаж: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стъпка 1: Отстранете всички компоненти, които преди това са били 

прикрепени към поялника, докато се открие нагревателната 

сърцевина.  

Стъпка 2: Следвайте инструкциите за сглобяване в предишната глава 

(Сглобяване на накрайника за горене на дърво), с изключение на 

стъпка 5.  

Стъпка 3: Дръжте предпазната тръба с по-големия отвор, насочен 

нагоре. Плъзнете предпазната тръбичка по резбата на държача за 

горещ нож, докато резбата й не изскочи през по-малкия отвор в 

долната част. След това леко завийте резбата на горещия нож в 

преобразувателя на накрайника. 

Стъпка 4: Поставете горещия нож в отвора на държача за горещи 

ножове. Плъзнете ножа до дъното, докато отворът за острието се 

покрие напълно. Бъдете внимателни, когато поставяте ножа, 

острието е много остро! Ножът няма да се побере в гнездото на 

държача за горещи ножове, ако резбата му е завинтена твърде 

здраво в преобразувателя на накрайника. Ако е необходимо, 

разхлабете леко ръкохватката, за да може ножът да влезе в гнездото. 

Стъпка 5: Закрепете сглобката, като завъртите предпазната тръба. 

Завъртането на тръбата ще затегне захвата на държача за горещ нож  

върху острието и ще закрепи резбата му към преобразувателя на 

накрайника. 

Забележка: Предпазната тръба вече е прикрепена към държача за 

горещ нож в опаковката. 

 



 

Части и монтаж по тип накрайник 

 

 

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ 

Започване на работа 

Преди да започнете, подредете и почистете работното си място. Осигурете си добро осветление и 

свеж въздушен поток. Уверете се, че носите всички налични предпазни средства. Инсталирайте 

желания накрайник и след това започнете, като включите PYROPEN в подходящия електрически 

контакт и го поставите върху стойката на поялника. Настройте температурата, като завъртите 

жълтия диск за регулиране на температурата върху дръжката. За целите на запояването се 

препоръчват по-високи температури (350-450 °C). За горене на дърво може да се използва целият 

температурен спектър (200-450°C) в зависимост от здравината на дървото и желаното овъгляване. 

Острие на горещ нож Съвети за изгаряне на дърва Накрайници за запояване 



 

Експериментирайте с различни накрайници при различни температури, за да видите какво 

отговаря на вашите нужди. 

 
 

Запояване 

1. Започнете с почистване на върха на поялника. Избършете накрайника с влажна гъба, за да 

отстраните всякакви окисления или остатъци. Поставете предоставеното парче гъба върху 

определеното отделение на стойката на поялника и нанесете малко вода. Накрайникът 

трябва да бъде лъскав и чист преди употреба. 

2. Можете да подготвите компонентите за запояване, като нанесете малко паста за 

запояване. Пастата за запояване е особено полезна за електронни компоненти с малък 

размер и миниатюрни размери, тъй като позволява прецизно поставяне и запояване на 

фини части (пастата за запояване НЕ е включена в опаковката). 

3. Разтопете малко количество спойка върху върха на ютията. Този процес се нарича 

"калайдисване" и подобрява преноса на топлина. 

4. Приложете топлината: Докоснете върха на поялника до мястото, където искате да 

направите връзката. Загрейте двата компонента, а не спойката. 

5. Нанесете спойката: Докоснете проводника за запояване до съединението, а не до 

поялника. Топлината ще разтопи спойката, която ще се разтече и ще създаде връзката. 

Уверете се, че използвате точно толкова припой, колкото да образувате правилно 

съединение, но не толкова много, че да се образува капка. 

6. След като съединението е запоено, извадете телчето за запояване и продължете да 

нагрявате за момент, за да позволите на спойката да се охлади и втвърди. 

7. Разгледайте споеното съединение. То трябва да е лъскаво и гладко, което показва, че 

връзката е добра. 

8. Избършете накрайника на влажната гъба, за да отстраните излишния припой и окиси. 

Избърсвайте след всяко нанасяне. 

9. Когато приключите, поставете PYROPEN на стойката, изключете кабела от контакта и 

изчакайте устройството да изстине. Можете да почистите накрайника с изопропилов 

алкохол, калайдисващо средство за накрайници или паста, за да отстраните нежеланите 



 

остатъци, или просто да използвате влажна гъба. След почистването съхранявайте 

безопасно устройството. 

 

Избор на правилния накрайник за запояванеv 

 

СТЪПКА 1: нанесете вода 

върху гъбата 

СТЪПКА 2 : настройте 

температурата 

СТЪПКА 3: нанесете 

спояваща паста 

СТЪПКА 5: почистване на 

накрайника 
СТЪПКА 6: изключване на 

захранването 
СТЪПКА 4: запояване 



 

 

Използване на помпата за разтопяване 

 

 

 

 

 

Помпата за разтопяване се използва за отстраняване на излишната спойка от повърхността за 

запояване. Тази помпа осигурява безопасен метод за изхвърляне на спойката, като я задържа във 

вътрешността си от алуминиева сплав. За да заредите помпата, натиснете бутона за зареждане 

докрай, докато чуете звук на щракване. Когато запоявате, поставете накрайника на помпата близо 

до зоната за запояване, за да се подготви за засмукване. Натиснете бутона за засмукване, за да 

изтеглите разтопения припой. Моля, имайте предвид, че пружинната система в помпата за 

запояване е силна, затова дръжте помпата здраво, за да предотвратите откат. 

 

КОНИЧЕН ВРЪХ 

За малки спойващи 

съединения 

 

ДЛЕТО/ОСТЪР ВРЪХ 

За по-големи спойващи 

съединения 

 

НОЖ/ПОТОК 

За запояване с 

фина стъпка / FPC 

 

ПЛАСТМАСОВ 

СМУКАТЕЛЕН 

НАКРАЙНИК 

БУТОН ЗА 

ЗАРЕЖДАНЕ 

 

БУТОН ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ 

ПРЪЧКА ЗА 

ЗАРЕЖДАНЕ ОТ 

НЕРЪЖДАЕМА 

СТОМАНА 

ДРЪЖКА ОТ 

АЛУМИНИЕВА СПЛАВ 



 

 

Изгаряне на дърво 

1. Подгответе дървената си повърхност: Шлайфайте дървената повърхност, за да я направите 

гладка и премахнете всички несъвършенства. Почистете повърхността, за да отстраните 

прах и отломки. 

2. Решете дизайна или модела, който искате да създадете. Можете да използвате 

предоставените шаблони, да рисувате свои собствени или да работите на ръка. 

Използвайте молив, за да скицирате леко дизайна си върху дървото. Това служи като 

ръководство за вашето изгаряне на дърво. 

3. Започнете изгаряне на дървото: Започнете, като бавно и внимателно докоснете нагрятия 

връх на пирографа до повърхността на дървото. Постепенно увеличавайте или 

намалявайте натиска и скоростта, за да постигнете различни нюанси и ефекти. 

Упражнявайте се върху парче дърво, за да усетите инструмента и експериментирайте с 

различни накрайници. 

4. Регулирайте топлината и съветите: Някои области може да изискват различни съвети или 

настройки на температурата. Променете накрайниците според нуждите и регулирайте 

топлината съответно. 

5. Довършителни щрихи: Оставете горящото дърво да се охлади напълно, преди да 

боравите. Изтрийте всички останали следи от молив и използвайте четки, за да отстраните 

остатъците от дърво и нанесете покритие или уплътнител, за да защитите произведението 

и да подобрите външния му вид. 

ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПОЯЛНИК 

НАТИСНЕТЕ БУТОНА ЗА 

ИЗСМУКВАНЕ, ЗА ДА 

ИЗСМУЧЕТЕ РАЗТОПЕНИЯ 

ПРИПОЙ 

НАТИСНЕТЕ БУТОНА ЗА 

ЗАРЕЖДАНЕ ДОКРАЙ. 

НАСОЧЕТЕ НАВЪРХА НА 

ПОМПАТА КЪМ 

ТОПЯЩИЯ СЕ ПРИПОЙ 



 

6. Почистете старателно поялника след употреба. 

 

Избор на правилния накрайник за запояване 

 

 

 

 

 

Този етикет означава, че продуктът не може да бъде изхвърлян като други битови отпадъци в целия ЕС. За 

да се предотврати потенциално увреждане на околната среда или човешкото здраве от неконтролирано 

изхвърляне на отпадъци. Рециклирайте отговорно, за да насърчите устойчивото използване на 

материалните ресурси. Ако искате да върнете използвано устройство, използвайте системата за 

предаване и събиране или се свържете с търговеца на дребно, от когото сте закупили продукта. 

Търговецът на дребно може да приеме продукта за безопасно за околната среда рециклиране. 

 

Декларация от производителя, че продуктът отговаря на изискванията на приложимите директиви на ЕС. 

 

 

 


