
 

 

 

 

 

 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 
 

PYROPEN 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ: 936H 

 

 



 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ 

Ονομαστική ισχύς: 60W 
Ονομαστική τάση: 230V 
Ονομαστική συχνότητα: ~50/60Hz 
Χρόνος προθέρμανσης: 55s 
Εύρος θερμοκρασίας: 200-450°C 
 
 
Περιεχόμενο συσκευασίας 

 

 

 

 

 

 

8. 2x Σφουγγάρια καθαρισμού 

9. 1x Σετ καύσης ξύλου και συγκόλλησης (28 

τεμάχια): 

• 15 Μύτες καύσης ξύλου 

• 10 Μύτες συγκόλλησης 

• 1 Εργαλείο θερμής λεπίδας 

• 2 Πρότυπα σχεδίων 

 

1. 1x Κολλητήρι PYROPEN 
2. 1x Αντλία αποκόλλησης 
3. 6x Μύτες συγκόλλησης (μία μπορεί να 

είναι ήδη τοποθετημένη στο PYROPEN) 
4. 1x Μετατροπέας μύτης 
5. 1x Λεπίδα γενικής χρήσης 
6. 5x Εφεδρικές λεπίδες γενικής χρήσης 
7. 1x Βάση για κολλητήρι 



 

 

Διαστάσεις κολλητηριού 

 

Μέρη κολλητηριού 

 

 

Βιδωτό Παξιμάδι 

Ανοξείδωτος Σωλήνας 

Διακόπτης Ελέγχου 

Θερμοκρασίας 

Άνοιγμα Διασποράς 

Θερμότητας 

Μετατροπέας μύτης 

Αντιολισθητικό Μανίκι 

Μύτη Συγκόλλησης 

Κεραμικός Πυρήνας 

Θέρμανσης 

Κεφαλή Ανθεκτική στη 

Θερμότητα 



 

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΊΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ: 

Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη χρήση. 

● Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά ή άτομα με μειωμένες σωματικές, 

αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή άτομα που δεν έχουν την απαραίτητη εμπειρία ή 

γνώση για το χειρισμό της συσκευής, εκτός εάν έχουν λάβει τις κατάλληλες οδηγίες ή 

βρίσκονται υπό την επίβλεψη ατόμου που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. 

● Χρησιμοποιείτε προστατευτικό εξοπλισμό κατά το χειρισμό του εργαλείου συγκόλλησης. 

Συνιστούμε τη χρήση ανθεκτικών στη θερμότητα γαντιών και προστατευτικών γυαλιών, όποτε 

είναι δυνατόν. Συνιστούμε ανεπιφύλακτα τη χρήση προστατευτικής μάσκας με φίλτρο ή 

οποιασδήποτε άλλης αναπνευστικής συσκευής κατά τη συγκόλληση σε εσωτερικούς χώρους 

(ειδικά σε μη αεριζόμενους χώρους). 

● Όταν έχετε το εργαλείο συνδεδεμένο στην παροχή ρεύματος, πιάνετε το εργαλείο συγκόλλησης 

μόνο από τη λαβή. Όταν αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα, περιμένετε μέχρι να κρυώσει 

η άκρη πριν την αγγίξετε. 

● ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ! Μην αφήνετε το κολλητήρι χωρίς επίβλεψη. Όταν δεν χρησιμοποιείται, 

αποσυνδέστε το PYROPEN από την παροχή ρεύματος. Ενώ είναι συνδεδεμένο στην πρίζα, το 

κολλητήρι δεν πρέπει να παραμένει στη βάση για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Μην 

τοποθετείτε τη συσκευή σε άλλες επιφάνειες ενώ είναι συνδεδεμένη στην πρίζα και 

θερμαίνεται. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα υλικά. Κρατάτε τη συσκευή 

σταθερά κατά τη χρήση. 

● ΤΟΞΙΚΕΣ ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΕΙΣ! Χρησιμοποιήστε το κολλητήρι σε καλά αεριζόμενο χώρο. Οι 

αναθυμιάσεις του συγκολλημένου μετάλλου αποτελούν κίνδυνο για την ασφάλεια και μπορεί 

να προκαλέσουν ερεθισμό του αναπνευστικού συστήματος, πονοκέφαλο και ναυτία. Εάν 

εισπνέονται για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, ο χρήστης μπορεί να αναπτύξει σοβαρά 

προβλήματα υγείας, όπως "πυρετός από καπνούς μετάλλων" ή δηλητηρίαση από μόλυβδο. 

Χρησιμοποιείτε συγκολλητικό υλικό χωρίς μόλυβδο, όποτε είναι δυνατόν. 

● Χρησιμοποιήστε αυτή τη συσκευή μόνο για τη χρήση που προορίζεται. 

● Μην επιχειρήσετε να τροποποιήσετε το προϊόν με οποιονδήποτε τρόπο. 

● Αποφύγετε να ρίξετε το προϊόν στο πάτωμα ή να το καταστρέψετε με άλλο τρόπο. 

● Η τακτική συντήρηση είναι σημαντική. Βεβαιωθείτε ότι καθαρίζετε όλα τα μεταλλικά 

υπολείμματα και τη ροή από τις μύτες PYROPEN μετά από κάθε χρήση για να αποφύγετε τη 

διάβρωση ή τη ζημιά. 

● Μην βυθίζετε το κολλητήρι σε νερό ή άλλα υγρά και μην καθαρίζετε τη συσκευή με διαβρωτικά 

χημικά. Καθαρίστε τις άκρες με ένα υγρό σφουγγάρι ή χρησιμοποιήστε ισοπροπυλική αλκοόλη, 

καθαριστικό για τις άκρες ή πάστα. Βουτάτε περιοδικά την άκρη σε ένα υγρό σφουγγάρι κατά 

τη διάρκεια της χρήσης. 

● Βεβαιωθείτε ότι η βάση συγκόλλησης είναι σταθερά και με ασφάλεια τοποθετημένη στην 

επιλεγμένη επίπεδη επιφάνεια για την αποφυγή ατυχημάτων. 

● Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει τη συσκευή σε μια συμβατή παροχή ρεύματος. 

● Απενεργοποιήστε τη συσκευή και περιμένετε να κρυώσει προτού την καθαρίσετε. Βεβαιωθείτε 

ότι η συσκευή στηρίζεται στη βάση κολλητηριού κατά τη διάρκεια της ψύξης. 



 

 

● Κατά την αποσύνδεση της συσκευής από την πρίζα, πιάστε το φις και μην τραβάτε το καλώδιο. 

Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν έχει υποστεί ζημιά κατά τη χρήση ή την αποθήκευση. Ελέγχετε 

πάντα για σημάδια φθοράς πριν συνδέσετε το καλώδιο στην παροχή ρεύματος. 

● Φυλάσσετε πάντα αυτή τη συσκευή μακριά από παιδιά. 

● Αποθηκεύετε το κολλητήρι σε στεγνό μέρος, μακριά από πηγές νερού και υγρασίας. 

● Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από τη μη τήρηση αυτών των 

οδηγιών ή από ακατάλληλη χρήση ή κακό χειρισμό του προϊόντος. 

 

 

ΣΥΝΑΡΜΟΛΌΓΗΣΗ PYROPEN 

Η συναρμολόγηση των άκρων PYROPEN εξαρτάται από την προβλεπόμενη χρήση: καύση ξύλου 

(πυρογραφία), συγκόλληση ή κοπή με θερμή λεπίδα. 

 

1. Συναρμολόγηση άκρων συγκόλλησης 

Για σκοπούς συγκόλλησης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις 6 ξεχωριστά συσκευασμένες μύτες 

συγκόλλησης. 

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να τη σωστή τοποθέτηση: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προστατευτικός σωλήνας 

Βιδωτό παξιμάδι 

Βήμα 1: Ξεβιδώστε το μεταλλικό παξιμάδι από το κάτω 

μέρος για να χαλαρώσετε τον σύνδεσμο. 

Βήμα 2: Αφαιρέστε πρώτα το παξιμάδι, στη συνέχεια τον 

προστατευτικό σωλήνα και τέλος τη μύτη συγκόλλησης. 

Αφαιρείτε πάντα τα εξαρτήματα με αυτή τη σειρά (βλ. 

εικόνα στα δεξιά). 

Βήμα 3: Επιλέξτε μια νέα μύτη συγκόλλησης και 

τοποθετήστε την πάνω στον κεραμικό πυρήνα θέρμανσης. 

Σύρετε τον προστατευτικό σωλήνα πάνω από τη μύτη 

συγκόλλησης και, στη συνέχεια, τοποθετήστε το παξιμάδι. 

Βήμα 4: Βιδώστε σφιχτά το παξιμάδι στο σπείρωμα στο 

κάτω μέρος. 

Σημαντική σημείωση: Πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον 

μετατροπέα μύτης όταν συνδέετε τις 10 μύτες 

συγκόλλησης από το σετ καύσης ξύλου και συγκόλλησης. 

Για οδηγίες συναρμολόγησης, ανατρέξτε στο κεφάλαιο 

συναρμολόγησης της μύτης καύσης ξύλου παρακάτω. 

Μύτη συγκόλλησης 



 

 

2. Συναρμολόγηση μύτης καύσης ξύλου 

Για σκοπούς  πυρογραφίας, χρησιμοποιήστε τις μύτες που παρέχονται στο σετ καύσης ξύλου και 

συγκόλλησης. Θα χρειαστείτε τον μετατροπέα μύτης για να συνδέσετε τις μύτες από το σετ στο 

κολλητήρι. Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για την σωστή τοποθέτηση: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βιδωτό παξιμάδι 
Βήμα 1: Αφαιρέστε όλα τα εξαρτήματα μέχρι να 

αποκαλυφθεί ο πυρήνας θέρμανσης (επαναλάβετε τα 

βήματα από το προηγούμενο κεφάλαιο). 

Βήμα 2: Τοποθετήστε τον μετατροπέα μύτης πάνω από 

τον πυρήνα θέρμανσης. 

Βήμα 3: Τοποθετήστε τον προστατευτικό σωλήνα πάνω 

από τον μετατροπέα μύτης. Το λεπτό άκρο του 

μετατροπέα μύτης πρέπει να προεξέχει μέσα από το 

άνοιγμα στην κορυφή του προστατευτικού σωλήνα. 

Βήμα 4: Βιδώστε σφιχτά το μεταλλικό παξιμάδι στο 

σπείρωμα στο κάτω μέρος για να ασφαλίσετε το 

σύνδεσμο. 

Βήμα 5: Επιλέξτε τη μύτη από το σετ και βιδώστε τη στο 

σπείρωμα του μετατροπέα μύτης. 

Σημείωση: Ο μετατροπέας μύτης συσκευάζεται σε 

πλαστική σακούλα με τις 6 μύτες συγκόλλησης, 

ξεχωριστά από το σετ καύσης ξύλου  και συγκόλλησης. 

 

Μύτη καύσης ξύλου 

Προστατευτικός σωλήνας 

Μετατροπέας μύτης 



 

 

3. Συναρμολόγηση θερμής λεπίδας 

Το εξάρτημα θερμής λεπίδας περιλαμβάνεται στο σετ καύσης ξύλου και συγκόλλησης. Το εξάρτημα 

αποτελείται από τρία μέρη: τη θερμή λεπίδα, τη θήκη της θερμής λεπίδας και τον προστατευτικό 

σωλήνα. Για να προσαρτήσετε την προέκταση της θερμής λεπίδας, ακολουθήστε σωστά τα παρακάτω 

βήματα εγκατάστασης: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βήμα 1: Αφαιρέστε όλα τα εξαρτήματα που ήταν 

προηγουμένως συνδεδεμένα στο κολλητήρι μέχρι να 

αποκαλυφθεί ο πυρήνας θέρμανσης. 

Βήμα 2: Ακολουθήστε τις οδηγίες συναρμολόγησης του 

προηγούμενου κεφαλαίου (Συναρμολόγηση μύτης 

καύσης ξύλου) εκτός από το βήμα 5.  

Βήμα 3: Κρατήστε τον προστατευτικό σωλήνα με το 

μεγαλύτερο άνοιγμα προς τα πάνω. Σύρετε τον 

προστατευτικό σωλήνα πάνω από το σπείρωμα του 

υποδοχέα θερμής λεπίδας μέχρι το σπείρωμά του να 

προεξέχει από το μικρότερο άνοιγμα στο κάτω μέρος. 

Στη συνέχεια, βιδώστε ελαφρά το σπείρωμα της θερμής 

λεπίδας στο μετατροπέα μύτης. 

Βήμα 4: Τοποθετήστε τη θερμή λεπίδα στη θέση 

υποδοχή της θερμής λεπίδας. Σύρετε τη λεπίδα μέχρι το 

κάτω μέρος έως ότου να καλυφθεί πλήρως η οπή της 

λεπίδας. Να είστε προσεκτικοί κατά την τοποθέτηση της 

λεπίδας καθώς είναι πολύ κοφτερή! Η λεπίδα δεν θα 

χωρέσει στη θέση υποδοχής θερμής λεπίδας εάν το 

σπείρωμά της είναι βιδωμένο πολύ σφιχτά στο 

μετατροπέα μύτης. Εάν είναι απαραίτητο, χαλαρώστε 

ελαφρώς τη λαβή για να μπορέσει η λεπίδα να χωρέσει 

στην υποδοχή. 

Βήμα 5: Ασφαλίστε το συγκρότημα περιστρέφοντας τον 

προστατευτικό σωλήνα. Η περιστροφή του σωλήνα θα 

σφίξει τη λαβή της υποδοχής θερμής λεπίδας στη 

λεπίδα και θα ασφαλίσει το σπείρωμά της στο 

μετατροπέα μύτης. 

Σημείωση: Ο προστατευτικός σωλήνας είναι ήδη 

προσαρτημένος στο στήριγμα θερμής λεπίδας στη 

συσκευασία. 

 



 

 

Μέρη και συναρμολόγηση ανά τύπο μύτης 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μύτες συγκόλλησης Μύτες καύσης ξύλου Θερμή λεπίδα 



 

 

ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 

Ξεκινώντας 

Πριν ξεκινήσετε, ρυθμίστε και καθαρίστε το χώρο εργασίας σας. Βεβαιωθείτε ότι έχετε καλό φωτισμό 

και καθαρή ροή αέρα. Βεβαιωθείτε ότι φοράτε όλο τον διαθέσιμο εξοπλισμό ασφαλείας. Τοποθετήστε 

την επιθυμητή μύτη και, στη συνέχεια, ξεκινήστε συνδέοντας το PYROPEN στην κατάλληλη πρίζα και 

τοποθετήστε το στη βάση του κολλητηριού. Ρυθμίστε τη θερμοκρασία περιστρέφοντας τον κίτρινο 

διακόπτη ελέγχου θερμοκρασίας στη λαβή. Για σκοπούς συγκόλλησης, συνιστώνται υψηλότερες 

θερμοκρασίες (350-450°C). Για καύση ξύλου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ολόκληρο το φάσμα 

θερμοκρασιών (200-450°C), ανάλογα με την ανθεκτικότητα του ξύλου και την επιθυμητή 

απανθράκωση. Πειραματιστείτε με διαφορετικές μύτες σε διαφορετικές θερμοκρασίες για να δείτε τι 

ταιριάζει στις ανάγκες σας. 

 

 
 

 

Συγκόλληση 

1. Ξεκινήστε με τον καθαρισμό της μύτης του κολλητηριού. Σκουπίστε την άκρη με ένα υγρό 

σφουγγάρι για να αφαιρέσετε τυχόν οξείδωση ή υπολείμματα. Τοποθετήστε το κομμάτι 

σφουγγαριού, που παρέχεται, στο καθορισμένο διαμέρισμα στη βάση του κολλητηριού και 

προσθέστε λίγο νερό. Η μύτη θα πρέπει να είναι γυαλιστερή και καθαρή πριν από τη χρήση. 

2. Μπορείτε να προετοιμάσετε τα εξαρτήματα συγκόλλησης εφαρμόζοντας λίγη πάστα 

συγκόλλησης. Η πάστα συγκόλλησης είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για ηλεκτρονικά εξαρτήματα 

μικρού μεγέθους και μικροσκοπικά εξαρτήματα, επειδή επιτρέπει την ακριβή τοποθέτηση και 

συγκόλληση λεπτών εξαρτημάτων (η πάστα συγκόλλησης ΔΕΝ περιλαμβάνεται στη 

συσκευασία). 

3. Λιώστε μια μικρή ποσότητα στη μύτη του κολλητηριού. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται 

"κασσιτεροκόλληση" και βελτιώνει τη μεταφορά θερμότητας. 

4. Εφαρμόστε τη θερμότητα: Ακουμπήστε την άκρη του κολλητηριού στην ένωση όπου θέλετε να 

δημιουργήσετε τη σύνδεση. Θερμαίνετε και τα δύο εξαρτήματα, όχι την κόλληση. 

5. Εφαρμόστε την κόλληση: Αγγίξτε το σύρμα συγκόλλησης στην ένωση, όχι το κολλητήρι. Η 

θερμότητα θα λιώσει την κόλληση, η οποία θα ρέει και θα δημιουργήσει τη σύνδεση. 

Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τόση όση κόλληση χρειάζεται για να σχηματίσετε μια σωστή 

σύνδεση, αλλά όχι αρκετή για να σχηματίσει μια μάζα. 



 

 

6. Μόλις ολοκληρωθεί η συγκόλληση της ένωσης, αφαιρέστε το σύρμα συγκόλλησης και 

συνεχίστε να εφαρμόζετε θερμότητα για λίγο ακόμα για να αφήσετε την κόλληση να κρυώσει 

και να στερεοποιηθεί. 

7. Ελέγξτε την ένωση συγκόλλησης. Θα πρέπει να είναι γυαλιστερή και λεία, υποδεικνύοντας μια 

καλή σύνδεση. 

8. Σκουπίστε την άκρη με το υγρό σφουγγάρι για να αφαιρέσετε την περίσσεια κόλληση και την 

οξείδωση. Σκουπίστε μετά από κάθε χρήση. 

9. Όταν τελειώσετε, τοποθετήστε το PYROPEN στη βάση, αποσυνδέστε το καλώδιο από την πρίζα 

και περιμένετε να κρυώσει η συσκευή. Μπορείτε να καθαρίσετε το άκρο με ισοπροπυλική 

αλκοόλη, διαλυτικό ή πάστα για μύτες συγκόλλησης για να αφαιρέσετε τα ανεπιθύμητα 

υπολείμματα ή απλά να χρησιμοποιήσετε ένα υγρό σφουγγάρι. Μετά τον καθαρισμό, 

αποθηκεύστε τη συσκευή σε ασφαλές μέρος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΒΗΜΑ 2: ρυθμίστε τη θερμοκρασία ΒΗΜΑ 3: εφαρμόστε την πάστα 

συγκόλλησης 
ΒΗΜΑ 1: προσθέστε νερό στο 

σφουγγάρι 

ΒΗΜΑ 6: αφαιρέστε από παροχή 

ρεύματος 
ΒΗΜΑ 4: συγκόλληση ΒΗΜΑ 5: καθαρίστε την άκρη 



 

 

Επιλογή της σωστής μύτης συγκόλλησης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΩΝΙΚΗ ΜΥΤΗ 

Για μικρές ενώσεις 

συγκόλλησης 

 

ΣΜΙΛΗ/ΜΥΤΕΡΗ ΑΚΡΗ 

Για μεγαλύτερες ενώσεις 

συγκόλλησης 

 

ΜΥΤΕΣ ΛΕΠΙΔΑΣ/ΡΟΗΣ 

Για λεπτή συγκόλληση 

/FPC 



 

 

Χρήση της αντλίας αποκόλλησης 

 

 

 

 

 

Η αντλία αποκόλλησης χρησιμοποιείται για την απομάκρυνση του περίσσιου υλικού κόλλησης από την 

επιφάνεια συγκόλλησης. Αυτή η αντλία παρέχει μια ασφαλή μέθοδο για την απόρριψη του υλικού 

κόλλησης, συγκρατώντας το στο εσωτερικό της από κράμα αλουμινίου. Για να γεμίσετε την αντλία, 

πιέστε το κουμπί Φόρτωσης προς τα κάτω και μέχρι το τέρμα έως ότου ακούσετε έναν ήχο κλικ. Κατά 

τη συγκόλληση, τοποθετήστε το άκρο της αντλίας κοντά στην περιοχή συγκόλλησης για την 

προετοιμασία της αναρρόφησης. Πατήστε το κουμπί αναρρόφησης για να αναρροφήσετε το λιωμένο 

υλικό κόλληση. Λάβετε υπόψη ότι το σύστημα ελατηρίου της αντλίας αποκόλλησης είναι ισχυρό, γι' 

αυτό κρατήστε την αντλία σταθερά για να αποφύγετε την ανάκρουση. 

 

 

ΠΛΑΣΤΙΚΟ 

ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ 

ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 

ΚΟΥΜΠΙ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΟΥΜΠΙ 

ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 

ΡΑΒΔΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ 

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ 

ΧΑΛΥΒΑ 

ΛΑΒΗ ΚΡΑΜΑΤΟΣ 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 

ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ 

ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΜΕΧΡΙ 

ΤΕΡΜΑ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ 

ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ 

ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ 

ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΝΑ 

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΙ ΤΗ 

ΛΙΩΜΕΝΗ ΚΟΛΛΗΣΗ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΕΤΕ ΤΟ 

ΑΚΡΟ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ 

ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ 

ΠΟΥ ΛΙΩΝΕΙ 



 

 

Καύση ξύλου 

1. Προετοιμάστε την επιφάνεια του ξύλου σας: Τρίψτε την επιφάνεια του ξύλου για να την κάνετε 

λεία και να αφαιρέσετε τυχόν ατέλειες. Καθαρίστε την επιφάνεια για να απομακρύνετε τη 

σκόνη και τα υπολείμματα. 

2. Αποφασίστε το σχέδιο ή το μοτίβο που θέλετε να δημιουργήσετε. Μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε τα παρεχόμενα πρότυπα, να σχεδιάσετε τα δικά σας ή να εργαστείτε 

ελεύθερα. Χρησιμοποιήστε ένα μολύβι για να σχεδιάσετε ελαφρά το σχέδιό σας πάνω στο 

ξύλο. Αυτό χρησιμεύει ως οδηγός για την καύση του ξύλου σας. 

3. Ξεκινήστε την Καύση Ξύλου: Ξεκινήστε ακουμπώντας αργά και απαλά το θερμαινόμενο άκρο 

του εργαλείου καύσης ξύλου στην επιφάνεια του ξύλου. Αυξήστε ή μειώστε σταδιακά την 

πίεση και την ταχύτητα για να επιτύχετε διαφορετικές αποχρώσεις και εφέ. Εξασκηθείτε σε ένα 

κομμάτι ξύλου για να αποκτήσετε μια αίσθηση του εργαλείου και να πειραματιστείτε με 

διαφορετικές μύτες. 

4. Ρυθμίστε Θερμότητα και Μύτες: Ορισμένες σημεία μπορεί να χρειαστούν διαφορετικές μύτες ή 

ρυθμίσεις θερμοκρασίας. Αλλάξτε τις μύτες ανάλογα με τις ανάγκες σας και ρυθμίστε τη 

θερμότητα ανάλογα. 

5. Τελικές Πινελιές: Αφήστε το καμένο ξύλο να κρυώσει εντελώς πριν το χειριστείτε. Σβήστε τυχόν 

εναπομείναντα σημάδια από μολύβι και χρησιμοποιήστε βούρτσες για να απομακρύνετε τυχόν 

υπολείμματα ξύλου και εφαρμόστε ένα τελείωμα ή σφραγιστικό για να προστατεύσετε το έργο 

τέχνης και να βελτιώσετε την εμφάνισή του. 

6. Καθαρίζετε καλά το κολλητήρι μετά τη χρήση. 

7.  

Επιλογή της σωστής μύτης συγκόλλησης 

 

 



 

 

 

 

Η ετικέτα αυτή σημαίνει ότι το προϊόν δεν μπορεί να απορριφθεί ως άλλα οικιακά απορρίμματα σε ολόκληρη 

την ΕΕ. Για να αποφευχθεί πιθανή βλάβη του περιβάλλοντος ή της ανθρώπινης υγείας από την ανεξέλεγκτη 

διάθεση αποβλήτων. Ανακυκλώστε υπεύθυνα για να προωθήσετε τη βιώσιμη χρήση των υλικών πόρων. Αν 

θέλετε να επιστρέψετε μια χρησιμοποιημένη συσκευή, χρησιμοποιήστε το σύστημα παράδοσης και συλλογής ή 

επικοινωνήστε με τον έμπορο λιανικής πώλησης από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Ο λιανοπωλητής μπορεί 

να δεχτεί το προϊόν για περιβαλλοντικά ασφαλή ανακύκλωση. 

Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των εφαρμοστέων οδηγιών της ΕΕ. 

 


