
 

 

 

 

GEBRUIKERSHANDLEIDING 
 

SENSLED 
MODEL NR: SENSLED01 

 

 



INHOUD VAN DE VERPAKKING: 

 

1x SENSLED bewegingssensor lampkop 

1x SENSLED arm 

1x SENSLED muurbevestiging 

1x SENSLED afstandsbediening 

2x muurpluggen 

1x 4cm kruiskop machine schroef 

1x 2,5cm kruiskopschroef 

2x platkop houtschroeven 

2x schroefmoeren 

1x gebruikershandleiding 

 

 

PRODUCTSPECIFICATIES: 

 

Verpakking van het product: Verdikt 

golfkarton 

Productnaam: SENSLED  

Productlampkralen: 48 LEDs  

Zonnepaneel: hoge kwaliteit polysilicium, 5V 1.5W 

Type batterij: IMR18650-800 

Batterijcapaciteit: 800 mAh  

Kleurtemperatuur product: 6000-6500K  

Beschermingsniveau: IP65  

Werkmodus: afstandsbediening, drie modi 

Sensor: Infrarood 

Aanbevolen gebruikslocaties: Binnenplaats, villa, gang, tuin, zwembadrand, straat 

 

 

PRODUCTAFMETINGEN:

 
 



WAARSCHUWINGEN EN VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 

● Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte 
fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of met een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij 
onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een 
persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. 

● Gebruik het apparaat niet in de verpakking. 
● Wijzig dit product niet zonder uitdrukkelijke toestemming van de fabrikant. 
● Gebruik dit apparaat alleen voor het beoogde doel. 
● Dit product heeft een IP65-beschermingsgraad en is daarom beschermd tegen waterstralen 

onder lage druk in meerdere richtingen. Het is echter ten strengste verboden om dit apparaat 
onder te dompelen in water of andere vloeistoffen. Stel dit apparaat niet opzettelijk gedurende 
langere tijd bloot aan vloeistoffen of zeer vochtige omgevingen en vermijd het besproeien van 
dit apparaat met waterstralen onder hoge druk. 

● Neem in geval van storing contact op met een bevoegde reparateur. Pogingen om een technisch 
probleem op te lossen zonder professionele begeleiding kunnen leiden tot verdere schade. 

● Houd het zonnepaneel vrij van vuil. 
● Het wordt aanbevolen om het apparaat regelmatig te controleren op tekenen van schade en 

slijtage. 
● Houd huisdieren uit de buurt van dit apparaat. 
● Deze zonnelamp is geen speelgoed en net als alle andere elektrische producten kan het 

gevaarlijk zijn als het niet op de juiste manier wordt gebruikt. Zorg ervoor dat kinderen altijd 
onder toezicht staan en niet met de zonnelampjes spelen. 

● De geïnstalleerde LED-lampjes zijn niet vervangbaar. 
● Alleen voor buitengebruik. 

 

Vallen van hoogte kan dodelijk zijn. Voor je eigen veiligheid is het aan te raden de hulp 
van een professional in te roepen als je dit apparaat op daken, hoge plafonds of muren 
monteert. 

Waarschuwing voor batterij: Dit product bevat een oplaadbare lithium mangaan batterij. 
Probeer deze batterij niet aan te passen of te vervangen. 

 
VRIJWARING VAN AANSPRAKELIJKHEID 

We kunnen geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor producten die beschadigd zijn als gevolg van 
verkeerd gebruik, schade door ongelukken of wanneer je hebt geprobeerd het product zelf te repareren 
of wanneer de montage-instructies niet zijn opgevolgd. We accepteren geen verantwoordelijkheid voor 
normale slijtage van producten die leidt tot het ontstaan van latere defecten. Dit heeft geen invloed op 
uw wettelijke rechten. 

 

 

 



Dit label betekent dat het product in de hele EU niet als ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om 

mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen. 

Recycle op verantwoorde wijze om duurzaam gebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als u een 

gebruikt apparaat wilt inleveren, gebruik dan het afgifte- en inzamelsysteem of neem contact op met de 

winkelier waar u het product hebt gekocht. De winkelier kan het product accepteren voor milieuveilige recycling. 

Een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen. 

MONTAGE-INSTRUCTIES: 

 

 

De SENSLED-arm en muurbevestiging aansluiten: 

Schuif eerst de twee pennen van de SENSLED arm in de twee pennen van het muurbevestigingsdeel, 

totdat de schroefopeningen aan beide zijden volledig uitgelijnd zijn. Steek de schroefmoer in de 

zeskantige aansluiting aan de buitenkant van de pen van de muurbeugel. Om de tweedelige verbinding 

vast te zetten, steekt u de LONG kruiskopschroef in de schroefopening en schuift u hem helemaal door 

tot hij contact maakt met de schroefmoer aan de andere kant. Draai de schroef vast met een geschikte 

 



schroevendraaier om hem op zijn plaats te houden. Houd er rekening mee dat het te vast aandraaien 

van de verbinding het roteren van de verbinding kan belemmeren.  

 

De SENSLED lampkop aansluiten op de beweegbare arm: 

Lijn de ronde gekartelde verbindingsuiteinden van beide delen uit totdat hun schroefopeningen volledig 

uitgelijnd zijn. Steek de schroefmoer in de zeskantige aansluiting op de buitenste schroefopening van de 

arm. Schuif vervolgens de SHORT kruiskopschroef in de schroefopening van de lampkop totdat deze 

contact maakt met de schroefmoer aan de tegenoverliggende zijde. Draai de verbinding vast met een 

schroevendraaier, maar zorg ervoor dat het scharnier beweeglijk is. 

 

De muurbevestiging installeren 

Boor twee gaten op de juiste afstand in de muur op de gewenste locatie (gebruik de muurbeugel als 

sjabloon). Let op bij het kiezen van de plaats waar je dit apparaat wilt installeren, plaats het op een plek 

waar het veel toegang heeft tot zonlicht. Zodra je dat hebt gedaan, steek je een muurplug in elk gat. Lijn 

de pluggen uit met de twee openingen aan de onderkant van de muurbeugel en schroef de 

houtschroeven met platte kop door beide openingen met een elektrisch gereedschap. 

 

OPTIES AFSTANDSBEDIENING 

De aan/uit-knop op het SENSLED-lampje moet worden ingeschakeld voordat de controller kan worden 

gebruikt. De afstandsbediening wordt gevoed door een CR2025 knoopcelbatterij, een lithium 

mangaandioxide knoopcelbatterij met een diameter van 20 mm en een hoogte van 2,5 mm. Er is al één 

batterij meegeleverd en in de afstandsbediening geplaatst. Verwijder voor het eerste gebruik de plastic 

strip onder het batterijvakje om het batterijcontact te activeren. Om het batterijvakje te openen, schuift 

u de kleine hendel opzij en trekt u het vakje met redelijke kracht naar buiten.  

Om tussen verlichtingsmodi te schakelen, kun je meerdere keren op de groene AAN/UIT-schakelaar op 

de SENSLED-lamp zelf drukken of op een van de drie 'MODE'-knoppen op de controller. 

 



 

 

Uitleg over verlichtingsmodi: 

● MODE 1: Induction mode 

The lights come on at full brightness when the sensors detect motion. After 30 seconds, the 

lights turn off. In this mode, the lights stay off until motion is detected. 

● MODE 2: Microlight, detection mode 

The lights are on dimly (brightness at 10% capacity). When motion is detected, the lights switch 

to full brightness. After 30 seconds, full brightness switches back to dim lighting. 

● MODE 3: Low-light non-sensor mode 

The lights are always on in low light and switch off automatically during the day (brightness is 

constant at 50% capacity). 

 

 

Uitknop Aanknop 

SOS-functie niet 

beschikbaar bij dit model 

Drie MODE-knoppen 



 
 

 

 

 

PRODUCT GEBRUIK 

SENSLED maakt gebruik van PIR (Passief Infrarood) sensortechnologie, die alle infraroodstralingsvelden 

(uitgezonden door alle objecten en voorwerpen met een temperatuur boven het absolute nulpunt) en 

veranderingen in hun locatie detecteert. Deze technologie is kostenefficiënt omdat de verlichting alleen 

wordt geactiveerd wanneer beweging wordt gedetecteerd. Het fotovoltaïsche zonnepaneel bovenop de 

lampkop van de SENSLED zet zonne-energie om in gelijkstroom (DC) die het licht voedt. Zorg ervoor dat 

je de SENSLED installeert op een plek waar overdag voldoende zonlicht is. Indien nodig kun je de kop 

draaien en de hoek aanpassen om de hoeveelheid zonlicht die het paneel ontvangt te optimaliseren. 

SENSLED kan op twee assen worden gedraaid: een door de lampkop en de andere door de 

muurbevestiging. Beide assen ondersteunen een draaibereik van ongeveer 180°. 

MODE 3: 

CONSTANT LIGHT 

No light 

NO MOTION AFTER 20s 

Light always ON at night, 

induction function OFF. 

No light Full brightness 

Full brightness Dim light (50%) 

MODE 2: 

DIM LIGHT 

MODE 1: 

INDUCTION MODE 

MOTION DETECTED 

Dim light (50%) 



 

 

Een ideale montagehoogte van de SENSLED is 1,8-2,5m boven de grond voor maximale efficiëntie. Het 

detectiebereik is 120° en de detectieafstand is 3-5m. De SENSLED kan overdag worden opgeladen en 

heeft ongeveer 8-10 uur nodig om volledig opgeladen te zijn. Daarna kan hij 's nachts ongeveer 6-12 uur 

werken, afhankelijk van het aantal lichtgebeurtenissen en de geselecteerde verlichtingsmodus. 

 

 

 


