
 

 
 

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA 
 

SENSLED 
MODEL Č.: SENSLED01 

 

 



OBSAH BALENIA: 

1x hlava lampy so senzorom pohybu SENSLED 

1x rameno SENSLED 

1x nástenný držiak SENSLED 

1x diaľkový ovládač SENSLED 

2x zástrčka na stenu 

1x 4 cm prístrojová skrutka s krížovou hlavou  

1x 2,5 cm prístrojová skrutka s krížovou 

hlavou  

2x skrutky do dreva s plochou hlavou 

2x skrutkovacie matice 

1x návod na použitie 

 

 

 

ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTU: 

 

Balenie výrobku: Kartón zo zosilnenej vlnitej lepenky 

Názov výrobku: SENSLED  

Svetelné body výrobku: 48 LED diód  

Solárny panel: vysoko kvalitný polysilikón, 5V 1,5W 

Typ batérie: IMR18650-800 

Kapacita batérie: 800 mAh  

Teplota farieb výrobku: 6000-6500K  

Stupeň ochrany: IP65  

Pracovný režim: diaľkové ovládanie, tri režimy 

Snímač: Infračervený senzor: 

Odporúčané miesta použitia: Domáce nádvorie, vila, chodba, záhrada, okraj bazéna, ulica 

 

 



ROZMERY VÝROBKU: 

 

UPOZORNENIA A BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 

● Tento prístroj nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, 
zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, 
pokiaľ im osoba zodpovedná za ich bezpečnosť neposkytla dohľad alebo pokyny týkajúce sa 
používania prístroja. 

● Zariadenie nepoužívajte vo vnútri obalu. 

● Tento výrobok neupravujte bez výslovného súhlasu výrobcu výrobku. 

● Tento prístroj používajte len na určený účel. 

● Tento výrobok má stupeň ochrany IP65, preto je chránený pred viacsmerným nízkotlakovým 
prúdením vody. Je však prísne zakázané ponárať toto zariadenie do vody alebo iných kvapalín. 
Toto zariadenie zámerne nevystavujte dlhodobému pôsobeniu akýchkoľvek kvapalín alebo veľmi 
vlhkého prostredia a vyhýbajte sa ostrekovaniu zariadenia vysokotlakovými vodnými tryskami. 

● V prípade poruchy zariadenia sa obráťte na autorizovaný servis. Pokus o riešenie technického 
problému bez odborného poradenstva môže mať za následok ďalšie poškodenie. 

● Solárny panel musíte udržiavať čistý od akýchkoľvek nečistôt a úlomkov. 

● Odporúča sa pravidelne kontrolovať zariadenie, či nenesie známky poškodenia a opotrebovania. 

● Držte všetky domáce zvieratá mimo dosahu tohto zariadenia. 

● Toto solárne svetlo nie je hračka a ako všetky elektrické výrobky môže byť pri nesprávnom 
používaní nebezpečné. Zabezpečte, aby boli deti vždy pod dohľadom a nehrali sa so solárnym 
osvetlením. 

● Nainštalované LED svetlá nie je možné vymeniť. 

● Určené len na vonkajšie použitie. 

 



Pád z výšky môže byť smrteľný. Pri montáži tohto zariadenia na strechy, vysoké stropy 
alebo steny v záujme vašej vlastnej bezpečnosti odporúčame využiť služby odborníka. 

 

 

 

Upozornenie na batérie: Tento výrobok obsahuje dobíjateľnú lítium-mangánovú batériu. 
Túto batériu sa nepokúšajte upravovať ani vymieňať. 

 

ZRIEKNUTIE SA ZODPOVEDNOSTI 

Nemôžeme prevziať zodpovednosť za výrobky poškodené v dôsledku nesprávneho používania, 
náhodného poškodenia alebo v prípade, že ste sa pokúsili výrobok opraviť sami, alebo ak ste nedodržali 
pokyny na montáž. Nepreberáme zodpovednosť za bežné opotrebovanie výrobkov, ktoré vedie k 
neskoršiemu vzniku porúch. Nie sú tým však dotknuté vaše zákonné práva. 

 

 

Toto označenie znamená, že výrobok sa nemôže likvidovať ako iný odpad z domácností v celej EÚ. Aby sa 

zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej 

likvidácie odpadu. Zodpovedne recyklujte, aby ste podporili udržateľné využívanie materiálových zdrojov. Ak 

chcete vrátiť použité zariadenie, využite systém odovzdávania a zberu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého 

ste výrobok kúpili. Predajca môže výrobok prijať na ekologicky bezpečnú recykláciu. 

 

Výrobca vyhlasuje, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc EÚ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NÁVOD NA MONTÁŽ: 

 

 

Pripojenie ramena SENSLED a nástenného držiaka: 

Najskôr zasúvajte dvojkolíkové zakončenie ramena SENSLED do dvojkolíkovej zásuvky nástenného 

držiaka, až kým otvory pre skrutky na oboch stranách nebudú úplne zarovnané. Vložte maticu skrutky do 

šesťhrannej objímky, ktorá sa nachádza na vonkajšej strane čapu nástenného držiaka. Na zaistenie 

dvojdielneho spoja vložte do otvoru pre skrutku strojovú skrutku s dlhou krížovou hlavou a zasuňte ju 

celú, až kým sa nestretne so skrutkovou maticou na druhej strane. Skrutku utiahnite vhodným 

skrutkovačom, aby bola zaistená na mieste. Upozorňujeme, že prílišné utiahnutie kĺbového spoja môže 

obmedziť jeho schopnosť otáčať sa. 



 

Pripojenie hlavy svietidla SENSLED k pohyblivému ramenu: 

Zarovnávajte okrúhle vrúbkované konce spojov oboch častí, kým ich otvory skrutiek nebudú úplne 

zarovnané. Vložte skrutkovú maticu do šesťhrannej objímky, ktorá sa nachádza na vonkajšom 

skrutkovom otvore ramena. Potom zasuňte KRÁTKU  skrutku s krížovou hlavou do otvoru pre skrutku 

hlavy svietidla, kým sa nedotkne skrutkovej matice na opačnej strane. Spoj utiahnite skrutkovačom, ale 

dbajte na to, aby bol kĺb pohyblivý. 

 

Inštalácia nástenného držiaka 

Na požadovanom mieste vyvŕtajte do steny dva otvory v správnej vzdialenosti (ako šablónu použite 

nástenný držiak). Pri výbere miesta inštalácie tohto zariadenia dbajte na to, aby ste ho umiestnili na 

miesto, kde bude mať k dispozícii veľa slnečného svetla. Keď tak urobíte, do každého otvoru vložte 

hmoždinku. Zarovnajte nástenné hmoždinky s dvoma otvormi na spodnej strane nástenného držiaka a 

pomocou elektrického nástroja zaskrutkujte skrutky do dreva s plochou hlavou do oboch otvorov. 

 

MOŽNOSTI DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA 

Pred použitím ovládača musí byť tlačidlo napájania na kontrolke SENSLED zapnuté. Diaľkový ovládač je 

napájaný gombíkovou batériou CR2025, čo je lítiová gombíková batéria s priemerom 20 mm a výškou 

2,5 mm z oxidu manganičitého. Jedna batéria je už priložená a nainštalovaná v diaľkovom ovládači. Pred 

prvým použitím odstráňte plastový prúžok pod priehradkou na batériu, aby sa zaistil kontakt batérie. Ak 

chcete otvoriť priehradku na batérie, posuňte malú páčku do strany a primeranou silou ju vytiahnite.  

Ak chcete prepínať medzi režimami osvetlenia, môžete buď niekoľkokrát stlačiť zelený prepínač ON/OFF 

na samotnom svetle SENSLED, alebo stlačiť jedno z troch tlačidiel "MODE" (Režim) na ovládači. 

 



 

 

Vysvetlenie režimov osvetlenia: 

● REŽIM 1: Indukčný režim 

Svetlá sa rozsvietia na plný jas, keď senzory zaznamenajú pohyb. Po 30 sekundách sa svetlá 

vypnú. V tomto režime zostanú svetlá vypnuté, kým sa nezistí pohyb. 

● REŽIM 2: Mikrosvetlo, režim snímania 

Svetlá sú slabo rozsvietené (jas na 10 % kapacity). Po zistení pohybu sa svetlá prepnú na plný jas. 

Po 30 sekundách sa plný jas prepne späť na tlmené osvetlenie. 

● REŽIM 3: Nízka úroveň svetla, režim nesnímania 

Svetlá sú vždy zapnuté v stave slabého osvetlenia a počas dňa sa automaticky vypínajú (jas je 

konštantný na 50 % kapacity). 

Power ON switch 

SOS function unavailable 

with this model 

Three MODE buttons 

Power OFF switch 



 
 

 

POUŽITIE VÝROBKU 

SENSLED využíva technológiu PIR (pasívny infračervený senzor), ktorá detekuje všetky polia 

infračerveného žiarenia (vyžarované všetkými objektmi a predmetmi s teplotou nad absolútnou nulou) a 

zmeny ich polohy. Táto technológia je nákladovo efektívna, pretože osvetlenie sa spúšťa len pri 

zaznamenaní pohybu. Fotovoltaický solárny panel umiestnený na hornej časti hlavy lampy SENSLED 

premieňa energiu slnečného svetla na jednosmerný prúd (DC), ktorý napája svetlo. Uistite sa, že 

svietidlo SENSLED je nainštalované na mieste, na ktoré počas dňa dopadá dostatočné množstvo 

slnečného svetla. V prípade potreby môžete hlavicu otáčať a nastaviť jej uhol, aby ste optimalizovali 

množstvo slnečného svetla prijímaného panelom. SENSLED sa dá otáčať v dvoch osiach: jedna os 

umožňuje otáčanie hlavou lampy a druhá os umožňuje otáčanie kĺbom na stene, pričom obe osi 

umožňujú otáčanie v rozsahu približne 180°. 

 

MOTION DETECTED 

Dim light (50%) 

Full brightness 

Dim light (50%) 

MODE 3: 

CONSTANT LIGHT 

Full brightness 

NO MOTION AFTER 20s 

No light No light 

Light always ON at night, 

induction function OFF. 

MODE 1: 

INDUCTION MODE 

MODE 2: 

DIM LIGHT 



 

 

Ideálna montážna výška zariadenia SENSLED je 1,8 – 2,5 m nad úrovňou terénu, aby sa dosiahla 

maximálna účinnosť. Ponúka však rozsah snímania 120° a jeho detekčná vzdialenosť sa odhaduje na 3 – 

5 m. SENSLED sa môže nabíjať počas dňa a jeho plné nabitie trvá približne 8 – 10 hodín. Potom môže 

dosiahnuť nočnú prevádzkovú dobu približne 6 – 12 hodín v závislosti od množstva situácií, v ktorých sa 

rozsvieti a zvoleného režimu osvetlenia. 

 

 

 


