
 

 

 

 

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ 
 

SENSLED 
 

МОДЕЛ №: SENSLED01 
 

 



СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА: 

 

1x глава на лампа със сензор за движение 

SENSLED 

1x рамо SENSLED 

1x стенна стойка SENSLED 

1x дистанционно управление SENSLED 

2 бр. дюбели за стена 

1x машинен винт с глава Phillips 4cm 

1x машинен винт с глава "Филипс" 2,5 см 

2x винтове за дърво с плоска глава 

2x винтови гайки 

1x ръководство за потребителя 

 

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОДУКТА: 

 

Опаковка на продукта: Удебелен картон от велпапе 

Име на продукта: SENSLED  

Брой отделения в лампата: 48 LED светодиода  

Слънчев панел: висококачествен полисилиций, 5V 1,5W 

Тип батерия: IMR18650-800 

Капацитет на батерията: 800 mAh  

Цветна температура на продукта: 6000-6500 K  

Ниво на защита: IP65  

Режим на работа: дистанционно управление, три режима 

Сензор: Инфрачервен 

Препоръчителни места за използване: Двор на къща, вила, коридор, градина, край басейн, 

улица 

 

 

 



РАЗМЕРИ НА ПРОДУКТА: 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

● Това устройство не е предназначено за използване от лица (включително деца) с 
намалени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и познания, 
освен ако не са били наблюдавани или инструктирани за използването на уреда от лице, 
отговорно за тяхната безопасност. 

● Не работете с уреда в опаковката. 

● Не модифицирайте този продукт без изричното разрешение на производителя на 
продукта. 

● Използвайте този уред само по предназначение. 

● Този продукт има степен на защита IP65, поради което е защитен от многопосочни водни 
струи под ниско налягане. Въпреки това е строго забранено това устройство да се потапя 
във вода или други течности. Не излагайте умишлено това устройство на течности или 
силно влажна среда за продължителни периоди от време и избягвайте пръскането на това 
устройство с водни струи под високо налягане. 

● В случай на неизправност на устройството, моля, свържете се с лицензиран сервиз. 
Опитите за разрешаване на технически проблем без професионално ръководство могат да 
доведат до допълнителни повреди. 

● Пазете слънчевия панел от всякакви замърсявания и отломки. 

● Препоръчително е редовно да проверявате устройството за признаци на повреда и 
износване. 

● Дръжте всички домашни любимци далеч от това устройство. 

● Тази слънчева светлина не е играчка и както всички електрически продукти може да бъде 
опасна, ако не се използва правилно. Уверете се, че децата винаги са под надзор и не си 
играят със соларните лампи. 

● Инсталираните светодиодни светлини не могат да се заменят. 

● Само за външна употреба. 



 

Падането от височина може да доведе до смърт. За ваша собствена безопасност е 
препоръчително да се консултирате с професионалист, когато монтирате това 
устройство на покриви, високи тавани или стени. 

 

Предупреждение за батерията: Този артикул съдържа презареждаща се литиево-
манганова батерия. Не се опитвайте да модифицирате или заменяте тази батерия. 

 

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ 

Не можем да поемем отговорност за продукти, повредени поради неправилна употреба, случайна 

повреда или когато сте се опитали да поправите продукта сами, или когато не са спазени 

инструкциите за сглобяване. Не поемаме отговорност за нормално износване на продуктите, 

което води до появата на по-късни повреди. Това не засяга вашите законови права. 

 

 

Този етикет означава, че продуктът не може да бъде изхвърлян като други битови отпадъци в целия ЕС. За 

да се предотврати потенциално увреждане на околната среда или човешкото здраве от неконтролирано 

изхвърляне на отпадъци. Рециклирайте отговорно, за да насърчите устойчивото използване на 

материалните ресурси. Ако искате да върнете използвано устройство, използвайте системата за предаване 

и събиране или се свържете с търговеца, от когото сте закупили продукта. Търговецът на дребно може да 

приеме продукта за безопасно за околната среда рециклиране. 

 

Декларация от производителя, че продуктът отговаря на изискванията на приложимите директиви на ЕС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНСТРУКЦИИ ЗА СГЛОБЯВАНЕ: 

 

 

Свързване на рамото SENSLED и стенната стойка: 

Първо плъзнете края с два щифта на рамото SENSLED в гнездото с два щифта на частта за 

монтиране на стена, докато отворите за винтове от двете страни се изравнят напълно. Поставете 

гайката на винта в шестоъгълното гнездо, разположено от външната страна на щифта на частта за 

монтиране на стена. За да закрепите съединението от две части, поставете дългия машинен винт с 

глава "Филипс" в отвора за винт и го плъзнете докрай, докато влезе в контакт с винтовата гайка от 

другата страна. Затегнете винта с подходяща отвертка, за да го закрепите на място. Моля, имайте 

предвид, че прекалено силното затягане на съединението може да попречи на способността на 

съединението да се върти.  

 



Свързване на главата на лампата SENSLED към подвижното рамо: 

Подравнете кръглите назъбени накрайници на съединението на двете части, докато отворите им 

за винтове се изравнят напълно. Поставете гайката на винта в шестоъгълното гнездо, разположено 

на външния отвор на винта на рамото. След това вкарайте КЪС винт с глава на Филипс във 

винтовия отвор на главата на лампата, докато се допре до винтовата гайка от противоположната 

страна. Затегнете връзката с помощта на отвертка, но се уверете, че съединението е подвижно. 

Монтиране на стенната стойка 

Пробийте два отвора на правилно разстояние в стената на желаното място (използвайте стенната 

стойка като шаблон). Имайте предвид, когато избирате къде да инсталирате това устройство, 

поставете го там, където ще има много достъп до слънчева светлина След като го направите, 

поставете дюбел във всяка дупка. Подравнете дюбелите с двата отвора в долната част на стенната 

стойка и завийте винтовете за дърво с плоска глава през двата отвора с помощта на 

електроинструмент. 

 

 

ОПЦИИ ЗА ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ 

Бутонът за захранване на лампата SENSLED трябва да бъде включен, преди да може да се използва 

контролерът. Дистанционното управление се захранва от монетна батерия CR2025, която 

представлява литиева копчеобразна батерия с диаметър 20 мм и височина 2,5 мм, изработена от 

манганов диоксид. В дистанционното управление вече е включена и инсталирана една батерия. 

Преди първата употреба отстранете пластмасовата лента под отделението за батерията, за да 

влезе в контакт с батерията. За да отворите отделението за батерията, плъзнете малкото лостче 

встрани и издърпайте отделението с разумна сила.  

За да превключвате между режимите на осветяване, можете да натиснете няколко пъти зеления 

превключвател ON/OFF на самата лампа SENSLED или да натиснете един от трите бутона "MODE" 

на контролера. 

 



 

 

Обяснение на режимите на осветление: 

● РЕЖИМ 1: Индукционен режим 

Светлините се включват с пълна яркост, когато сензорите засекат движение. След 30 

секунди светлините се изключват. В този режим светлините остават изключени, докато не 

бъде засечено движение. 

● РЕЖИМ 2: Микросветлинен, сензорен режим 

Светлините са слабо осветени (яркост на 10 % от капацитета). Когато се открие движение, 

светлините се включват на пълна яркост. След 30 секунди пълната яркост се превключва 

отново на слабо осветление. 

● РЕЖИМ 3: Слаба светлина, режим без отчитане 

Светлините са винаги включени в състояние на слаба осветеност и се изключват 

автоматично през деня (яркостта е постоянна при 50% капацитет). 

Три бутона MODE 

Превключвател за 

изключване на 

захранването 

Функцията SOS не е 

налична при този модел 

Превключвател за 

включване на 

захранването 



 
 

 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОДУКТА 

SENSLED използва технологията на PIR (Passive Infrared) сензор, който открива всички полета на 

инфрачервено излъчване (излъчвани от всички обекти и предмети с температура над абсолютната 

нула) и промените в тяхното местоположение. Тази технология е икономически ефективна, тъй 

като осветлението се задейства само при засичане на движение. Фотоволтаичният соларен панел, 

разположен в горната част на главата на лампата SENSLED, преобразува енергията на слънчевата 

светлина в постоянен ток (DC), който захранва светлината. Уверете се, че сте инсталирали SENSLED 

на място, което получава достатъчно количество слънчева светлина през деня. Ако е необходимо, 

можете да завъртите главата и да регулирате ъгъла ѝ, за да оптимизирате количеството слънчева 

светлина, получавана от панела. SENSLED може да се върти по две оси: едната от главата на 

лампата, а другата от шарнира за монтаж на стена, като и двете оси поддържат диапазон на 

въртене от около 180°. 

MODE 2: 

DIM LIGHT 

No light Full brightness 

Full brightness 

MODE 1: 

INDUCTION MODE 

NO MOTION 

Dim light (50%) Dim light (50%) 

No light 

AFTER 20s 

MODE 3: 

CONSTANT LIGHT 

Light always ON at night, 

induction function OFF. 

MOTION DETECTED 



 

 

 

Идеалната височина за монтиране на SENSLED е 1,8 - 2,5 м над нивото на земята за постигане на 

максимална ефективност. Той обаче предлага обхват на засичане 120°, а разстоянието на засичане 

е 3 - 5 м. SENSLED може да се зарежда през деня и му трябват около 8 - 10 часа, за да достигне 

пълен заряд. След това може да достигне продължителност на работа през нощта от 

приблизително 6-12 часа, в зависимост от количеството светлинни събития и избрания режим на 

осветяване. 

 

 

 


