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ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ: 
 
1x κεφαλή φωτός αισθητήρα κίνησης 
SENSLED 
1x βραχίονας SENSLED 
1x στήριγμα τοίχου SENSLED 
1x τηλεχειριστήριο SENSLED 
2x βύσματα τοίχου 
1x 4 cm Philips βίδα μηχανής με κεφαλή 
1x 2,5 cm Philips βίδα μηχανής 
2x βίδες ξύλου με επίπεδη κεφαλή 
2x παξιμάδια βίδας 
1x Εγχειρίδιο χρήσης 
 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ: 

 
Συσκευασία προϊόντος: Πυκνωμένο κυματοειδές χαρτόνι 
Όνομα προϊόντος: SENSLED  
Λαμπτήρες προϊόντος: 48 LED  
Ηλιακό πάνελ: υψηλής ποιότητας πολυπυρίτιο, 5V 1.5W 
Τύπος μπαταρίας: IMR18650-800 
Χωρητικότητα μπαταρίας: 800 mAh  
Θερμοκρασία χρώματος προϊόντος: 6000-6500K  
Επίπεδο προστασίας: IP65  
Λειτουργία: τηλεχειριστήριο, τρεις λειτουργίες 
Αισθητήρας: Υπερύθρων 
Συνιστώμενες τοποθεσίες χρήσης: Αυλή σπιτιού, βίλας, διάδρομος, κήπος, άκρη πισίνας, δρόμος 
 
 
ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΊΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ 

● Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) 
με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και 
γνώσεων, εκτός εάν τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από 
άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. 

● Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή μέσα στη συσκευασία. 
● Μην τροποποιείτε αυτό το προϊόν χωρίς τη ρητή άδεια του κατασκευαστή του προϊόντος. 
● Χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή μόνο για τον προβλεπόμενο σκοπό της. 
● Αυτό το προϊόν έχει βαθμό προστασίας IP65, επομένως προστατεύεται από ροή νερού χαμηλής 

πίεσης πολλών κατευθύνσεων. Ωστόσο, απαγορεύεται αυστηρά η βύθιση αυτής της συσκευής 
σε νερό ή άλλα υγρά. Μην εκθέτετε σκόπιμα αυτή τη συσκευή σε οποιαδήποτε υγρά ή 
περιβάλλοντα με υψηλή υγρασία για παρατεταμένη χρονική περίοδο και αποφύγετε τον 
ψεκασμό αυτής της συσκευής με ροή νερού υψηλής πίεσης. 

● Σε περίπτωση δυσλειτουργίας της συσκευής, επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένη υπηρεσία 
επισκευής. Η προσπάθεια επίλυσης ενός τεχνικού προβλήματος χωρίς επαγγελματική 
καθοδήγηση μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω βλάβη. 

● Διατηρείτε το ηλιακό πάνελ μακριά από οποιαδήποτε βρωμιά και υπολείμματα. 
● Συνιστάται να ελέγχετε τακτικά τη συσκευή για σημάδια βλάβης και φθοράς. 
● Κρατήστε όλα τα κατοικίδια ζώα μακριά από αυτή τη συσκευή. 
● Αυτό το ηλιακό φως δεν είναι παιχνίδι και, όπως όλα τα ηλεκτρικά προϊόντα, μπορεί να είναι 

επικίνδυνο αν δεν χρησιμοποιηθεί σωστά. Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά επιβλέπονται πάντα και 
δεν παίζουν με τα ηλιακά φώτα. 

● Οι εγκατεστημένες LED λάμπες δεν μπορούν να αντικατασταθούν. 
● Μόνο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. 

 

Η πτώση από ύψος μπορεί να σκοτώσει. Για τη δική σας ασφάλεια, συνιστάται να 
συμβουλεύεστε τις υπηρεσίες ενός επαγγελματία όταν τοποθετείτε αυτή τη συσκευή σε 
στέγες, ψηλά ταβάνια ή τοίχους. 

Προειδοποίηση για την μπαταρία: Αυτό το αντικείμενο περιέχει μια επαναφορτιζόμενη 
μπαταρία λιθίου μαγγανίου. Μην προσπαθήσετε να τροποποιήσετε ή να αντικαταστήσετε 
αυτήν την μπαταρία. 

 

ΑΠΟΠΟΊΗΣΗ ΕΥΘΎΝΗΣ 

Δεν μπορούμε να αναλάβουμε ευθύνη για προϊόντα που έχουν υποστεί ζημιά λόγω κακής χρήσης, 
τυχαίας ζημιάς ή όταν έχετε προσπαθήσει να επισκευάσετε το προϊόν μόνοι σας ή όταν δεν έχουν 
ακολουθηθεί οι οδηγίες συναρμολόγησης. Δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη για τη φυσιολογική φθορά των 
προϊόντων που οδηγεί στην εμφάνιση μεταγενέστερων βλαβών. Αυτό δεν επηρεάζει τα νόμιμα 
δικαιώματά σας. 

 



 

Η ετικέτα αυτή σημαίνει ότι το προϊόν δεν μπορεί να απορριφθεί όπως άλλα οικιακά απορρίμματα σε ολόκληρη 

την ΕΕ. Για να αποφευχθεί πιθανή βλάβη του περιβάλλοντος ή της ανθρώπινης υγείας από την ανεξέλεγκτη 

διάθεση αποβλήτων. Ανακυκλώστε υπεύθυνα για την προώθηση της βιώσιμης χρήσης των υλικών πόρων. Αν 

θέλετε να επιστρέψετε μια χρησιμοποιημένη συσκευή, χρησιμοποιήστε το σύστημα παράδοσης και συλλογής ή 

επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. Ο λιανοπωλητής μπορεί να δεχτεί το 

προϊόν για περιβαλλοντικά ασφαλή ανακύκλωση. 

 

Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των εφαρμοστέων οδηγιών της ΕΕ. 

 

 

ΟΔΗΓΊΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΌΓΗΣΗΣ: 

 

 



Σύνδεση του βραχίονα SENSLED και της επιτοίχιας βάσης: 

Πρώτα σύρετε το άκρο με δύο βίδες του βραχίονα SENSLED στην υποδοχή με δύο βίδες του τμήματος 

επιτοίχιας στήριξης, μέχρι οι τρύπες και των δύο βιδών και στις δύο πλευρές ευθυγραμμιστούν 

πλήρως. Τοποθετήστε το παξιμάδι της βίδας στην εξαγωνική υποδοχή, που βρίσκεται στην εξωτερική 

πλευρά της βίδας του επιτοίχιου εξαρτήματος. Για να ασφαλίσετε την ένωση των δύο τμημάτων, 

εισαγάγετε τη ΜΑΚΡΙΑ βίδα μηχανής με κεφαλή Phillips μέσα στο άνοιγμα της βίδας και σύρετε την 

μέχρι τέρμα, μέχρι να έρθει σε επαφή με το παξιμάδι της βίδας στην άλλη πλευρά. Σφίξτε τη βίδα με 

ένα κατάλληλο κατσαβίδι για να την ασφαλίσετε στη θέση της. Λάβετε υπόψη ότι η υπερβολική 

σύσφιξη του συνδέσμου μπορεί να εμποδίσει την ικανότητα περιστροφής του βραχίονα.  

 

Σύνδεση της κεφαλής του φωτός SENSLED στον κινητό βραχίονα: 

Ευθυγραμμίστε τις στρογγυλές οδοντωτές απολήξεις του συνδέσμου και των δύο τμημάτων μέχρι να 

ευθυγραμμιστούν πλήρως τα ανοίγματα των βιδών τους. Τοποθετήστε το παξιμάδι βίδας στην 

εξαγωνική υποδοχή, που βρίσκεται στο εξωτερικό άνοιγμα βίδας του βραχίονα. Στη συνέχεια, σύρετε 

τη ΚΟΝΤΗ βίδα μηχανής με κεφαλή Phillips μέσα στο άνοιγμα βίδας της κεφαλής του φωτός, μέχρι να 

έρθει σε επαφή με το παξιμάδι βίδας στην απέναντι πλευρά. Σφίξτε τη σύνδεση με ένα κατσαβίδι, αλλά 

βεβαιωθείτε ότι ο σύνδεσμος είναι κινητός. 

 

Εγκατάσταση της επιτοίχιας βάσης 

Ανοίξτε δύο τρύπες σε σωστή απόσταση στην επιθυμητή θέση στον τοίχο (χρησιμοποιήστε το στήριγμα 

τοίχου ως πρότυπο). Να είστε προσεκτικοί όταν επιλέγετε το σημείο τοποθέτησης αυτής της συσκευής, 

τοποθετήστε την εκεί όπου θα έχει μεγάλη πρόσβαση στο ηλιακό φως. Μόλις το κάνετε, τοποθετήστε 

ένα βύσμα τοίχου σε κάθε τρύπα. Ευθυγραμμίστε τα βύσματα τοίχου με τα δύο ανοίγματα στο κάτω 

μέρος του επιτοίχιου στηρίγματος και βιδώστε τις βίδες ξύλου με επίπεδη κεφαλή στις δύο τρύπες με 

ηλεκτρικό κατσαβίδι. 

 

ΕΠΙΛΟΓΈΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΎ 

Το κουμπί λειτουργίας του φωτός SENSLED πρέπει να είναι ενεργοποιημένο πριν από τη χρήση του 

χειριστηρίου. Το τηλεχειριστήριο τροφοδοτείται από μια μπαταρία CR2025, η οποία είναι μπαταρία 

λιθίου διοξειδίου του μαγγανίου με κουμπιά διαμέτρου 20 mm και ύψους 2,5 mm. Περιλαμβάνεται 

ήδη μία μόνο μπαταρία και είναι εγκατεστημένη στο τηλεχειριστήριο. Αφαιρέστε την πλαστική λωρίδα 

κάτω από τη θήκη της μπαταρίας πριν από την πρώτη χρήση, για να ενεργοποιήσετε την επαφή με την 

μπαταρία. Για να ανοίξετε τη θήκη της μπαταρίας, σύρετε το μικρό μοχλό προς το πλάι και τραβήξτε τη 

θήκη προς τα έξω με λογική δύναμη. 

Για να αλλάξετε μεταξύ των λειτουργιών φωτισμού, μπορείτε είτε να πατήσετε πολλές φορές τον 

πράσινο διακόπτη ON/OFF στο ίδιο το φως SENSLED είτε να πατήσετε ένα από τα τρία κουμπιά 

"MODE" στο χειριστήριο. 



 

 

Επεξήγηση των τρόπων φωτισμού: 

● ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ/MODE 1: Λειτουργία επαγωγής 

Το φως ανάβει σε πλήρη φωτεινότητα όταν οι αισθητήρες ανιχνεύουν κίνηση. Μετά από 30 
δευτερόλεπτα το φως σβήνει. Σε αυτή τη λειτουργία το φως παραμένει σβηστό μέχρι να 
ανιχνευθεί κίνηση. 

● ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ/MODE 2: Μικροφωτισμός, λειτουργία ανίχνευσης 

Το φως είναι αμυδρά αναμμένο (φωτεινότητα στο 10% της χωρητικότητας). Όταν ανιχνεύεται 
κίνηση, το φως ενεργοποιείται σε πλήρη φωτεινότητα. Μετά από 30 δευτερόλεπτα, η πλήρης 
φωτεινότητα επανέρχεται σε αμυδρό φωτισμό. 

● ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ/MODE 3: Λειτουργία χαμηλού φωτισμού, χωρίς ανίχνευση 

Το φως είναι πάντα αναμμένο σε κατάσταση χαμηλού φωτισμού και σβήνει αυτόματα κατά τη 
διάρκεια της ημέρας (η φωτεινότητα είναι σταθερή στο 50% της χωρητικότητας). 

Η λειτουργία SOS δεν είναι 

διαθέσιμη σε αυτό το 

μοντέλο 

Διακόπτης ενεργοποίησης ON Διακόπτης απενεργοποίησης OFF 

Τρία κουμπιά MODE 



 
 

 

ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

 

Το SENSLED χρησιμοποιεί τεχνολογία αισθητήρων PIR (Passive Infrared), η οποία ανιχνεύει όλα τα 

πεδία υπέρυθρης ακτινοβολίας (που εκπέμπονται από όλα τα αντικείμενα και τα αντικείμενα με 

θερμοκρασία πάνω από το απόλυτο μηδέν) και τις αλλαγές στη θέση τους. Η τεχνολογία αυτή είναι 

οικονομικά αποδοτική, καθώς ο φωτισμός ενεργοποιείται μόνο όταν ανιχνεύεται κίνηση. Ο 

φωτοβολταϊκός ηλιακός συλλέκτης, που βρίσκεται στην κορυφή της κεφαλής του λαμπτήρα SENSLED, 

μετατρέπει την ενέργεια του ηλιακού φωτός σε συνεχές ρεύμα (DC), το οποίο τροφοδοτεί το φως. 

Βεβαιωθείτε ότι τοποθετείτε το SENSLED σε θέση που δέχεται άφθονη ποσότητα ηλιακού φωτός κατά 

τη διάρκεια της ημέρας. Μπορείτε, εάν χρειαστεί, να περιστρέψετε την κεφαλή και να ρυθμίσετε τη 

γωνία της για να βελτιστοποιήσετε την ποσότητα του ηλιακού φωτός που δέχεται το πάνελ. Το 

SENSLED μπορεί να περιστραφεί σε δύο άξονες: ο ένας από την κεφαλή του φωτός και ο άλλος από την 

άρθρωση της επιτοίχιας στήριξης, με τους δύο άξονες να υποστηρίζουν ένα εύρος περιστροφής 

περίπου 180°. 

NO MOTION 

Light always ON at night, 

induction function OFF. 

AFTER 20s 

MODE 2: 

DIM LIGHT 

MODE 3: 

CONSTANT LIGHT 

Full brightness No light 

MODE 1: 

INDUCTION MODE 

Dim light (50%) 

No light 

Dim light (50%) Full brightness 

MOTION DETECTED 



 

 

Το ιδανικό ύψος τοποθέτησης του SENSLED είναι 1,8-2,5 m πάνω από το επίπεδο του εδάφους για 

μέγιστη απόδοση. Ωστόσο, προσφέρει εύρος ανίχνευσης 120° και η απόσταση ανίχνευσης εκτιμάται 

στα 3-5m. Το SENSLED μπορεί να φορτίσει κατά τη διάρκεια της ημέρας και χρειάζεται περίπου 8-10 

ώρες για να φτάσει σε πλήρη φόρτιση. Στη συνέχεια, μπορεί να φτάσει νυχτερινή διάρκεια λειτουργίας 

περίπου 6-12 ώρες, ανάλογα με την ποσότητα των περιόδων φωτισμού και την επιλεγμένη λειτουργία 

φωτισμού. 

 

 


