
FR: TAPENEX – MANUEL D'UTILISATION

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Merci d'avoir acheté ce dévidoir de ruban adhésif. Conçu pour une utilisation pratique d'une seule 
main, le dévidoir fait avancer et coupe automatiquement le ruban après chaque actionnement du 
levier.

Pour une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation et 
respecter toutes les instructions.

Utilisation prévue :

Le dévidoir est conçu pour distribuer et couper du ruban adhésif de dimensions compatibles. Il 
convient à un usage domestique, au bureau, à l'école, pour l'emballage et pour des applications 
générales.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Type de produit: Dévidoir de ruban manuel/semi-automatique
Fonctionnement: Utilisation à une main avec coupe automatique du ruban
Source d'alimentation: Manuelle ; aucune pile requise
Largeurs de ruban compatibles: 12 mm / 19 mm
Épaisseur de ruban recommandée: 0,05–0,07 mm
Rouleau de ruban maximal: 12 mm × 20 m ou 19 mm × 33 m
Dimensions (L × L × H): 38 × 168 × 94 mm
Poids: 135 g
Température de fonctionnement: -18 °C à 49 °C

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT !

• Lisez toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
• Utilisez uniquement du ruban adhésif compatible avec les spécifications indiquées dans ce 

manuel.
• Pendant l'utilisation, gardez les doigts, les cheveux et les vêtements amples éloignés de la 

sortie du ruban et du mécanisme de coupe.
• N'insérez pas les doigts ou des objets dans la sortie du ruban.
• N'essayez pas de démonter ou de modifier le mécanisme de coupe.
• Gardez le produit hors de portée des enfants. Le dévidoir contient un mécanisme de coupe 

susceptible de provoquer des blessures en cas de mauvaise manipulation.
• Avant de retirer un ruban coincé, cessez d'utiliser le dévidoir et retirez soigneusement le 

ruban.
• N'utilisez pas le dévidoir si une pièce est endommagée.
• Maintenez la sortie du ruban propre et exempte de résidus adhésifs afin d'éviter les 

blocages.



RUBAN COMPATIBLE

Le dévidoir est compatible avec deux largeurs standard de ruban :

• 12 mm
• 19 mm

Épaisseur de ruban recommandée : 0,05–0,07 mm

INSTALLATION DU RUBAN

A. Couvercle
B. Rouleau
C. Levier



1. Ouvrez le couvercle : Appuyez sur le verrou et ouvrez le couvercle transparent. Retirez le 
rouleau de ruban.

2. Installez le rouleau de ruban : Placez le rouleau de ruban approprié sur le rouleau. Pour un 
ruban de 19 mm, positionnez le rouleau de ruban au centre. Pour un ruban de 12 mm, 
positionnez-le à l'extrémité droite avant de l'installer dans le dévidoir.

3. Tirez le ruban : Tirez environ 30–40 mm de ruban du rouleau afin que l'extrémité du ruban 
repose correctement contre les rouleaux en caoutchouc.

4. Fermez le couvercle : Replacez le rouleau de ruban dans le rail de guidage et remettez le 
couvercle transparent. Assurez-vous qu'il est correctement fermé.

5. Chargez le ruban : Appuyez complètement sur le levier vers le bas pour faire passer le ruban 
par la sortie avant et préparer le dévidoir à l'utilisation.

6. Relâchez le levier : Relâchez le levier. Le ruban est maintenant chargé et le dévidoir est prêt 
à l'emploi.

MODE D'EMPLOI

1. Tenez fermement le dévidoir d'une main.
2. Appuyez complètement sur le levier avec les quatre doigts. Environ 30 mm de ruban seront 

automatiquement distribués.
3. Placez le dévidoir contre la surface sur laquelle le ruban doit être appliqué. Une surface plane 

et lisse est recommandée.
4. Tout en maintenant le levier enfoncé, tirez le dévidoir vers l'arrière jusqu'à ce que la 

longueur de ruban souhaitée soit distribuée.
5. Relâchez rapidement le levier. Le ruban sera automatiquement coupé.

DISTRIBUTION AUTOMATIQUE

Si vous appuyez complètement sur le levier et le relâchez immédiatement, le dévidoir distribuera 
automatiquement environ 30–40 mm de ruban.

Pour un morceau de ruban plus long :

1. Appuyez complètement sur le levier et maintenez-le enfoncé.
2. Tirez le dévidoir vers l'arrière jusqu'à ce que la longueur souhaitée de ruban soit distribuée.
3. Relâchez le levier pour couper le ruban.

IMPORTANT : Pour un fonctionnement fiable, appuyez complètement sur le levier et relâchez-le 
rapidement. N'actionnez pas le levier seulement partiellement, car cela peut provoquer un blocage 
du ruban.



REMARQUES IMPORTANTES POUR L'UTILISATION

1. Le dévidoir distribue automatiquement environ 30–40 mm de ruban lorsque le levier est 
enfoncé et relâché en un seul mouvement.

2. Le mécanisme de coupe laisse un petit bord irrégulier sur le ruban après chaque coupe. Cela 
permet d'éviter que le morceau de ruban coupé ne tombe accidentellement.

3. Appuyez toujours complètement sur le levier et relâchez-le rapidement. Une utilisation 
partielle ou lente peut provoquer un blocage du ruban.

4. Assurez-vous que la sortie avant du ruban est dégagée après chaque utilisation et qu'aucun 
résidu de ruban n'obstrue l'ouverture.

5. Si le ruban se bloque, ouvrez le couvercle transparent, retirez le ruban ainsi que les éventuels 
résidus adhésifs, puis réinstallez correctement le ruban.

6. Avant la première utilisation, assurez-vous que tout ruban de protection ou de scellement 
recouvrant le mécanisme du dévidoir a été retiré.

BLOCAGE DU RUBAN

Si le ruban se bloque à l'intérieur du dévidoir :

1. Cessez d'utiliser le dévidoir.
2. Ouvrez le couvercle transparent.
3. Retirez soigneusement le ruban coincé.
4. Retirez tout morceau de ruban restant ou résidu adhésif du mécanisme.
5. Vérifiez que le chemin du ruban et la sortie avant sont dégagés.
6. Réinstallez correctement le ruban conformément à la section INSTALLATION DU RUBAN.
7. Fermez le couvercle et appuyez une fois sur le levier pour vérifier que le ruban avance 

correctement.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

• Maintenez le dévidoir propre et exempt de résidus adhésifs.
• Vérifiez régulièrement la sortie du ruban et retirez tout résidu susceptible de gêner 

l'avancement du ruban.
• N'utilisez pas de solvants ni de produits de nettoyage abrasifs susceptibles d'endommager le 

boîtier en plastique.
• Rangez le dévidoir dans un endroit sec lorsqu'il n'est pas utilisé.
• Si le dévidoir ne peut pas faire avancer ou couper correctement le ruban après nettoyage et 

réinstallation du ruban, cessez de l'utiliser.

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

Le dévidoir est conçu pour fonctionner à des températures ambiantes comprises entre -18 °C et 49 
°C. Évitez d'exposer le produit à une chaleur excessive, à la lumière directe du soleil, à l'humidité ou à 
l'eau.


