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PRODUCTSPECIFICATIES: 

Algemene productinformatie: 

 

Type: autoverwarming 

Materiaal: ABS 

Voeding: autobatterij 

Ingang: 12V, 12,5A / 24V, 9A 

Vermogen: 150W 

Functie: verwarmen, ontwasemen, luchtzuivering 

Luchtblazende eenheid: 14,5 × 6,5cm 

Zuigbeugel: 16 × 6,6cm 

Kabellengte: 1,5m 

Nettogewicht: 370g 

 

 

 

Inhoud van de verpakking: 

 

1x Aanzuigbeugel (2 delen) 

1x Luchtblaaseenheid 

1x Gebruikershandleiding 

1x Lange schroef 

1x Schroefmoer en dop 

 

 

 

Productonderdelen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AAN/UIT- EN 

MODUSSCHAKELAAR 

BRUGKOP 

LUCHTINVOER ZUIGNAP 

LUCHTUITLAAT 

SCHROEFDOP 

BEUGELPENNEN 

 

LANGE SCHROEF 

 

ADAPTER 
KABEL (12V) 



WAARSCHUWINGEN EN VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 

1. Wijzig dit apparaat op geen enkele manier (intern of extern). 

2. Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen of personen met beperkte 

fysieke, sensorische of mentale vaardigheden, of personen die niet over de nodige 

ervaring of kennis beschikken om het apparaat te bedienen, tenzij ze de juiste 

instructies hebben ontvangen of onder toezicht staan van een persoon die 

verantwoordelijk is voor hun veiligheid. 

3. De verwarmer gebruikt de dynamo van de auto voor energie, heeft een gelegeerde 

verwarmingsdraad voor een laag stroomverbruik en langdurig gebruik en wordt 

geleverd met oververhittingsbeveiliging. 

4. Dit verwarmingselement is een voertuigverwarmer met een hoog vermogen en een 

relatief grote werkstroom (ongeveer 12,5 A). Vermijd continu gebruik gedurende 

langere perioden (aanbevolen max. continu gebruik is 40-60 minuten). Gebruik de 

verwarming niet als de motor is uitgeschakeld om te voorkomen dat de accu 

leegloopt. 

5. Als de verwarming na een paar minuten abrupt wordt uitgeschakeld, komt dit door 

de stroombeveiliging in het stopcontact van de auto en niet door een probleem met 

het product. De verwarming kan normaal functioneren als de beveiligingsstroom 15 

A bereikt; anders werkt hij niet bij een stroomsterkte van minder dan 12 A. 

6. Als er warmte is bij de luchtuitlaat, maar geen luchtstroom (geen ventilatorgeluid) 

of een brandende plastic geur, moet u onmiddellijk de stekker uit het stopcontact 

halen en de verwarming niet meer gebruiken. 

7. De verwarmer is een elektrisch apparaat met een hoog vermogen. Zorg ervoor dat 

de stekker tijdens het gebruik goed in het stopcontact zit om een goede 

stroomverbinding te behouden. Vermijd het aanraken van de metalen onderdelen 

van de sigarettenaansteker wanneer u de stekker na langdurig gebruik uit het 

stopcontact haalt. 

8. Belemmer de luchtinlaat niet met vuil wanneer u het product in de bekerhouder 

plaatst om oververhitting en schade aan het product te voorkomen. 

9. Plaats het netsnoer niet in ongunstige posities om mogelijke knelling, afknelling of 

kortsluiting te voorkomen. 

10. Richt de verwarmingseenheid niet van dichtbij en gedurende langere tijd op stoffen, 

plastic of huid. 

11. Steek geen materialen in de luchtopening of uitlaat, of het product nu in gebruik is 

of niet. Bewaar dit product op een droge plaats en buiten het bereik van kinderen.  

12. De verwarmingsfunctie produceert geen extreem hoge temperaturen en is geschikt 

voor plaatselijke verwarming. 

13. Zorg ervoor dat de sigarettenaanstekeraansluiting van uw auto minimaal 

12V/12,5A/150W is om schade aan uw auto te voorkomen. 



14. De verwarming is niet bedoeld om de airconditioning van de auto te vervangen voor 

het verwarmen van de hele auto; het is bedoeld om de ruiten van de auto snel te 

ontwasemen en te ontdooien. 

15. Reinig dit apparaat niet terwijl het op een stroombron is aangesloten. Gebruik geen 

schurende vloeistoffen om dit apparaat schoon te maken. Dompel dit apparaat niet 

onder in een vloeistof. 

 
 

 

Dit label betekent dat het product in de hele EU niet als ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om 

mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen. 

Recycle op verantwoorde wijze om duurzaam gebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als je een 

gebruikt apparaat wilt inleveren, gebruik dan het afgifte- en inzamelsysteem of neem contact op met de 

winkelier waar je het product hebt gekocht. De winkelier kan het product accepteren voor milieuveilige 

recycling. 

 

Een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen. 

 

 

GEBRUIKSAANWIJZING 

 

Deze 12-volt autoverwarmer is gemaakt van ABS en hittebestendig polymeer, met automatische 

verwarming, oververhittingsbeveiliging en laag energieverbruik. Hij is eenvoudig te installeren en 

geschikt voor gebruik in de auto, op de camping en tijdens het reizen in de winter om je voorruit snel te 

ontdooien of te ontwasemen. 

 

Installatie van de beugel: 

 

Voordat u de TURBOCUP-verwarming kunt monteren, moet u de aanzuigbeugel monteren. Volg deze 

stappen voor een correcte installatie: 

Stap 1: Steek de koppen van de beugel in de openingen van de beugelarm bovenaan. 

Stap 2: Lijn de openingen uit en steek de lange schroef door de uitlijning om een verbinding te maken. 

Stap 3: Steek de schroefmoer in de opening bovenaan de schroefdop. 

Stap 4: Bevestig de schroefdop op de schroefdraad van de lange schroef en maak een stevige 

verbinding. 

 

 

 



 
 

Na installatie kunt u de beugelkop 180 graden kantelen. Als de verbinding te strak zit, draait u de 

schroefdop iets los om hem losser te maken. 

 

 
 

Bevestig de zuignap aan een gewenst oppervlak in het interieur van de auto. Om een zuignap aan een 

oppervlak te bevestigen, zorg je er eerst voor dat zowel het oppervlak als de zuignap schoon en vrij van 

vuil zijn. Bevochtig de rand van de zuignap een beetje met water voor een betere afdichting. Druk de 

zuignap stevig tegen het oppervlak en zorg ervoor dat er geen luchtlekkage onder zit. Oefen gelijkmatige 

druk uit en schakel het mechanisme van de zuignap in (druk de hendel naar beneden) om een 

vacuümafdichting te creëren en de zuignap op zijn plaats te houden. 



 

 

Bevestig de TURBOCUP-verwarmingseenheid aan de beugelkop door hem eenvoudig tussen de 

beugelarmen te schuiven of hem er van bovenaf doorheen te duwen. Gebruik niet te veel kracht. U kunt 

de verwarmingseenheid naar voren en naar achteren bewegen tussen de armen om het zwaartepunt 

aan te passen. 

Eenmaal bevestigd aan een oppervlak kun je de beugel 360 graden draaien, de arm zowel naar voren als 

naar achteren kantelen en de kop van de beugel 180 graden zijwaarts draaien. Dankzij het ontwerp van 

de zuignap is de positionering maximaal instelbaar, zodat je goed zicht hebt en veiliger kunt rijden. 

 

 

 

 

 



Productfuncties: 

 

Nadat u de TURBOCUP stevig op het oppervlak hebt bevestigd, sluit u de 12V-adapter aan het uiteinde 

van de oplaadkabel aan op de adapterpoort (of het contact van de sigarettenaansteker). Het apparaat 

kan worden ingeschakeld wanneer het op de adapterpoort is aangesloten. Je vindt de aan/uit-

schakelaar aan de achterkant van de verwarmingseenheid bij de luchtinlaat.  

Het gewone model heeft zowel een natuurlijke als een warme luchtfunctie. Het verbeterde model is 

uitgerust met een negatieve zuurstofionengenerator, die bij het opstarten krachtige negatieve ionen 

genereert en helpt rook en stof te elimineren, vreemde geuren te verwijderen, de cabine te koelen en 

de lucht in de auto te zuiveren. 

De hoofdunit is uitgerust met een veelzijdige elektrische luchtradiator die bestand is tegen hoge 

temperaturen en ontdooien, ontwasemen, lucht zuiveren, natuurlijke wind en warme lucht functies 

biedt met een simpele kanteling van de schakelaar. 

 

 

 

 

Als je de schakelaar op 'Fan' of 'Heat' zet, begint de ingebouwde ventilator de lucht in de auto te 

circuleren. Als de schakelaar op 'HEAT' (verwarmen) staat, verwarmt de PTC-eenheid van de 12V-150W 

autoverwarmer de lucht snel zonder te wachten tot de motor is opgewarmd. De luchtuitlaat kan 

temperaturen bereiken van ongeveer 80-90°C. Richt de luchtuitlaat op de plek op de voorruit met 

opeengehoopte rijp of mist om deze snel te verwijderen. Wanneer de TURBOCUP op VENTILATOR staat, 

blaast hij koele lucht om de atmosfeer in het interieur te zuiveren. 

 

 

NATUURLIJKE 

WINDVERSNELLING 

Geen verwarming 

 

STAND-BY-MODUS 

 

VERWARMING 

Hete lucht functie 

 



Alternatieve plaatsing: 

Het product kan in de bekerhouder van de auto worden geplaatst om de lucht te verwarmen of te 

zuiveren. Zorg ervoor dat de luchtinlaat niet wordt geblokkeerd en dat de oplaadkabel niet wordt 

afgekneld of afgekneld. 

 

 

 


