JOIRIDE

POUZIVATELSKA PRIRUCKA

TURBOCUP

MODEL C.: MJ509B




SPECIFIKACIE PRODUKTU:

Vseobecné informacie o vyrobku:

Typ: ohrieva¢ montovany do auta -
Material: ABS

Napdjanie: autobatéria

Prikon: 12V, 12,5A / 24V, 9A J
Vykon: 150 W '
Funkcia: vykurovanie, rozmrazovanie, Cistenie vzduchu

Jednotka na vyfukovanie vzduchu: 14,5 x 6,5 cm i
Drziak na odsdvanie: 16 x 6,6 cm

Dizka kabla: 1,5 m

Netto hmotnost: 370 ; . - :
& 6.5cm / 2.6in 6.6cm / 2.6in

14.5cm / 5.7in

Obsah balenia:

1x saci drziak (2 diely)

1x jednotka na vyfukovanie vzduchu
1x ndvod na pouzitie

1x dlha skrutka

1x Skrutkovacia matica a kryt

Casti vyrobku: HLAVICA
VYVOD VZDUCHU

SKRUTKOVACI
UZAVER

DRZIAK S
HLAVICOVOU
SVORKOU

DLHA SKRUTKA

. T ADAPTER ’
PREPINAC KABEL PRISAVKA
NAPAJANIA (12V)

PRiVOD

16¢cm / 6.3in




UPOZORNENIE A BEZPECNOSTNE POKYNY

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Toto zariadenie nijako neupravujte (ani interne, ani externe).

Toto zariadenie by nemali pouZivat deti alebo osoby so znizenymi fyzickymi, zmyslovymi
alebo dusevnymi schopnostami, alebo osoby, ktoré nemaju potrebné skusenosti alebo
znalosti na obsluhu zariadenia, pokial nedostali prislusné pokyny alebo nie st pod
dohladom osoby zodpovednej za ich bezpecnost.

Ohrievac vyuziva energiu z generatora vozidla, ma zliatinovy vykurovaci vodic pre
znizenie spotreby energie a dlhSie pouzivanie a je vybaveny ochranou proti prehriatiu.
Toto vykurovacie zariadenie je vysokovykonné elektrické zariadenie vozidla s pomerne
vysokym pracovnym prudom (priblizne 12,5 A). Vyhnite sa nepretrzitej prevadzke pocas
dlhsieho obdobia (maximalne odporucané nepretrzité pouzivanie je 40-60 minut).
NepouZivajte ho pri vypnutom motore, aby ste zabranili vybitiu akumulatora.

Ak sa ohrievac po niekolkych mindtach prevadzky nahle vypne, je to sp6sobené
pradovou ochranou v elektrickej zasuvke vozidla, nie zdvadou vyrobku. Dokaze pracovat
normalne, ak ochranny prud dosiahne 15 A; pri prude nizSom ako 12 A nebude fungovat.
Ak je pri vystupe vzduchu citit teplo, ale nie je pradenie vzduchu (ventilator nevydava
Ziadny zvuk) alebo je citit zapach spaleného plastu, okamzite odpojte napajanie a
prestante ohrievac pouZzivat.

Ohrievac je elektrické zariadenie s vysokym vykonom. Uistite sa, Ze je zastrcka pocas
pouzivania bezpecne zasunutd, aby sa zachovalo dobré pripojenie k napdjaniu. Pri
vyberani zastrcky po dlhSom pouzivani sa nedotykajte kovovych Casti zasuvky
cigaretového zapalovaca.

Pri umiestriovani vyrobku do drziaka na pohare nezakryvajte privod vzduchu
necistotami, aby ste zabranili prehriatiu a poSkodeniu vyrobku.

Neumiestriujte napdjaci kabel do nespravnych polbh, aby ste zabranili moznému
stlaceniu, skresleniu alebo skratu.

Vyhnite sa nasmerovaniu vykurovacej jednotky na tkaniny, plasty alebo pokozku v tesnej
vzdialenosti a na dIhsi ¢as.

Do otvoru na privod vzduchu alebo do vystupu nevkladajte Ziadne materialy, ¢i uz
vyrobok pouzivate alebo nie. Tento vyrobok skladujte v suchych priestoroch a mimo
dosahu deti.

Upozornujeme, ze funkcia ohrevu nevytvara extrémne vysoké teploty a je vhodna na
lokalne ohrievanie.

Uistite sa, Ze zasuvka zapalovaca cigariet vo vasom vozidle je aspon 12V/12,5A/150W,
aby ste predisli poskodeniu vozidla.

Vyhrievanie nie je uréené na nahradenie klimatizacie vozidla na vyhrievanie celého
vozidla; je uréené na rychle odhmlievanie a rozmrazovanie skiel vozidla.

Necistite toto zariadenie, ked' je pripojené k zdroju napajania. Na Cistenie tohto
zariadenia nepouZivajte abrazivne kvapaliny. Neponarajte toto zariadenie do Ziadnej
kvapaliny.



Toto oznadenie znamena, e vyrobok sa nemdie likvidovat ako iny odpad z domacnosti v celej EU. Aby sa
zabranilo mozZnému poskodeniu Zivotného prostredia alebo fudského zdravia v désledku nekontrolovane;j
likvidacie odpadu. Zodpovedne recyklujte, aby ste podporili udrzatelné vyuzivanie materialovych zdrojov. Ak
chcete poufzité zariadenie vrétit, vyuzite systém odovzddvania a zberu alebo sa obratte na predajcu, u ktorého
ste vyrobok kupili. Predajca méze vyrobok prijat na ekologicky bezpecnt recyklaciu.

c € Vyhlasenie vyrobcu, Ze vyrobok spifia poziadavky platnych smernic EU.

NAVOD NA POUZITIE

Toto 12 V ohrievac do auta je vyrobeny z ABS a zZiaruvzdorného polyméru, s automatickym ohrevom,
ochranou proti prehriatiu a nizkou spotrebou energie. Lahko sa instaluje a je vhodny na pouZzitie v
autdach, pri kempovani a zimnom cestovani na rychle rozmrazenie alebo odmrazenie ¢elného skla

Instalacia drziaka:

Pred montazou vykurovacej jednotky TURBOCUP je ddlezité namontovat drziak. Pri montazi postupujte
podla nasledujucich krokov:

Krok 1: Vlozte koliky s hlavou konzoly do medzier v ramenach konzoly v hornej ¢asti.
Krok 2: Vyrovnajte otvory a vlozte dlhu skrutku do vyrovnania, aby ste vytvorili spojenie.
Krok 3: Maticu skrutky vloZte do medzery v hornej Casti hlavice skrutky.

Krok 4: Nasadte uzaver skrutky na zavit dlhej skrutky a zaistite pevné spojenie.



Po instalacii m6zZete hlavu drZiaka naklonit o 180 stupriov. Ak je spojenie prilis tesné, mierne
odskrutkujte kryt skrutky, aby ste ho uvolnili.

Pokracujte upevnenim prisavného drziaka na poZzadovany povrch v interiéri vozidla. Ak chcete prisavku
upevnit na povrch, najprv sa uistite, Ze povrch aj prisavka su Cisté, bez necistot alebo tlomkov. Okraj
prisavky mierne navlhcite vodou, aby ste zabezpecili lepSie utesnenie. Prisavku pevne pritlacte k povrchu
a uistite sa, Ze pod fou nie su Ziadne vzduchové medzery. Vyvijajte rovhomerny tlak a potom zapojte
mechanizmus prisavky (stlacte packu smerom nadol), aby ste vytvorili vakuové tesnenie a zabezpedili
prisavku na mieste.



Postupujte tak, Ze vykurovaciu jednotku TURBOCUP pripevnite k hlave konzoly jednoduchym zasunutim
medzi ramena konzoly alebo jej pretla¢enim zhora. Davajte pozor, aby ste nepoufzili nadmernu silu.
Vykurovaciu jednotku mdZete medzi ramenami postvat dopredu a dozadu, aby ste upravili tazisko.

Po pripevneni k povrchu mézZete drziak otacat o 360 stupriov, naklanat ramena dopredu aj dozadu a
otacat hlavu drziaka do stran o 180 stupriov. Konstrukcia prisavného drziaka umozfiuje maximalnu
nastavitelnost polohy, ¢im sa zabezpedi jasna viditelnost na zabezpecenie bezpeténej jazdy.




Funkcie vyrobku:

Po pevnom pripevneni TURBOCUP k povrchu zapojte 12V adaptér na konci nabijacieho kabla do portu
adaptéra (alebo do zasuvky cigaretového zapalovaca). Po zapojeni do portu adaptéra je mozné ho
zapnut. Vypinac napajania najdete na zadnej strane vykurovacej jednotky pri privode vzduchu.

Bezny model ma funkciu prirodzeného aj ohriateho vzduchu. Modernizovany model je vybaveny
generatorom zdpornych kyslikovych iénov, ktory pri spusteni generuje vysokoucinné zdporné iény, ¢im
pomaha odstrariovat dym a prach, odstrariovat Specifické pachy, ochladzuje priestor a Cisti vzduch v
aute.

Hlavna jednotka je vybavena vsestrannym elektrickym chladi¢om vzduchu odolnym voci vysokym
teplotam, ktory jednoduchym naklonenim spinaca ponuka funkcie rozmrazovania, odhmlievania,
Cistenia vzduchu, prirodzeného vetra a teplého vzduchu.

@ POHOTOVOSTNY PRIRODNE VETERNE VYKUROVACIE
REZIM ZARIADENIE ZARIADENIE
Ziadne vykurovanie Funkcia horticeho
vzduchu

Po prepnuti prepinac¢a do polohy "Fan" alebo "Heat" za¢ne zabudovany ventilator cirkulovat vzduch vo
vnutri vozidla. Po prepnuti do polohy HEAT (Vyhrievanie) PTC jednotka 12V-150W ohrievaca auta rychlo
ohrieva vzduch bez ¢akania na zahriatie motora. Vystupny vzduch méze dosiahnut teplotu priblizne 80-
90 °C. Vystup vzduchu nasmerujte na miesto na ¢elnom skle s nahromadenou ndmrazou alebo hmlou,
aby ste ich rychlo odstranili. Po prepnuti do polohy FAN bude TURBOCUP vyfukovat chladny vzduch, ¢im
precisti atmosféru v interiéri.



Alternativnhe umiestnenie:

Vyrobok sa da umiestnit do drziaka na pohare v aute, aby ohrieval alebo &istil vzduch. Uistite sa, ze
privod vzduchu nie je zablokovany a nabijaci kabel nie je stlaceny alebo zovrety.




