
 

 

 

 

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ 
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СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОДУКТА: 

 

Обща информация за продукта: 

Тип: отоплител, монтиран в автомобил 

Материал: ABS 

Захранване: автомобилна батерия 

Вход: 12 V, 12,5 A / 24 V, 9 A 

Мощност: 150 W 

Функция: отопление, размразяване,  

пречистване на въздуха 

Устройство за обдухване на въздуха: 14,5 × 6,5 cm 

Вакуумна скоба: 16 × 6,6 cm 

Дължина на кабела: 1,5 м 

Нетно тегло: 370 g 

 

 

 

 

Съдържание на опаковката: 

 

1x Вакуумна скоба (2 части) 

1x Устройство за обдухване на въздуха 

1x Ръководство за потребителя 

1x Дълъг винт 

1x Гайка и капачка на винта 

 

 

 

Части от продукта: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗХОД ЗА ВЪЗДУХ 
ГЛАВА НА СКОБАТА 

 

ВИНТОВА КАПАЧКА 

ЩИФТОВЕ ЗА 

ГЛАВА НА СКОБА 

ДЪЛЪГ ВИНТ 

 

ВХОД ЗА 

ВЪЗДУХ ВЕНДУЗА 

АДАПТЕР 
КОРД  

(12V) 

 

ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА 

ЗАХРАНВАНЕ И ЗА  РЕЖИМ 



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

1. Не променяйте това устройство по никакъв начин (нито вътрешно, нито 

външно). 

2. Това устройство не трябва да се използва от деца или лица с намалени 

физически, сензорни или умствени способности, или лица, които нямат 

необходимия опит или знания за работа с устройството, освен ако не са 

получили подходящи инструкции или не са под надзора на лице, отговорно 

за тяхната безопасност. 

3. Отоплителят използва за енергия алтернатора на автомобила, разполага с 

нагревателен проводник от сплав за ниска консумация на енергия и 

продължителна употреба и е снабден със защита от прегряване. 

4. Този нагревател е високомощно електрическо устройство за автомобили със 

сравнително голям работен ток (около 12,5 А). Избягвайте продължителна 

работа за продължителни периоди от време (максималната 

препоръчителна продължителна употреба е 40-60 минути). Не го 

използвайте, когато двигателят е изключен, за да предотвратите 

изтощаването на акумулатора. 

5. Ако нагревателят се изключи рязко след няколко минути работа, това се 

дължи на токовата защита в електрическия контакт на автомобила, а не на 

проблем с продукта. Той може да функционира нормално, ако токът на 

защитата достигне 15 А; в противен случай няма да работи с ток под 12 А. 

6. Ако има топлина на изхода за въздух, но няма въздушен поток (няма шум от 

вентилатора) или миризма на горяща пластмаса, незабавно изключете 

захранването и преустановете използването на нагревателя. 

7. Нагревателят е електрическо устройство с висока мощност. Уверете се, че 

щепселът е здраво поставен по време на употреба, за да поддържате добра 

захранваща връзка. Избягвайте да докосвате металните части на гнездото 

на запалката, когато изваждате щепсела след продължителна употреба. 

8. Когато поставяте продукта в поставката за чаши, не запушвайте входа за 

въздух с отпадъци, за да предотвратите прегряване и повреда на продукта. 

9. Не поставяйте захранващия кабел в компрометиращи позиции, за да 

избегнете възможно притискане, прищипване или късо съединение. 

10. Избягвайте да насочвате нагревателя към тъкани, пластмаси или кожа на 

близко разстояние и за продължителен период от време. 

11. Не вкарвайте никакви материали в отвора за въздух или в изхода, 

независимо дали продуктът се използва или не. Съхранявайте този продукт 

на сухи места и на места, недостъпни за деца.  

12. Моля, обърнете внимание, че функцията за нагряване не произвежда 

изключително високи температури и е подходяща за локално затопляне. 



13. Уверете се, че гнездото за запалка на автомобила ви е поне 

12V/12,5A/150W, за да предотвратите повреда на автомобила си. 

14. Нагревателят не е предназначен да замени климатика на автомобила за 

отопление на целия автомобил; той е предназначен за бързо размразяване 

и размразяване на стъклата на автомобила. 

15. Не почиствайте това устройство, докато е включено към източник на 

захранване. Не използвайте абразивни течности за почистване на това 

устройство. Не потапяйте това устройство в никаква течност. 
 

 

 

Този етикет означава, че продуктът не може да бъде изхвърлян като други битови отпадъци в целия ЕС. За 

да се предотврати потенциално увреждане на околната среда или човешкото здраве от неконтролирано 

изхвърляне на отпадъци. Рециклирайте отговорно, за да насърчите устойчивото използване на 

материалните ресурси. Ако искате да върнете използвано устройство, използвайте системата за 

предаване и събиране или се свържете с търговеца на дребно, от когото сте закупили продукта. 

Търговецът на дребно може да приеме продукта за безопасно за околната среда рециклиране. 

 

Декларация от производителя, че продуктът отговаря на изискванията на приложимите директиви на ЕС. 

 

 

 

 

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ 

 

Този 12-волтов нагревател за кола е изработен от ABS и термоустойчив полимер, с автоматично 

нагряване, защита от прегряване и ниска консумация на енергия. Лесен е за инсталиране и е 

подходящ за използване в автомобили, на къмпинг и при зимни пътувания за бързо размразяване 

или размразяване на предното стъкло. 

 

Монтаж на скобата: 

Преди да монтирате отоплителното тяло TURBOCUP, трябва да сглобите смукателната скоба. 

Следвайте следните стъпки за правилен монтаж: 

Стъпка 1: Поставете щифтовете на главата на скобата в пролуките на рамото на скобата в горната 

част. 

Стъпка 2: Подравнете отворите и поставете дългия винт през подравняването, за да създадете 

връзка. 

Стъпка 3: Поставете гайката на винта в пролуката в горната част на капачката на винта. 

Стъпка 4: Прикрепете винтовата капачка към резбата на дългия винт и направете здрава връзка. 

 

 



 
 

След монтажа можете да наклоните главата на скобата на 180 градуса. Ако връзката е твърде 

стегната, леко развийте винтовата капачка, за да я разхлабите. 

 

 
 

Продължете, като закрепите смукателната скоба към желаната повърхност в салона на 

автомобила. За да закрепите вендузата към повърхност, първо се уверете, че както повърхността, 

така и вендузата са чисти и без замърсявания или остатъци. Навлажнете леко ръба на вендузата с 

вода, за да създадете по-добро уплътнение. Притиснете вендузата плътно към повърхността, като 

се уверите, че под нея няма въздушни пролуки. Приложете равномерен натиск и след това 

задействайте механизма на вендузата (натиснете лоста надолу), за да създадете вакуумно 

уплътнение, което да я закрепи на място. 

 



 

Пристъпете към закрепване на отоплителния модул TURBOCUP към главата на конзолата, като 

просто го плъзнете между рамената на конзолата или го прокарате отгоре. Внимавайте да не 

използвате прекомерна сила. Можете да премествате отоплителния модул напред и назад между 

раменете, за да регулирате центъра на тежестта. 

 

След като се прикрепи към повърхността, можете да завъртите скобата на 360 градуса, да 

наклоните рамото напред и назад и да завъртите главата на скобата на 180 градуса. Конструкцията 

на смукателната скоба позволява максимална възможност за регулиране на позиционирането, 

като осигурява ясна видимост за по-безопасно шофиране. 

 

 

 

 

 



Функции на продукта: 

 

След като сте закрепили TURBOCUP здраво към повърхността, включете 12V адаптера в края на 

кабела за зареждане в порта за адаптер (или в гнездото за запалка). Той може да бъде включен, 

когато е включен в порта на адаптера. Превключвателят за захранване ще намерите в задната част 

на отоплителния модул до входа за въздух. Обикновеният модел има функции за естествен и 

топъл въздух. Модернизираният модел е оборудван с генератор на отрицателни кислородни 

йони, който при стартиране генерира високосилни отрицателни йони, като помага за 

премахването на дима и праха, премахва специфичните миризми, охлажда салона и пречиства 

въздуха в автомобила. 

Основният модул е оборудван с устойчив на високи температури, универсален електрически 

въздушен радиатор, който предлага функции за размразяване, размразяване, пречистване на 

въздуха, естествен вятър и топъл въздух с просто накланяне на превключвателя. 

 

 

 

 

 

Когато превключите превключвателя на "Вентилатор" или "Отопление", вграденият вентилатор 

започва да циркулира въздуха в автомобила. При превключване на "HEAT" (отопление), PTC 

блокът на отоплителя за кола 12V-150W бързо затопля въздуха, без да чака двигателят да загрее. 

Температурата на изходящия въздух може да достигне около 80-90 °C. Насочете изхода на въздуха 

към зоната на предното стъкло с натрупана слана или мъгла, за да ги отстраните бързо. Когато се 

превключи на ВЕНТИЛАТОР, TURBOCUP ще издуха хладен въздух, пречиствайки атмосферата в 

салона. 

РЕЖИМ НА 

ГОТОВНОСТ 

 

ОТОПЛИТЕЛНО 

ПРЕДАВАНЕ 

Функция за горещ 

въздух 

 

ЕСТЕСТВЕН ВЯТЪРЕН 

МЕХАНИЗЪМ 

Без отопление 

 



Алтернативно настаняване: 

Продуктът може да се постави в поставката за чаши в автомобила, за да затопли или пречисти 

въздуха. Уверете се, че входът за въздух не е блокиран и кабелът за зареждане не е притиснат или 

прищипан. 

 

 

 


