INSTRUKCIJA OBStUGI

WHIZZBRAID




SPECYFIKACJA PRODUKTU

9.1cm/3.6inch

Materiat: Tworzywo ABS

Kolor: Jak pokazano na zdjeciu

Zastosowanie: Do dekoracji wtoséw

Waga: Okoto 534 g

Zalecany wiek: 6+

Typ baterii: 2x baterie alkaliczne AA (brak w zestawie)

Youly'6/wopg

Zawartos¢ opakowania

Maszyna do zaplatania wioséw:

A. Urzadzenie do zaplatania wtosow
B. Pokrywa bezpieczenstwa

C. Szpulki nici (x3)

D. Spinki do wtosow (x10)

E. Sciagacz do nici

Zestaw do nawijania szpuli:
F. Stupek srodkowy

G. Prowadnica slizgowa

H. Stupek szpuli

OSTRZEZENIA | INSTRUKCJE BEZPIECZENSTWA

* Nie nalezy wktada¢ do produktu jednoczesnie starych i nowych baterii.

* Nie nalezy mieszac baterii standardowych (weglowo-cynkowych), alkalicznych i/lub
akumulatoréw (niklowo-kadmowych).

e Baterie nalezy wktadaé z zachowaniem prawidtowej biegunowosci.

* Wyczerpane baterie nalezy wyjagé z produktu.

* Nalezy uzywac wytgcznie baterii tego samego lub réwnowaznego typu, co zalecane.

e NIEBEZPIECZENSTWO UDUSZENIA: Urzadzenie nie jest przeznaczone do uzytku przez
dzieci w wieku ponizej 3 lat.

e Urzadzenie nalezy przechowywac z dala od suchych miejsc i Zrodet wody. Podczas
przechowywania produktu nie nalezy odstania¢ komory baterii. Komore baterii nalezy
wyjmowac wytgcznie podczas wymiany baterii.

* Nie prébuj modyfikowad tego produktu. Produkt powinien by¢ uzywany wytgcznie zgodnie
Z przeznaczeniem.



Ta etykieta oznacza, ze produkt nie moze by¢ utylizowany tak, jak inne odpady z gospodarstw domowych w
catej UE. Nalezy zapobiec potencjalnym szkodom dla srodowiska lub zdrowia ludzkiego w wyniku
niekontrolowanej utylizacji odpadéw. Odpowiedzialny recykling promuje zrbwnowazone wykorzystanie
zasobow materialnych. Jesli chcesz zwrdcic zuzyte urzadzenie, skorzystaj z systemu zwrotu i zbiérki odpadow

[— lub skontaktuj sie ze sprzedawca, od ktérego kupites produkt. Sprzedawca moze przyjaé produkt do

bezpiecznego dla sSrodowiska recyklingu.

c € Oswiadczenie producenta, ze produkt jest zgodny z wymogami obowigzujgcych dyrektyw UE.

INSTRUKCJE UZYTKOWNIKA

Jak zainstalowac i wymienié baterie

1.

Odkrec pokrywe baterii na uchwycie za pomocg matego srubokreta krzyzakowego (brak w
zestawie).

Zainstaluj 2 baterie AAA, zwracajgc uwage na prawidtowg polaryzacje (+/-).

Zatdéz pokrywe baterii i dokreé Srube.

Sprawdz, czy maszyna do zaplatania wtoséw jest wtgczona, naciskajgc przycisk na uchwycie.
Przezroczysta pokrywa zabezpieczajgca musi by¢ zatozona, aby stupki mogty sie obracac.

tadowanie nici bawetnianych

1.

Zdejmij pokrywe zabezpieczajacg, obracajac jg w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek
zegara i podnoszac.

Umies¢ bawetniang szpulke na kazdym z 3 wyzszych stupkdw maszyny do zaplatania wiosdw.
Przetdz nié przez krétszy stupek, owijajac jg wokot tylnej czesci stupka i kierujgc w strone
Srodkowego otworu.

Pociggnij nici w dét 5 cm ponizej podstawy urzadzenia, aby upewnic sie, ze biegng swobodnie.



Gotowy na wiatr

Po zatadowaniu nici mozna rozpoczgc zaplatanie. Zdejmij gérng pokrywe i upewnij sie, ze jest dobrze
zamocowana. Maszynki do zaplatania wtoséw najlepiej uzywac na kims$ innym, wiec zaangazuj przyjaciot
i rodzine w owijanie wtoséw lub popros ich o pomoc. Przy odrobinie wprawy mozesz uzy¢ lustra do
samodzielnego zaplatania wtoséw.

1. Rozczesz wtosy, a nastepnie przeciggnij pasmo wtoséw przez jednostke nawijajgcy za pomoca
Sciggacza do pasm (E). Podczas rozpoczynania pracy nalezy trzymac maszyne blisko gtowy.




2. Nacisnij przycisk, aby rozpocza¢ obracanie nawijarki. Mozesz poruszac sie do przodu i do tytu, w
gore i w dot wzdtuz pasma wtosdw, aby utworzy¢ warkocz.

3. Praktyka czyni mistrza. Najlepszy wzdér nawijania pojawi sie przy powolnym, statym tempie
podczas przeciggania nawijarki przez wtosy. Kat nachylenia wtoséw réwniez ma wptyw na
nawijanie. Trzymanie wtosdw poziomo z mocnym (ale nie zbyt ciasnym, poniewaz bedg sie
skrecac) uchwytem podczas przesuwania nawijarki wzdtuz pasma wtoséw zapewni najlepsze
rezultaty. Eksperymentuj, aby znaleZ¢ najlepsze rozwigzanie dla swoich wiosdw.

Uwaga: Upewnij sie, ze bawetniane rolki obracajg sie swobodnie na stupkach i utrzymuj wtosy w srodku
otworu do nawijania tak czesto, jak to mozliwe, aby uzyskac najlepsze wyniki.

Wiazanie

Po uzyskaniu zadowalajgcego efektu odsun urzagdzenie od wtoséw. Uzyj nozyczek (brak w zestawie), aby
przecigé ni¢ (popros osobe dorosty o nadzér). Zwigz warkocz za pomocg jednego z dotgczonych klipséw
do wtoséw, wtasnych lub zawigz luzny wezet nieco powyzej konca wtosow.

Uwaga: Po zawigzaniu wezta odetnij wolny koniec nici tak krétko, jak to mozliwe.
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tadowanie nowego sznurka na bebny

Zestaw do nawijania nici na szpulke jest dofgczony do nawijarki. Po uzyciu dostarczonych nici mozna

zatadowac nowe nici, aby eksperymentowac z réznymi kombinacjami koloréw. Ustaw zestaw do
nawijania w sposdb pokazany ponizej.

1. Zdejmij pokrywe zabezpieczajgcg i zamocuj srodkowy stupek (F), skierowany ponizej urzadzenia.
Przekrec¢ go zgodnie z ruchem wskazéwek zegara, aby zablokowad.

2. Wyjmij rolki z wnetrza urzadzenia.

3. Umies$¢ prowadnice przesuwng (G) na swoim miejscu. Umiesci¢ stupek nawijacza bawetny (H) na
swoim miejscu.

4. Umies¢ petng szpule bawetny na stupku szpuli (H).

5.

Umies¢ pustg szpulke nici maszyny do zaplatania wloséw na sSrodkowym stupku (F).



6. Przeciagnij ni¢ przez prowadnice (G) i nawin jg na szpule nawijacza. Zabezpiecz ni¢, owijajac ja
kilka razy w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara.
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7. Teraz mozna rozpoczac¢ tadowanie sznurka. Upewnij sie, ze pokrywa (B) znajduje sie na swoim

miejscu, a nastepnie nacisnij przycisk, aby rozpocza¢ tadowanie. Uzyj prowadnicy (G), aby
rownomiernie nawing¢ sznurek na szpulke.




Rozwigzywanie probleméw
e Nie przecigzaj maszyny do zaplatania wtoséw, zwtaszcza jesli masz geste wtosy.

e Jedli urzadzenie sie zatnie, zatrzymaj sie i sprawdz, czy wszystkie szpule nadal znajduja sie we
wiasciwe]j pozycji. Nastepnie kontynuuj; mozesz owing¢ luzne nitki. Jesli chcesz ponownie
uruchomi¢ urzgdzenie, popros osobe dorostg o nadzér nad przecinaniem bawetnianych nici i
delikatnym ich wycigganiem.



